UHU-LINUX 1.1

FELHASZNALOI KEZIKONYV




2. kiadas, a kézirat lezarva 2004. mércius 7-én
Copyright (©) 2004, UHU-Linux Kft.

A kiadvany tartalmanak, illetve részeinek sokszorositdsa abban az esetben

engedélyezett, ha jelen licencet minden masolt példany tartalmazza.

A Kézikényvben szerepld informécidkat a szerzék legjobb tuddsuk szerint
allitottak Ossze, ennek ellenére hiba el6forduldsa nem kizarhatd.

A szerzOk és az UHU-Linux Kft. semmiféle felelésséget nem vallalnak és

semmilyen anyagi kérért nem felelések, amely barmilyen vélt, vagy valds

médon a Kézikonyvben leirtak alkalmazasabdl eredhet.

A Kézikonyvvel kapcsolatos javaslatokat, megjegyzéseket az aldbbi

email cimre kérjiik elkiildeni:
doksi@Quhulinux.hu

A Kézikonyv szerkesztése és a tordelése kizardlag szabad szoftverek

felhasznélasaval, UHU-Linux operacids rendszer kdzremiikodésével késziilt.

Az EPSON az EPSON Corporation, a HP a Hawlett-Packard Company,

a Linux Linus Torvalds, a Partition Magic a PowerQuest Corporation és a
Symantec Corporation, a Windows, Windows 98 a Microsoft Corporation védjegye.
Minden més cég-, termék-, és szolgaltatasnév a vonatkozoé cégek védjegye,

vagy bejegyzett védjegye lehet.

Szerzdk:  Balédzs Tibor <covek@tux.linux.hu>
Doszpod Tamés <doszpi@tar.hu>
Gibizer Tibor <gibzo@freemail.hu>
Horvath Csaba <horvathcs@bepf.hu>
Lévai Attila <bronz@bronz.hu>
Parrag Imre <parrag@mail.datatrans.hu>
Rucanov Andrés
Sari Gabor <saga@externet.hu>
Terenyei Tamés <terenyei.tamas@chello.hu>

Lektorok: Lendvai Annaméria
Parusef Imre <uzenet@Quze.net>

Kiss Szilard <szilard.kiss@acnielsen.hu>

Szedés: ITEX 3.14159 verzié



Ko6szonto

EDVES FELHASZNALONK! Szeretettel koszontjiik az UHU-Linux rend-
szert hasznalok folyamatosan névekvd tabordban! A programcsomag
készitéi masodik éve azon firadoznak, hogy az On asztaldra egy minél

inkabb kézreallobb, a kezddknek egyszerii, a profiknak pedig kellen

atgondolt és megtervezett Linux Osszeallitas keriiljon.

E Kézikonyv szerkesztése kozben kovettiik azt a mar bevalt gyakorlatot, mintha
az UHU-Linux rendszert kozosen kezdenénk el megismerni, virtudlisan egymaés
mellett iilve.

A most megvaséarolt programcsomag folyamatos frissitése az Interneten keresztiil
lehetséges, igy a kés6bbi verzidk megvéasarlasa nem feltétele rendszerének napra-
kész allapotban tartasanak.

Szeretnénk, ha rendszeriink minél tobb felhasznalé ¢romére és megelégedésére
szolgalna, ezért megkérjiik Ont is, hogy észrevételeit, javaslatait kiildje el a
<kezdo@uhulinux.hu> cimre. Ez a cim a mar hosszabb id6 éta eredményesen
miikodd “UHU-kezdd “ levelezolista cime. A listara a http://www.uhulinux.hu/
weboldalon keresztiil is jelentkezhet.

A kiadvany esetleges hibdival, vagy jovébeli tartalmaval kapcsolatos visszajelzé-
seit a <doksi@uhulinux.hu> cimre juttassa el.

az UHU-Linux csapat
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1. fejezet

UHU-Linux licenc

Az UHU-Linux operécids rendszert és szoftvercsomagot (tovabbiakban: disztribud-
cid) a Magyar Linux Alapitvany az UHU-Linux Kft. engedélyével gy biztositja,
hogy semmilyen nyilt vagy burkolt garancia — beleértve, de nem erre korlatozva
az eladhatosagot vagy egy adott célra valé alkalmatossagot — nem érvényesitheto.
A szoftver hasznélatabdl eredé semmilyen kozvetlen, kozvetett, véletlenszert, kii-
lonleges, példaadd vagy szitkségszer(i karokért (beleértve, de nem erre korldtozva
a helyettesité termékek vagy szolgaltatasok beszerzését, lizemkiesést, adatvesz-
tést, elmaradt hasznot vagy iizletmenet megszakadasat), barhogy is kovetkezett
be, karigény nem érvényesithetd.

Altalanos Koézreadasi Feltételek

1. A Disztribucié forrdskédja ingyenesen, azaz barmely adathordozén — mé-
dositas nélkiil — dijmentesen masolhaté és terjeszthetd.

2. A Disztribtcid, vagy egy darabja mdédosithatd, a médositas ezutan tovabb
terjeszthetd, ha az aldbbi feltételek is teljesiilnek:

a.) A moédositott fajlokat el kell 1atni olyan megjegyzéssel, mely feltiinteti
a médositast végzd nevét és a modositasok datumat.

b.) Minden olyan munkdt vagy programot, mely részben vagy egészben
tartalmazza a Disztribiciét vagy a Disztribtciéon alapul, olyan szaba-
lyokkal kell kiadni, hogy annak hasznalati joga harmadik személy ré-
szére ingyenesen hozzaférhetd legyen, ezen dokumentumban talalhaté
szabdlyok alapjan.
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c.)

Ha a moédositott Disztribiicié vagy program interaktiv bemenetet hasz-
nal, akkor azt ugy kell elkésziteni, hogy a megszokott mddon torténd
inditdskor megjelenitsen egy iizenetet a megfelelé szerzéi jogi meg-
jegyzéssel és a garancia hidnyéra utal6 kozléssel (vagy éppen azzal az
informéciéval, hogy miként juthat valaki garancidhoz), illetve azzal az
informécioval, hogy barki terjesztheti a Disztribiciét eme feltételek
alapjan. Ezen kiviil utalast kell tenni arra, hogy miként olvashatja el a
felhaszndl6 ezt a dokumentumot. (Kivétel: ha a Disztribicié interak-
tiv ugyan, de nem jelenit meg hasonlé iizenetet, akkor a Disztribiicién
alapulé munkénak sem kell ezt tennie.)

Ha a médositott program egy azonosithatd része nem a Disztribici-
on alapul, teljesen fiiggetleniil elkiilonithet6 és azonosithatd, akkor ez
a szabdlyozas nem vonatkozik erre a programrészre, feltéve, hogy az
kiilén programként van terjesztve. Ha azonban a mddositott program
a Disztribuicién alapul, akkor kizarélag a Disztribuciéval egyiitt ter-
jesztheto ezen licenc alapjan, mely ebben az esetben a jogokat minden
egyes programot médosité felhasznédlé szamara kiterjeszti a Disztribu-
ciéra vonatkozdan, tekintet nélkiil arra, hogy melyik részt ki irta. Ezen
szovegrésznek az a célja, hogy masok jogait kizarolag sajat maga altal
irt munkédkra korldtozza. A cél, hogy a jogok gyakorldsa szabdlyozva
legyen a Disztribucién alapuld, illetve a gytijteményes munkak terjesz-
tése esetében is. Ezen kiviil mds munkak, melyek nem a Disztribicién
alapulnak, de a Disztribticiéval (vagy a Disztribicién alapulé munké-
val) kozos adathordozén vagy adattdroldn szerepelnek, nem esnek ezen
szabalyok érvényessége ald.

3. A Disztribtici6 (vagy a Disztribiicién alapulé munka a 2. szakasz alapjén)
mésolhatd és terjeszthetd forraskédu vagy bindris/futtathaté kédu forméjé-
ban az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint, amennyiben az alabbi feltételek
is teljesiilnek:

a.)

b.)

A teljes, gép altal értelmezhetd forraskdd kiséri az anyagot, melynek
terjesztése az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint torténik, szoftver-
terjesztésre hasznélt hordozon; vagy

Egy legaldbb harom évre szdlo irasos ajanlat kiséri az anyagot, mely
szerint barmely kiilsé személynek rendelkezésre all a teljes gép altal
értelmezhetd forraskdd, a fizikai tovabbitast fedezd Gsszegnél nem na-
gyobb dijért az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre
hasznalt adathordozén; vagy

Olyan tajékoztatas kiséri az anyagot, mely tartalmazza az irasos ajan-
lat szovegét a forraskéd biztositdsdra. (Ez az alternativa csak nem
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kereskedelmi terjesztés esetén alkalmazhatd, abban az esetben, ha a
terjeszt6 a Disztribicidhoz a forrdskédu vagy bindris/futtathaté kédu
forméjaban jutott hozzd az ajanlattal egyiitt a b. cikkelynek megfele-
16en.)

Egy munka forraskédja a munkanak azt a formdjat jelenti, melyben
a moédositdsokat szokas végezni. A teljes forrdskdd, egy végrehajthatéd
program esetében jelenti a modulok forraskédjat, a kapcsolédo felii-
letkezel6 definiciés fajlokat, és a forditast vezérlé parancsfdjlokat. A
forraskédnak nem kell tartalmaznia az operdciés rendszer f6bb részeit
(kernel ford{téprogram stb.), melyen a végrehajthaté kéd fut, hacsak
nem tartozik ehhez maga a program is.

Ha a végrehajthaté program vagy forraskdd terjesztése a forraskéd
hozzéaférését egy megadott helyen biztosité ajanlattal torténik, ez az
ajanlat egyenértékii a forraskod terjesztésével, még akkor is, ha ma-
soknak gy nem kell a forrast lemdsolniuk a forraskéddal egyiitt.

4. A Disztribiciét csak ebben a dokumentumban leirtaknak megfeleléen le-
het lema&solni, terjeszteni, mdédositani, ra jogokat bejegyezni, értve ez alatt
kiilonosen a Disztribiciénak vagy annak részeinek konyvben, folyéiratban,
szaklapban, mas szoftvertermékek mellékleteként vagy barmilyen mas elekt-
ronikus vagy nem elektronikus forméban toérténd kozzétételét is (beleértve
az itt fel nem sorolt kozzétételi médokat is), amelyekre azonban kizdrdlag
kiilon szerzédés megkotésével keriilhet sor. Az egyéb médon valé mésolds,
modositas, terjesztés, jogok bejegyzése semmisé teszi a dokumentumban
kozzétett jogosultsagokat. Azoknak, akik jogaikat jelen szerzoi szabalyozas
keretei kozott kaptak, jogosultsaguk mindaddig megmarad, amig az itt le-
irtaknak maradéktalanul megfelelnek.

5. Nem kell elfogadni ezt a szabalyozast, mivel alairni sem kell. Ezen kiviil vi-
szont semmi mas nem adhat jogokat a Disztribicié tovabbterjesztésére és
médositdsara. Amennyiben ezen cselekedetek nem jelen szerzéi jogi szabé-
lyozés keretei kozott torténnek, a torvény biinteti. Mindezek miatt a Diszt-
ribtcié (vagy a Disztribicién alapulé munka) terjesztése vagy modositdsa
ezen dokumentum szabalyainak elfogadasat jelenti.

6. Minden alkalommal, amikor a Disztribicié (vagy azon alapulé munka)
tovabbadédsa torténik, a Disztribicié "vevéje” automatikusan hozzdjut a
Disztribucié eredeti tulajdonosanak szerzoi jogait tartalmazé dokumentum-
hoz, mely biztositja a Disztribicié masolasat és terjesztését eme szabalyok
szerint. Ezen szabdalyok betartasa céljabdl, nem lehet semmi mdédon tovab-
bi korldtozasokat hozni a "vevG” szdmadara. Méas szavakkal: a Disztribicio
tovabbaddja nem felel6s més személyekkel betartatni ezeket a szabalyokat.
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7. Ha biréségi hatarozat vagy mas szabadalmi kotottségek miatt olyan felté-
telek allnak eld, melyek ellentétesek e szabdlyozassal, ezek nem mentik fel
a terjesztot a feltételek figyelembevétele aldl. Ha a terjesztés nem lehetsé-
ges ezen szabalyozas szerint, akkor egyaltalan nem lehetséges. Példaul, ha
egy szabadalmi szerz6dés nem engedi meg egy program tiszteletd{j nélkii-
li terjesztését, akkor az egyetlen mddja, hogy eleget tegyen valaki mindkét
szabalyozasnak az, hogy eldll a tovabbfejlesztett program terjesztésétol.

Ha ennek a szakasznak barmely része nem érvényesiil, vagy nem érvénye-
sithetd valamely koriilmény folytan, akkor a szakaszt kell mérlegelni, egyéb
esetekben a szakasz, mint egész alkalmazandé.

Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy egyéb hasonlé
jogok elutasitdsara birjon barkit is. MindGssze meg szeretné védeni a sza-
bad szoftver terjesztés rendszerének egységét, melyet a szabad kozreadast
szabdlyozé feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember nagylelkli kozre-
miikodése folytan igen nagyszamu és valtozatos szoftver terjesztése torténik
ezen a moédon, mely nagyban fiigg ennek a feltétel-rendszernek allandé be-
tartdsan. Minden esetben a szerz6/adoményozé donti el, hogy miivét mely
rendszer szerint teszi kozzé. Ezt a dontést a jogok felhasznédléja nem befo-
lyasolhatja.

Ez a szakasz pontosan szeretné tisztazni a szabdlyozds hatralevé részének
lehetséges kovetkezményeit.

Ha a Disztribtcié terjesztése és/vagy hasznalata egyes orsziagokban nem
lehetséges szabadalmak vagy szerzéi jogokkal védett kapcsolddasi feliiletek
miatt, akkor a Disztribiicié szerzéi jogainak eredeti tulajdonosa, aki a Diszt-
ribicidt ezen szabalyozas alapjan adja kozre, egy foldrajzi megkotést adhat
a terjesztésre, és egyes orszagokat kizarhat. Ekkor a terjesztés csak azokban
az orszagokban lehetséges, amelyek nem lettek ilyen médon kizarva. Ebben
az esetben ennek a szabalyozdsnak kell tartalmazni az ilyen megkotéseket
is.

8. A Disztribiciét més szabad szoftverbe be lehet épiteni.
Garanciavéallalas nincs!

9. Mivel a disztribicié hasznalati joga dijmentes, a disztribucidhoz az ide vo-
natkozé jogszabalynak megfeleléen nem jar garancia. Amennyiben a szerzéi

jogok tulajdonosai irasban masként nem nyilatkoznak, a disztribucié ,,ugy
ahogy van” keriil kiaddsra mindenféle garanciavallalds nélkiil.

A disztribicioval kapcsolatban nincs sem szarmaztatott, sem egyéb garan-
ciavallalas beleértve, de nem kizarélagosan a forgalomba-hozhatdsagra vagy
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10.

alkalmazhatdsagra vonatkozé garancidkat. A program minéségébdl és mi-
kodésébol fakadd osszes kockazat a felhasznalét terheli. Ha a program hiba-
san miikodik, a felhasznalénak maganak kell vallalnia a javitashoz sziikséges
minden koltséget.

Sem a program szerzdje, sem mds, aki médositotta és/vagy terjesztette a
programot a fentieknek megfeleléen, nem tehet6 felel6ssé karokért, melyek
lehetnek véletlenek, vagy meghatarozott koriillmények miatt torténtek (bele-
értve, de nem kizardlagosan az adatvesztést és a helytelen adatfeldolgozast,
valamint a mds programokkal valé hibds egyiittmiikodést), még abban az
esetben sem, ha ezen felek tudatdban voltak ilyen karok keletkezési leheté-
ségének.

Ez a program hasznossdga reményében keriil kbzreaddsra, mindenféle GA-
RANCIA NELKUL az eladhatésédgra vagy valamely célra valé alkalmazha-
tésdgra vonatkozé szarmaztatott garanciat is beleértve.






2. fejezet
A szamitogép felépitése

2.1. Az asztali szamitégépekre vonatkozo
garanciarol

1. A garancia érvényét vesziti, ha a késziiléket nem rendeltetésszertien hasz-
naljuk, szandékosan megrongéljuk, vagy barmilyen méas moédon az eredeti
formé&jat megvaltoztatjuk. A szamitogéphez kapott garancialevélben foglal-
tak eltérést mutathatnak, ezért annak tanulményozasat ne mulasszuk el!

2. A garancia érvényét vesziti, ha a késziiléken talalhaté matricikat vagy egyéb
‘plombéakat * megviéltoztatjuk, olvashatatlanna tessziik, barmilyen mas sé-
riilést okozunk rajtuk, esetleg eltavolitjuk.

3. A szamitégép szervizbe kiildése eltt a mi feleldsségiink, hogy minden ada-
tot lementsiink réla. A javitast végzo cég nem minden esetben felel a javitds
kozbeni adatvesztésekért. Egyébként sem szerencsés adatainkat idegenek
kezébe adni.

2.2. Biztonsagi eloirasok

Figyelmeztetés! Az alabbi biztonsagi eldirasok megnovelik a szamitogép élet-
tartamat. Kovessiik a garancialevélben leirtakat és tartsuk be az ajanldsokat!
Minden, az Gatmutatéban nem szerepld szervizmunkat csak szakképzett sze-
méllyel végeztessiink. Ne hasznaljunk sériilt halézati kabelt, elosztét, tarto-
zékokat és egyéb kiegészitot. A 230V-os haldzati (fali) aljzat és az eloszté is
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rendelkezzen védofoldeléssel, amely illeszkedik a szamitégéppel szallitott ha-
I6zati kabelhez. Ne hasznaljunk maré hatasu oldészert (higitét, benzint vagy
mds vegyszert) a gép tisztitdsdhoz, de még annak kozelében sem.

Tisztitas elott huzzuk ki a halézati kabelt a fali aljzatbdl vagy az elosztébol.
Toroljiik végig puha ruhédval a szamitégépet és a periféridkat. Hasznaljunk karco-
ldsmentes tisztitészert és annyi vizet, hogy a ruhabdl csavaras, nyomas hatasara
se csepegjen a viz. Végiil szaraz ruhdaval toroljiik le a maradék nedvességet.

Amennyiben ugy itéljiik meg, hogy némi nedvesség befolyhatott a réseken, a biz-
tonsdg kedvéért varjunk par orat az ismételt bekapcsoldssal, hogy a nedvesség
elparologhasson. Ne feledjiik, hogy a szamitégép — nem csak az érintésvédelmi
szempontok miatt — legnagyobb ellensége a péara, a nedvesség, ezért a lehetsé-
gekhez mérten 6vjuk az ilyen iranyu behatasoktol.

Ne helyezziik a szamitogépet egyenetlen feliiletre.
A burkolatok sériilését azonnal javittassuk meg.

Ne ejtsiink vagy helyezziink a szamitogép tetejére ide-

Q@@ gen targyat.
<_

Ne érintsiik a szamitégép monitoranak feliiletét.

‘ ~ Ne helyezziik a szamitogépet és a monitort erés magne-

E ses tér kozelébe.

@__ Ne tegyiik ki nedvesség vagy barmilyen folyadék hata-
15 sanak a szamitégépet és tartozékait.
\\ Ne hasznéljuk a gépet, kiilontsen a beépitett modemet

és TV-kartyat vihar, zivatar esetén.
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% Ne hasznéljuk a gépet koszos, poros kérnyezetben.
' Ne hasznaljuk a gépet, ha a kozelben gazszivargas
lehetséges.
b 5
" -
; Ne tegyiik ki a gépet 50°C feletti hémérsékletnek.

Ne tegyiik a gépet t{iz6 napra.
Ne takarjuk el a gép szell6zOnyilasait.

YA
AN

*

AL
ﬁ Ne tegyiik ki a gépet 0°C alatti hémérsékletnek, mert
esetleg nem indul el vagy hibasan miukodik.

Miel6tt széallitani kezdjiik a szamitégépet, tavolitsunk el réla minden csatlakozot
6s kabelt, amely dsszekdti a periféridkkal. Igy elkeriilhetjitk a csatlakozok sérii-
lését. Téavolitsuk el a hajlékony lemezt a meghajtobdl és ne legyen lemez a CD
vagy DVD egységben sem. A gépet és a periféridkat csomagoljuk be féliazsakba,
ha moédunk van ré, szallitsuk az eredeti csomagolasban.

2.3. A szamitogép Osszetevoinek ismertetése

Kicsomagolas

A szdmitégép kicsomagoldsdhoz vegyiink igénybe segitséget. A gépet és a mo-
nitort a dobozban hab vagy papir idomok tartjak. Ezek altaldban szorosan il-
leszkednek a doboz faldhoz, nem lehet egyszeriien kiemelni a gépet. A segitének
tartani kell a dobozt, hogy a gép biztonsdggal kiemelhetd legyen, kiilondsen egy
nagyobb méretii (17-19 hiivelykes) monitor esetén.

Uj szerzeményiinkkel valé elsé ismerkedés céljara legjobban egy olyan asztal felel
meg, amely megfeleléen megvildgitott helyen van és korbejarhaté (pl. étkezdasz-
tal). A végleges elhelyezés specidlis asztalra vagy polcra, zsdmolyra csak azutdn
célszerli, ha mar minden lehet6séggel megismerkedtiink. El6szor csomagoljuk ki
a szamitégépet és helyezziik az asztalra.
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A szamitogép elolapja

Szamitégépiink valdszintileg az aldbbi dbrdhoz hasonlé felépitésii, bar lehet fekvo
elrendezésili és tartalmazhat tobb meghajtéegységet is. Ezekrél a lehetéségekrol

az adott helyen emlitést tesziink.

Feliilrol lefelé haladva az 5,25 ”-os meghaj-
ték befogadasara alkalmas helyek lathatdk,
1-4 darab a héz méretétdl fiiggden. Itt egy
vagy két optikai meghajto-egységet talal-
hatunk amely lehet:

CD-ROM meghajto adat, multimédia vagy
hang (audio) CD olvasdsira (Compact
Disc),

CD-RW meghajto az elébbieken kiviil meg-
felel6 CD lemez {raséra és djrairaséra is al-
kalmas (Compact Disc ReWritable),
DVD-ROM meghajto adat, multimédia
vagy mozi (video) DVD olvasdséra (DVD
ROM).

Fentiek barmilyen sszeallitasban alkothatnak egy egységet vagy akar mindharom
lehet egyetlen egységben is. Ezt nevezziik Combo meghajténak. Egy Combo vagy
egy CD-RW egység mellé szokas még egy CD-ROM egységet is beépiteni, ha gyors

masolasra van sziikség.

A fentieken kiviil itt nyerhetnek elhelyezést a cserélheté merevlemez hattértarak,

azaz ,rack” merevlemezek.

Jack)
2 — CD-ROM téalca

1 — Fejhallgato csatlakozé (3,5 mm-es

9 — Merevlemez aktivitasat jelzo vila-
git6 diéda (LED).
10 — Ujraindité gomb (RESET). Ha

mar semmi sem miikédik — opcionalis.

3 — Nyit / Zér / Allj nyomégomb.
Utobbi hang CD lejatszasakor, ismé-
telt nyomasra nyit.

4 — Lejatszds / Ugrds nyomégomb.
Hang CD esetén az els6 szamtol, le-
jatszas kozben, ismételt nyomadasra a
kovetkezd szamra.

11 — Bekapcsolé nyomégomb. ATX
rendszer(i gépeknél csak jelzést ad a
tapegységnek a bekapcsoldsra.

12 — 3,57-0s hajlékony lemez kidobd
(Eject) nyomégomb.
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5 — Aktivitds jelz8ldmpa (LED). Ol- | 13 — 3,5”-0s hajlékonylemez meghaj-
vasé egység esetén egy, olvas6/iré | to.

egység esetén ketté vagy egy darab
kettés fény(i (Read/Write).

6,7 — Hanger6 szabdlyoz6 tarcsa a fej- | 14 — 3,5 7-os hajlékonylemez aktivitas
hallgaté kimenethez. Esetleg két nyo- | lampa.

mogomb a hangerd fel- és leszabalyo-
zasédhoz.

8 — Bekapcsolas jelz6ldmpa (LED).

A 3,57-0s meghajték befogaddséra alkalmas hely (13) — 1-3 darab a héz méretétl
fliggben — altalaban csak egy hajlékonylemez meghajtét tartalmaz, ami kiviilrol
is lathatd. A takard fedél mogott rendszerint itt taldlhaté gépiink nagykapacitdsu
tarolegysége, a merevlemez egység (Hard / Winchester Disk).

2.4. A szamitégép hatlapja

A gépiink az aldbbihoz hasonlé felépitésii, bar lehet fekv6 elrendezésii is. A kar-
tyatarto résekben tobb 6nallé kartyat tartalmazhat csatlakozdkkal egyiitt.

Feliilrol lefelé haladva a hatlap sikjaban
a szamitogép tapegysége lathatd a venti-
latorral (1) a fékapcsoléval (10) a hals-
zati fesziiltségvélasztéval (11) és a 230V-
os hélézati csatlakozdéval (12). A haléza-
ti fesziiltség-valasztd egy csuszd-kapesold,
ma mar ritka, csak EU/USA univerzilis
verzié esetén fordulhat el6. Nagyon fon-
tos, hogy tudjunk a létezésérol, és mindig
230V-os allasban legyen. Ellenkez& esetben
gépiink menthetetleniil tonkremegy bekap-
csolaskor.

A hatlap sikjabdl besiillyesztve talalhaték a szamitégép periféridinak csatlakozoi.
Ezek a csatlakozdk atlagos teljesitményii, hazi vagy iizleti alkalmazéasra késziilt
szamitogép esetén a szdmitdgép 6 egységére az alaplapra (Mainboard) vannak
gyérilag szerelve. A periféridkat miikodteté vagy meghajté elektronika szintén az
alaplapra van épitve, integralva.

Kiilonleges multimédias igények vagy grafikus képességek esetén onallé egység-
ként épiilhetnek grafikus-, hang-, és modemkdrtydk a kéartyarésekbe (9).
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1 — Tépegység ventildtor

2 — PS/2 billentyfizet csatlakozé (ibo-
lyakék)

3 — USB csatlakozok (2db)

4 — RS 232 csatlakoz6 ttySO, azaz
COM1 (9 pélusii)

5 — VGA monitor csatlakozé (15 pé-
lust)

6 — Hangszéré / hang jelkimenet
csatlakoz6 (két-hangszérds, 3,5 mm-
es Jack, zold)

7 — Hang jelbemenet (3,5 mm-es Jack,
kék)

8 — Mikrofon bemenet (3,5 mm-es
Jack, rézsaszin)

9 — B&vité / kartyatarté rések (1dsd
késébb)
10 — Halo6zati fékapcsold

11 — Hélbzati fesziiltségvalasztd
12 — 230V-o0s hélbzati csatlakozd

13 — PS/2 egér csatlakoz6 (zold)

14 — Ethernet haldzati csatlakozé (8
pélusi RJ-45 telefon csatlakozo)

15 — Parhuzamos csatlakozé (25 pélu-
su)

16 — Jaték / MIDI csatlakozé (15 pé-
lust)

A szamitégép hatuljan, aljan, oldaldn, esetleg az elején 16vé szell6zé nyilasokat
ne takarjuk el. Ne helyezziik olyan sziik zart helyre amely akadalyozza a levegd
szabad aramlasat.

Mivel a szamitégép miikddése kozben folyamatosan hot ad le, figyeljiink arra,
hogy minden sugérzé hotol tartsuk tavol. Nem szerencsés a gépet radidtor, vagy
egyéb hoéforras kozelében miikodtetniink. Sokan elfelejtkeznek arrdl, hogy nyaron
a kiils6 homeérséklet emelkedésével romlik a héatado képesség, ezért a hossziutavia
megbizhaté tizemeltetés érdekében keriiljitk az olyan elhelyezést, ahol folyamatos
napsiitésnek van kitéve gépiink.

Egyébként minden szamitégép hoatadd-képessége folyamatosan romlik. Ennek
oka, hogy a hiit6 ventilatorok kopnak, a beszivott por lerakodik az alkatrészeken.
Evente legalabb egy alkalommal érdemes gépiinket elvinni szakszervizbe, ahol
megfelel6 eszkozokkel eltavolitjak a szennyez6déseket, leellendrzik a ventildtorok
helyes miikodését, sziikség esetén cserélik 6ket. Miikodésképtelen ventilatorokkal
még rovid ideig sem szabad hasznalni a szamitogépet.

A billentytizet és az egér csatlakozdja egyforma, csak sziniik illetve pozicidjuk
alapjan lehet megkiilonboztetni Sket. A COM1 (ttyS0), COM2 (ttyS1) és a VGA,
Parhuzamos, Jaték / MIDI csatlakozék mindegyike D tipusi (ha szembdl nézziik
D betiire emlékeztet, ez biztositja, hogy ne lehessen forditva csatlakoztatni a par-
jat). El&bbi ketts apa (Male) utébbi harom anya (Female) csatlakozé. Figyeljitk
meg, hogy a VGA és a Jaték / MIDI csatlakozé azonos pélusszamu de eltérd
méreti. Az Ethernet halozati csatlakozé és az USB csatlakozok alkotta blokkot
szokds még a Pérhuzamos és a Jaték / MIDI csatlakozdk kozé helyezni.
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A bovitékartya helyeken az aldbbi funkciéji és / vagy ezekhez hasonld kértydkat

‘
talalhatunk.
Szabvanyos
'VGA monitor
csatlakozé
| Tv-kimenet o
VAT S-video =
U559 | Bsszetett video ‘.)

DVI-
csatlakozé

\u h/

VGA / Videokartya

A kétféle VGA Kkar-
tya fels6é csatlakozdja-
hoz normal VGA mo-
nitort (D-SUB) az al-
86 csatlakozdjahoz la-
pos LCD (Flat Panel)
monitort csatlakoztat-
hatunk (DVI-I).

A kozéps6 csatlakozo-
hoz TV csatlakoztat-
hat6 RCA 0sszetett
video (Composite
Out), vagy S-VIDEO
csatlakozdval.

Mikrofon — ©)

2-hangsz6rés — ()
hang jelkimenet |

6-hangszords _| @
hang jelkimenet

MIDI / jaték _| D
csatlakozé 33

Hangkartya

Feliilrél lefelé haladva:

Mikrofon bemenet
(MIC)

Hang jelbemenet (LI-
NE IN)

2-hangsz6rés / hang
jelkimenet  csatlakozé
(FRONT)
6-hangszérés / hang
jelkimenet csatlakozé
(5.1CH OUT)

MIDI / Jaték, botkor-
mény (Joystick) csatla-
koz6

e 82
[Dii,‘ [}/‘:;, Telefon
& ';‘ _Gl/ Mikrofon

| -,*‘ Hangszoré
o) |o

=

Hang / Fax modem-
kartya

Feliilrdl lefelé haladva:
A telefonvonal fali csat-
lakoz6jétol  (Line, RJ-

11)

A telefonkésziilék vo-
nali csatlakozdjahoz
(Handset, RJ-11)
Mikrofon bemenet
(Mic)

Hangszéré / hang jel-
kimenet csatlakozé
(Speaker)

MinéGségi, multimédia alkalmazasokhoz késziilt alaplapokon tovabbi csatlakozési
lehet6ségeket is taldlhatunk.

A TEE1394 csatlakozé — amely iLink (Sony) illetve

IEEE1394 IrDA

oo [

1394 1394

FireWire (Apple) néven is ismert) nagy sebességii so-
ros kapcsolatot tesz lehetévé. Ugyanarra a kabelre akar
63 eszkozt is rakothetiink és 100-400 Mbit /s sebességgel
is kommunikéalhatunk.

Ma mar gyakran taldlunk ilyen csatlakozasi lehetoséget, mindségi digitalis beren-

dezéseken (fényképezOgép, video). Ott a jelolés dltaldban: DV (Digital Video).
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Az IrDA kényelmes, gyors infravorés kommunikécids kapu, mely kébel nélkii-
i kommunikéciét tesz lehetévé akér 4 Mbit/s sebességig. Természetesen az igy
egymassal kommunikdlni képes eszkoézoknek (nyomtaté, PDA, mobiltelefon) ra-
latasuknak kell lenniiik egymasra.

2.5. A billentytizet

Asztali szamitégépekhez dltaldban a jél bevalt teljes méretii billentytiket tartal-
mazd billentylizetet hasznaljuk, amely 6nallé nyilbillentytiket, operaciés rendszer
billentytiket és 12 (F1, F2, ...F12) funkciébillentyfit tartalmaz.

Funkciébillentytik Zarbillentyd
Caps Lock F1-F12 Scroll Lock jelz6lampak
B e ekl bl EBEEES=—— yymerikus

billenty(izet

Operaciésrendszer billentylik Nyilbillentytik

A nydlbillentydk (Cursor keys) segitségével az éppen futé alkalmazdstdl fiiggten
mozgathatjuk a kurzort a képernyén négy irdnyba, hasonléan a numerikus bil-
lentytizeten levé nyilbillentyiih6z, amikor a numerikus billenty{izet zarja (Num
Lock) ki van kapcsolva.

A zdrbillentyikbdl (Lock keys) hérom taldlhaté a billenty(izeten. Ezek segitségé-
vel két-két funkcié kozott valthatunk. Mindegyik zarbillentytihoz tartozik egy
jelz8lampa (Lock keys indicators).
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Caps Lock Bekapcsolt allapotban minden betl nagybetiiként jelenik meg
a kijelz6n (hasonléan mint amikor a betiivaltd billentytit
nyomva tartjuk egy betii leiitése kdzben).

Num Lock Bekapcsolt allapotban a numerikus iizemmédot rogziti (pél-
daul szamolégép billentytizetként miikodik a négy aritmetikai
operatorral: +, -, *, /).

Scroll Lock Bekapcsolt allapotban a képerny6 tartalma egy sorral fel vagy
le mozdul, amikor a fel vagy a le nyilbillenty{it hasznéljuk (szo-
veges alkalmazéasok hasznalhatjak, de nem minden alkalmazas-
nal miikodik).

Az operdcids rendszer billentydkbdl harom taldlhaté a billenty(lizeten. Ezek segit-
ségével kozvetlen végrehajthatunk néhdny operaciés rendszertdl fiiggé funkciot.

2.6. Az egér

Asztali szamitégépekhez ma mér sokféle egeret hasznalhatunk a preferalt alkal-
mazasok, egyéni izlés, kényelem és nem utolsésorban kéziigyességiink fliggvényé-
ben. Az itt bemutatott alaptipus funkcidi barmely Gsszetettebb megoldason meg-
talalhaték és elegenddek az operacids rendszer és az alkalmazasok kezelésére. Ez
az alaptipus a kétgombos gorditékerekes egér.

Baloldali gomb
r Gorditokerék
—dJobboldali gomb

A bal oldali nyomégomb (Left button) egy gyors lenyomdsat és elengedését ne-
vezziik kattintdsnak (clicking).

Néha sziikségiink lesz dupla kattintdsra (double-clicking) amikor is kétszer egymés
utdn kattintunk a bal oldali gombbal, valamint jobb-kattintdsra (right-clicking)
amikor a jobb oldali gombbal (Right button) kattintunk egyet.

A két nyomdgomb kozétt (ma mdar egyre tobb egéren megtaldlhatd) kerék mu-
tatoujjal kényelmesen kezelheto és konnyebb gorgetési lehetdséget kinal az egér
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mozgatdsandl. Az adott alkalmazastdl fiiggden gordithetiink sorokat, oldalakat,
ablakokat (nem miikodik minden alkalmazdsndl).

Amikor egeriinket kézbe vessziik és a hatara forditjuk, érezhetjiik hogy valami
elmozdul benne. Ha igy torténik, hagyomanyos golyés egeriink van. Az egér al-
jan, kozépen egy lyuk koriil a nyil irdnyaba elfordithaté fedél van. Forditsuk el.
Visszaforditva az egeret — a keziinket ala tartva — kiesik bel6le egy gumi bevona-
tu vasgolyé. Ez a golyd gordiil az asztalon vagy egérpadon haszndlat koézben és
rengeteg szennyezodést osszeszed. Ezért rendszeresen t6roljiik meg enyhén nedves
tisztitoszeres ruhdval. Helyezziik vissza a golydt, a fedelet és zarjuk le.

Ha egeriink konny® és nem mozdul el benne semmi, optikai egeriink van. En-
nek az aljan csak egy kicsi nyilds van, apré optikai lencsével és ablakkal. Ezeket
elég finom ecsettel pormentesiteni és gyakorlatilag barmilyen tiikr6z6désmentes
feliileten hasznalhatjuk.

2.7. A hajlékonylemez meghajto

Az asztali szamitogépek régi és még sokaig nélkiilozhetetlen tartozéka a hajlé-
konylemez meghajté (floppy disk drive). 720 KB-os (KB = kilobyte - KByte) és
1,44 MB-os (MB = megabyte — MByte) hajlékonylemezek irasira és olvasdsdra
alkalmas, bar az el6bbi ma mar nagyon ritka.

A meghajtéba lemezt betenni vagy onnan kivenni kikapcsolt dllapotban is lehet.
Ha eddig még nem prébéltuk volna ki, itt az ideje. Vegyiink kézbe egy lemezt.
Az alabbi képen lathaté oldala — a lemez alsé oldala — legyen alul, a fémes része
elol, ezzel ellentétes oldalon pedig fogjuk. Ovatosan illesztve helyezziik a lemezt
a meghajté résébe. A rugés ajté felnyilik és akadalytalanul haladhat befelé, amig
mar csak mintegy centiméternyi latszik a lemezbdl. Ekkor kézépen, mutatoujjal
nyomjuk be iitkozésig. Halk csattandssal helyére keriil a lemez és a kidobégomb
mintegy fél centimétert kiugrik alaphelyzetébél. Ha benyomjuk a kidobé gombot
a lemez fog kiugrani.

Fekvo elrendezésti haz esetén a meghajtét allitva szerelik. Ekkor a lemez also fele
bal oldalon van, mindig azon az oldalon ahol a kidobé gomb van.

A hajlékonylemez egy kompakt, konnyen széllithaté adathordozé és ha betartunk
bizonyos szabalyokat, megbizhaté is lesz:

e Mindig készitsiink biztonsdgi masolatokat a fontos adatokat vagy progra-
mokat tartalmazé lemezekrol.

e Tartsuk tavol a lemezeket magneses tértél és hoforrastél. Monitor teteje,
hangszorék, nyomtatdk, masolégépek, mobiltelefon, elektromos berendezé-
sek halozati kdbele, napsiités, metro és trolibusz adatvesztést okozhat.
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e Soha ne kiséreljitk meg kivenni a lemezt a meghajtébol, ha még vilagit a
meghajtd aktivitasat jelzé lampa.

e Ha mér nem irunk 4j adatokat a lemezre, hasznéljuk az irdsvédelmet, kii-
16n6sen ha idegen szamitégépben is megfordulhat a lemez.

. Nem irasvé
Irasvédett o ifggve

-

e Cimkézziik fel precizen lemezeinket, esetleg irjuk ra, hogy mikor vettiik
hasznélatba.

e Rendszeresen tisztitsuk a meghajtot erre a célra késziilt tisztitélemezzel és
folyadékkal.

2.8. A CD-ROM meghajté

A CD-ROM meghajté alkalmas a CD-lemezek lejdtszdasara. A CD ugyanakkor
a hajlékonylemezhez hasonléan koénnyen széallithaté adathordozé is, jelentésen
nagyobb kapacitassal. Egy manapsag dltalanosnak mondhaté CD-ROM lemezre
74-80 perc hang vagy 650-700 MB adat fér.

Megemlitjiik, hogy létezik 1ényegesen kisebb kapacitasi CD-ROM lemez is, mely
25 perc hang, vagy 185 MB adat tarolasara alkalmas. Az ilyen lemezek méretben
is eltérnek a megszokottol, tehat az dtlagos 12 cm-es atmérével szemben, csupan
8 cm-esek. A CD-ROM olvasék szempontjabdl nincs jelentésége hogy milyen mé-
retii lemezt haszndlunk, mivel ma mar a lemez télcajat is ugy képzik ki a gyartdk,
hogy a 185 MB-os lemezeket is képes legyen fogadni.

A hajlékonylemez meghajtéval ellentétben a CD-ROM meghajtéba lemezt tenni
vagy onnan kivenni nem lehet kikapcsolt allapotban — legalabbis {izemszertien,
biztonsidgosan. A télca ugyanis a csak hang CD lejatszdsara alkalmas HI-FI egy-
ségekhez hasonléan motoros mozgatasu. Mégis el6fordulhat olyan eset, hogy a
meghibasodott gépben benne marad egy értékes multimédia lemez, netdn egy
draga DVD vagy program lemez. Erre az esetre talalunk a meghajtén egy vészki-
dobdt. Ez egy kicsi lyuk, altalaban a nyomoégombok és a lampak kozott, kozvetlen
a téalca alatt. Egy kiegyenesitett gemkapoccsal 6vatosan benytulva kioldhatjuk a
talca reteszét és eltavolithatjuk a lemezt. Ezutan a talcat lassan titkozésig betolva
visszazarhatjuk azt.
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Az aldbbiakban a bekapcsolt allapotban toérténé lemez és meghajtdkezelést is-
mertetjiik:

[ —
Nyit/ zar

Cimkés oldal nyomoégomb

CD-ROM talca

e Ovatosan nyomjuk meg a Nyit / zdr nyomégombot amig finom koppandst
nem érzékeliink. A talca kinyilik. Figyelem! — nem iitkozhet akadalyba.

e Fogjuk meg a CD-lemezt a képen lathaté médon, csak a lemez éleit érintve.
e Tegyiik a talcara a CD-lemezt a cimkével felfelé.

e A Nyit / zar nyomdgomb ismételt Gvatos megnyomdasaval zarjuk a télcét.
Néhany szabdly a CD-lemezek kezeléséhez:

e Ha nem hasznaljuk a CD-lemezeket, tartsuk ket a tokjaikban, igy elkeriil-
hetjiik a hordozofeliilet karcolédasat és szennyezddését. A szennyezddések
adatolvasési hibat okozhatnak.

e A CD-lemezeket csak az éleinél fogjuk meg, hogy semmiképpen se keriiljon
a hordozé feliiletre ujjlenyomat.

e Ha tisztitasra szorul egy CD-lemez, azt puha, pormentes ruhaval végezziik
ugy, hogy a kozepétdl a széle felé toroljiik a lemezt — sugariranyba.

Ne toroljiik a lemezt korkoros mozdulatokkal.

e Rendszeresen tisztitsuk a meghajtot erre a célra késziilt tisztitokészlettel.
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Mivel a CD-lemezek irasara és DVD-lemezek olvasasara alkalmas meghajtok fel-
épitése és kezelése teljesen azonos a CD-ROM meghajtokéval, ezért erre kiilon
nem tériink ki.

A kovetkezdkben roviden osszefoglaljuk milyen lehet6ségeink vannak az egyes
meghajtétipusok esetén, illetve ezekhez milyen lemezeket kell beszerezniink.
Ennek soran hasznalni fogjuk a meghajtok sebességének megadéasara alkalma-
zott relativ sebességet. Ezt az alaptipusnak tekintett hang CD-nél alkalmazott
150 kbyte/s-os adatédtviteli sebességhez képest kell értelmezni. Ezt tekintjiik 1x
sebességnek. A meghajtéegységek gyorsan fejlédtek: mozgé kép lejatszasihoz leg-
aldbb 6x sebesség kell. A hang lemezeket tovabbra is 1x sebességgel kell lejatszani.

A DVD-k esetében 1x sebességnek 1,321 Mbyte/s érték felel meg, emiatt egy 1x-es
sebességii DVD adatétviteli sebessége egy 9x-es sebességlii CD-ROM olvaséénak
felel meg. Természetesen DVD-ROM meghajtokkal is tudunk hang CD-ket le-
jatszani, mivel a meghajté képes érzékelni, hogy milyen lemezt helyeztiink be,
fgy annak megfelelden szabdlyozza a sebességet. Tobb (CD-DVD) eszkoz esetén
azzal az eszkozzel tudunk hang CD-t lejatszani, amelyik kozvetlen kdbelkapcso-
lattal rendelkezik a hangkartyaval. Linux alatt a legtobb lejatszé program azt az
eszkozt keresi, ami a /dev/cdrom eszkozre mutat.
CD-ROM meghajté Feladata a kereskedelmi vagy masok
COMPACT altal irt (égetett) hang vagy multimédia CD-lemezek lejat-
@DS@ szésa, tovabbd CD-lemezen terjesztett programok vagy ada-
tok beolvasdsa. Szokds nagyobb adatallomanyokkal dolgozo,
vagy gyakran valtozé adatallomanyu alkalmazasokat kozvet-
leniil a CD lemezr6l futtatni, nagysebességli (48x, 52x) meg-

COMPACT " ,
hajtok esetén.
I:IS[B Meghajtonkon és a hasznalhaté lemezeken egyarant megta-

laljuk a bal oldalt lathaté jelzéseket.

CD-RW meghajté Mindazon feladatokra alkalmas, mint
az el6z8, csak kissé szerényebb sebességgel (32x, 40x), to-
vabba megfelelo lemezek {rasara illetve Gjrairdsara is.
COMPACT Ha CD-R egységiink van (ez mér ritka; 8x, 16x sebességgel
@ @ képes irni), azon az els6 jelzést taldlhatjuk (Recordable) és
ugyanilyen jelzéssel ellatott irhaté CD-lemezt kell hozzd va-
co sarolnunk.
@ g@ Ha CD-R/RW egységiink van (8x, 10x sebességgel képes 1j-
rairni is), azon a mdsodik vagy a harmadik jelzést taldlhat-
ReWritable juk. Fontos, hogy tudjuk a két djrairé tipus (ReWritable vagy
COMPAGT 3 ReWritable High Speed) koziil melyikkel rendelkeziink, hogy
et
£

DIGITAL AUDIO

megfelel6 CD lemezt tudjunk hozza vésarolni. A harmadik
jelzéssel ellatott CD-lemezt csak ugyanilyen jelzéssel ellatott
meghajté képes irni és ujrairni.
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DVD-ROM meghajté Mindarra alkalmas, mint a CD-
ROM meghajto, képes DVD-vide6 vagy multimédia leme-
zek lejatszasara, tovabbd DVD-lemezen terjesztett progra-
mok vagy adatok beolvasdsa (4,7 GB-os kapacitas!).

CD-RW /DVD-ROM meghajté Mindarra alkalmas mint
az el6z6 harom (Combo drive).

:

A jelzéseken kiviil precizebb formaban is meg szoktak adni a
meghajték sebességét: pl. 12x8x8x32x. Ez a magikus szam-
sor balrél jobbra a CD irasi, a CD tjrairasi, a DVD-ROM
olvasdsi és végiil a mér megirt CD-R/RW vagy CD-ROM
olvasdsi sebességét jelenti.

2.9. A merevlemez meghajté

Szamitogépiinkbe valdsziniileg elére telepitettek egy nagykapacitdsi merevlemez
meghajtét. Ez kiviilrol dltaldban nem latszik, miikodését az aktivitas jelzd lampan
kiviil, esetleg halk ropogéasra emlékezteté hang jelzi. Korszerti energiagazdélko-
dasu gépeknél a bekapcsolds utéan felporgé meghajtd egy meghatérozott id6 utan
— ami Ugy telt el, hogy nem volt lemezaktivitds (irds vagy olvasas) — ledll. Majd
amikor djra sziikség lesz ré felporog. Mindkét eseményt hallhatjuk is.

A merevlemez meghajtét szoktdk még rendszerlemeznek is nevezni (ha tobb is
van akkor az els6t), arra utalva, hogy az operacids rendszer vagy rendszerek ezen
helyezkednek el és innen toltédnek a szamitdégép memdridjaba indulaskor.

A merevlemezre keriilnek az altalunk hasznalt alkalmazasok programjai és adat-
allomanyai. Munkank soran szamtalan szoveges, rajzos, képi dokumentum kelet-
kezhet elektronikus / digitdlis formdban. Ezeket nagy mennyiségben tarolhatjuk
merevlemez meghajténkon, mivel ezek kapacitdsa hihetetlen tempdban néveke-
dett, mikdzben az aruk alig. Ma ugyanannyiba keriil egy merevlemez meghajto,
mint 2-3 éve, mikozben kapacitasa tizszeresére nétt, vagyis egységnyi tarolékapa-
citas koltsége tizedére csokkent.

A merevlemezeknek nemcsak a kapacitdsa, hanem az adatelérési sebessége is je-
lent6sen novekszik. Ezek egyiitt kockdzatot is rejtenek magukban. A nagy taro-
l6kapacitas elaltathatja éberségiinket és nem gondolunk adataink archivalasara,
mivel van még bbségesen hely. Hasznaljuk ki a merevlemezek egyre névekvo taro-
l6kapacitasat, de ne feledjiik el, hogy ami elromolhat az el is romlik! A feltelepi-
tett programok elveszhetnek, mivel meg van a telepitékészlet, tGjra lehet telepiteni
Oket. Ha az altalunk létrehozott szoveges, rajzos, képi dokumentumok eddig csak
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egy példanyban, a merevlemezen voltak meg, ezek pdtolhatatlan veszteséget je-
lenthetnek.

Régebben azt tanacsoltdk az informatikusok, hogy a munka végeztével annak
tudataban kapcsoljuk ki a gépet, hogy holnap esetleg nem tudjuk bekapcsolni.
Minden munkafolyamat befejezésekor az archivalast javasoltak. Ma azért mar nem
ilyen silyos a helyzet, a megbizhatésag is jelentOsen novekedett. Pétolhatatlan
adatokat azonban ma sem szabad egy példanyban tarolni!

Rendszeresen archivéljunk, ma erre a legjobb eszk6z az irhaté és az Gjrairhaté
CD (esetleg mér a DVD is).

2.10. Az elso 1épések

A megfelel6 munkakornyezet

A megfelel§ munkakornyezet nagymértékben befolydsolja kozérzetiinket és pro-
duktivitasunkat. Nagyon fontos, hogy idot szanjunk arra, hogyan is rendezziik el
leendé szamitégépes munkahelyiinket. Néhany fontos szempont:

o A szék bedllitdsa: egy j6 szék még nem biztos, hogy megfelel6 szék is. Altals-
ban még be is kell allitani, hogy illeszkedjen a testaranyainkhoz. A megfelel6
testtartdas noveli a komfortérzetet és a produktivitdst. A szék ne billegjen.
Ha ilyen tipust, rogziteni kell. A szék magassagat ugy kell bedllitani, hogy
raiilve a combunk parhuzamos legyen a padléval, mikozben a talpunk telje-
sen a padlon fekszik. Tamasszuk hatunkat a szék tamlajanak munka kozben,
kiilonben nagyon hamar elfaradunk.

o A szamitogép elhelyezése: ne helyezziik kozel a szamitogépet olyan beren-
dezéshez, amely er0s elektromégneses vagy radidfrekvencias teret gerjeszt.
Ilyenek a CB-radié, radiételefon, televizid, masolégép, elektromos fiité vagy
légkondicionalé berendezés.

Ne helyezziik poros, meleg vagy pards kornyezetbe. Véglegesen elhelyezhet-
jik az asztalunk mellett vagy alatta egy oldaltdmasszal rendelkezé zsamo-
lyon vagy polcon, hogy ne foglaljon el helyet a munkaasztalon és ne zavarjon
a mozgasban.

o A monitor elhelyezése: a kényelmes latétdvolsdg a szemiinkt6l 50-60 cm. A
képerny6 felsé széle egyenes testtartds mellett szemmagassagban legyen. A
monitort dontsiik annyira hatra, hogy a képernyd also és fels6 széle egyenlo
tavolsagban legyen a szemiinktol.
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o A billentyiizet elhelyezése: a billentytlizet elhelyezésének nagyon fontos ré-
sze van abban, hogy milyen testtartdst vesziink fel munka kézben. Ha tul
messze vagyunk, elérehajlasra kényszeriiliink, ha til magasan vagyunk, ak-
kor pedig feleslegesen terheljiik a véllizmokat. A monitor el6tt helyezziik el
a billentytizetet, hogy ne kelljen a fejiinket oldalra forditva tartani. Olyan
magasan legyiink, hogy amikor gépeliink, alsé karunk parhuzamos legyen a
padloval.

o Az egér elhelyezése: ugyanazon a feliileten legyen mint a billentytizet. Le-
gyen elég hely a mozgatdasara. A karunkat haszndljuk az egér mozgatasa
kozben, csuklonk ne érjen le az asztalra.

A perifériak csatlakoztatasa

A szamitégép elokészitése igazan konnyl feladat. A csatlakozoparok alakjuk vagy
sziniik szerint azonosithatok, el sem lehet téveszteni.

Csatlakoztassuk az egeret a szami-
t6gép PS/2-es egér csatlakozbjdhoz
(z6ld) a héatlapon. A csatlakozdt
csak egyféleképpen lehet az alj-
zatba  helyezni. Figyeljiink a
vezetéesap helyzetére. Ne erdltes-
siik!

Csatlakoztassuk a  billentyizetet
a szamitégép PS/2-es billentyfi-
zet  csatlakozdjdhoz  (ibolyakék)
a hatlapon. A csatlakozdét csak
egyféleképpen lehet az aljzatba
helyezni. Figyeljiink a vezetGcsap
helyzetére. Ne erdltessiik!
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Csatlakoztassuk a monitort a
szamitégép VGA  csatlakozdja-
hoz (15 pdlusd, hdrom soros D)
a hatlapon. A csatlakozét csak
egyféleképpen lehet az aljzatra
helyezni. Figyeljiink az anya és az
apa D profiljanak illeszkedésére.
Ne erdltessiik! Gyengén rogzitsiik
a biztosité-csavarokkal.

Két tapkdbelink van. Az egyiket
csatlakoztassuk a szamitogép, a
mésikat a monitor megfelel¢ alj-
zataba. Létezik olyan megoldas is,
ahol a monitor tdpkabelét a sza-
mitégép hazanak hatuljan taldlha-
té fekete csatlakozoba kell helyez-
ni. Ebben az esetben a szamité-
gép tapegységén keresztiil kapja a
monitor a tapfesziiltséget. Elonye,
hogy a gép bekapcsolasakor a mo-
nitor is bekapcsolédik. Ellenériz-
ziikk, hogy a szamitégép haldzati
fékapcsoldja kikapcsolt allapotban
legyen (az (0) a kikapesolt, az (T) a
bekapcesolt dllapot).

A halbzati kdbelek méasik végét csatlakoztassuk egy kettds fali aljzatba vagy egy
elosztéba. Feltétleniil védofoldeléssel rendelkezd aljzatok legyenek.

A kéabeleket célszerii ugy elrendezi, hogy azok ne torjenek meg, mert ezzel drasz-
tikusan csokkentjiik élettartamukat. Ugyeljiink arra is, hogy ne akadélyozzanak
a kozlekedésben, ne tudjunk ralépni, beleakadni, hiszen a balesetveszélyen til,
komoly fizikai karosodasokat is okozhatunk a periféridknak, vagy akar a szamité-
gépnek.

Még belegondolni is ijesztd, mi torténik, amikor a monitorunk vagy nyomtaténk
egy hirtelen mozdulattdl a foldre érkezik.

Ezzel a rendszer minden alapvetGen sziikséges elemét csatlakoztattuk és elokészi-
tettitk az {izembehelyezésre.

Ha nincs egyéb periféridlis eszkoziink a szamitégéphez, mar nincs mas feladatunk
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a bekapcsolédsig, mint a billentytizet és az egér elhelyezése a monitor el6tt. Ebben
az esetben a kovetkez6 szakaszt atléphetjiik.

Opcionalis perifériak

A kovetkezOkben tovabbi szokdsos csatlakozasi lehetOségeket mutatunk be.

Szamitégépiink legalabb  ha-
romféle nyomtatd csatlakozasi
lehetOséget tamogat. LehetOsé-
giink van a szokasos parhuzamos
(Centronics), az egyre jobban
terjed6 USB és a ma mar rit-
ka soros (RS232) nyomtaté
csatlakoztatdsiara. A képen a
parhuzamos nyomtaté csatlakoz-
tatdsa lathato.

A nyomtatdkdbel egyik végén 25 pdlusu D profili csatlakozé van. Ezt csatla-
koztassuk a szamitogép parhuzamos csatlakozéjahoz a hatlapon. Figyeljiink az
anya és az apa D profiljanak illeszkedésére. Ne erdltessiik! Gyengén rogzitsiik a
biztosito-csavarokkal.

A miésik végét csatlakoztassuk a nyomtatohoz és rogzitsiik a rugés patentok se-
gitségével.

Az USB nyomtatokdbel mindkét végén kiillonbozo csatlakozdk vannak. A lapos
csatlakozdt kell a szamitégép egyik USB csatlakozdjaba helyezni. Figyeljiik meg
a kabelen lev) csatlakozén az aszimmetrikus nyilast. Ugy kell forditani a csat-
lakozot, hogy az aljzatban az érintkezdk ezzel a nyilassal szemben legyenek. A
nyomtato feléli végén a csatlakozét a letort éli oldala tajolja az aljzatba. Ovato-
san toljuk iitkozésig a csatlakozdkat.

Soros nyomtatdnkat a szamitégép hatlapjan az RS232-es, ttyS0, azaz COM1 (9
pélusi) csatlakozohoz kell csatlakoztatnunk. Figyeljiink az anya és az apa D pro-
filjanak illeszkedésére. Ne erdltessiik! Gyengén rogzitsiik a biztosito-csavarokkal.

A nyomtatdk kozvetlen tapkabellel, vagy héalozati adapterrel csatlakoznak a 230V-
os halézati csatlakozo aljzatba.
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Csatlakoztassuk szamitégépiin-
ket az Ethernet halézati csatla-
kozo és egy 8-pdlusit RJ-45 csat-
lakozoval szerelt kabel segitségé-
vel a helyi hél6zathoz (LAN). Ha
ADSL el6fizetésiink van, a szol-
galtaté egy ADSL modem egysé-
get kot a telefonvonalunkra. Eb-
ben az esetben szdmitégépilink
Ethernet csatlakozéjat ezzel az
egységgel kell 6sszekotniink.

A 8-pdlusu csatlakozd csak egyféleképpen helyezhetd az aljzatba. Egy rugalmas
biztositonyelv biztositja kicsuszas ellen és egyben halk kattandssal jelzi a megfe-
lel6 behelyezést. A csatlakozot kihizni csak e nyelv lenyomaésédval lehet.

Csatlakoztassuk szamitogépiin-
ket modem segitségével a vilag-
hélézathoz. A képen egy bel-
s6 anal6g modem csatlakoztata-
sa lathaté.

A Dbiztositényelv lenyomasdval
hizzuk ki a telefon-késziilékbdl
a telefonvonal fali csatlakozdja-
tél jovo kabelt, és ezt csatlakoz-
tassuk a modem telefonvonal alj-
zatdba (Line, RJ-11). A modem-
hez kapott kabellel pedig csatla-
koztassuk telefonkésziilékiinket a
modem, telefonkésziilék aljzata-
ba (Phone, RJ-11).

A bels6 modemeket a Linux nem tdmogatja teljeskoriien, ezért célszertibb kiilsé
modemet hasznélni, melynek csatlakoztatiasa csupan annyiban tér el az abran
lathatotol, hogy a modemet a szamitdgép ttySO-ttyS1, azaz a COM1-COM2-es
soros csatlakozdjahoz kell illeszteni. Amennyiben belsé modemmel rendelkeziink,
a helyzet akkor sem reménytelen, mivel egyre tobb tipus tdmogatdsa megoldott.

Ha ISDN modemet véasaroltunk szamitogépiinkbe és ISDN el6fizetésiink van, a
fali egységet (NT) és a modemet egyszeriien Ossze kell kotniink a modemhez

kapott 8-pdlusu kabellel.

Ma még viszonylag szilik korben ismert az igynevezett RDSL kapcsolat, ami egy
vezeték nélkiili kapcsolat a szolgdltatd és a kliens kozott, ami jelen esetben a mi
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szamitégépiink. Lehetévé teszi, hogy az elofizet6 alacsony koltség mellett, telefon-
dij nélkiil nagy savszélességen internetezhessen, ami alternativ megoldast kinal
azokon a teriileteken ahol az ADSL nem épitheto ki, vagy ahol a lakossag nem
fizet el vezetékes telefonra. Az Aironet néven miikodo vezeték nélkiili Internet
hozzéférés két, inkdbb maganszemélyeknek kialakitott csomagja idékorlatos (40,
illetve 360 6rés), dija a magyar internetes tarsadalom &ltal is megfizethetd be-
1épési dijbol és fix dsszegli havidijbdl tevidik dssze. A sdvszélesség 64 kbit/s-nél
kezdédik.

Ez a lehet6ség méar nem csak Budapesten érheto el, a csomagokhoz dltaldban kor-
latlan hozzaférést biztositanak, szintén vezeték és telefondij nélkiil. A savszélesség
mér 384/64 Kbit/s-t6l indul. Tehdt tomoren megfogalmazva, az RDSL egy ra-
diéhullamon keresztiil miikodé ADSL elérés. A falra szerelt antenndtél H155-6s
koax kabelen érkezik a jel, ami egy SMA csatlakozdval csatlakozik a gépiink-
be szerelt PCI-os Wireless kartyahoz. A kabel biztonsdgos csatlakoztatdasdhoz
konnyed, de hatarozott, balrél-jobbra torténd tekeré mozdulatokkal rogzitsiik a
kabel csatlakozéjat a kartya hatuljan taldlhato csatlakozéra.

Tlyen, és ehhez hasonld vezeték nélkiili (wireless) megolddsokkal egyre t&bb he-
lyen taldlkozhatunk, bedllitdsukkal kapcsolatos informéaciokat a szolgaltatoktol
kaphatunk.

Csatlakoztassuk szamitégépiink-
ho6z a rendelkezésére allé6 multi-
média eszkozoket. Ha nem vasé-
roltunk szamitogépiinkhoz speci-
alis hangkartyat, az abran latha-
t6k a lehetdségek (balrdl jobbra):

Mikrofon bemenet (3,5 mm-es Jack, rézsa szinii),

Hang jelbemenet (3,5mm-es Jack, kék szinil), pl. kiils§ CD lejétszé vagy
egyéb Hi-Fi jelforras,

Hangszoré / fejhallgaté / hang jelkimenet csatlakozé (két-hangszords,
3,5 mm-es Jack, z6ld szinfi), pl. magnetofon, MINIDISC,

Jaték / MIDI csatlakozé (15 pdlusi).
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A periféridk csatlakoztatdsat segité képek osszefoglalisa:

(:_} POWER

SWITCH Bekapcsolé nyomégomb.

4 POWER LED Bekapcsolds jelz6lampa (LED) — zold.

8 HoD LED e ) .
Merevlemez aktivitas lampa — sarga vagy piros.
poe RESET
SWTCH Torlés nyomégomb (RESET).
KEYEDARD

Billentytizet csatlakozd.

i

MOUSE
Egér csatlakozé.

& FRINTER ) ) )
Parhuzamos / nyomtaté csatlakozé.
o) Comi

RS232 soros kommunikéciés csatlakozé ttyS0, azaz COMI.

COM2
RS232 soros kommunikécios csatlakozé ttyS1, azaz COM2.

. E
=
o
=
=
o
i ]

Monitor csatlakozd.

Ethernet hélézati / ADSL modem csatlakozé.

¢|[oe

=
£
m

USB univerzalis soros busz csatlakozo.

JOY STICK o ) )
Jaték / botkormany csatlakozé.

'i

MIDI csatlakozé.
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2.11. A szamitogép ilizembehelyezése

A szamitogép bekapcsolasa

Miutén csatlakoztattuk az Osszes sziikséges periféridt és a tapkabeleket, minden
készen all arra, hogy bekapcsoljuk 1j szamitogépiinket és elkezdjiink vele dolgozni.

Kapcsoljuk be az 6sszes csatlakoz-
tatott periféridt: monitort, nyom-
tatot, hangszord-rendszert stb.
Kapcsoljuk be a haldzati fékap-
csolot a szamitogép hatlapjan.

Kapcsoljuk be a szamitogépet
az el6lapon talalhaté bekapcsold
nyomoégombbal.

A bekapcsolds utan azonnal — a hardver elemek alaphelyzetbe allitdsa utdn — az
tgynevezett BIOS (Basic Input Output System) 1ép miikédésbe. Ez egy nem-
felejt6 memoridba (Flash ROM) égetett program, melynek tartalma akkor sem
vész el, ha kikapcsoljuk a szamitégépet.

A BIOS, ahogy az elnevezése is mutatja alapvetd bemeneti és kimeneti folyama-
tokat vezérel, els6 rétegként a hardver koriil. Erre épiilnek tovabbi rétegekként az
operécids rendszerek (OS), ezekre pedig azok az alkalmazdsok, amelyekkel mér az
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ember kozvetleniil, vagy tovabbi alkalmazési rétegeken keresztiil dolgozik, illetve
kommunikal. Képzeljiik el az egészet olyannak, mint egy hagyma.

A hérom {6 réteg: az alkalmazdsok, az operacids rendszer, és a BIOS mindegyi-
kével kapcsolatba keriilhetiink — kiilonb6z6 mértékben — munkank soran. Ha a
szamitégépre nem telepitettek operdcids rendszert (ezért alkalmazdsokat sem) a
bekapcsolas utan csak a BIOS fog miikodni.

A BIOS éltaldban meniis kezel6feliilettel rendelkezik, amelyen keresztiil paramé-
terek sokasdgat lehet elérni és mddositani. Ez a BIOS Setup-program — ma mar
létezik angol, német, spanyol, olasz, francia nyelvli meniirendszerrel. Bekapcso-
las utédn a BIOS egy POST-ot (Power-On-Self-Test) hajt végre hosszabb-révidebb
memoriateszttel. Ez alatt az id6 alatt, altalaban a képerny6 aljan kiirja, hogy me-
lyik billentyti leiitésével lehet a Setup-programba belépni — “Entering Setup F2°

((@eD), + + (Esc)). Ha latjuk a képernydn ezt, vagy hasonld tartalmi
feliratot, jegyezziik meg a késébbi BIOS beallitashoz.

Miutéan lezajlott a POST a BIOS megprobal betolthet6 operacids rendszert keres-
ni az elérhetd és erre a célra engedélyezett lemezegységeken. Ha nem talal, akkor
‘SYSTEM BOOT FAILURE!" — rendszerinditasi hiba — vagy hasonlé tartalmu
felirat jelenik meg a képernyon.

Ha van a szadmitégépen telepitett operacios rendszer, a BIOS azt megtaldlja és
elkezdddik a rendszerbetoltési folyamat — system booting / loading. Ez az ope-
racios rendszertdl és a szamitogép sebességétdl fiiggden 5-10 masodpercet vesz
igénybe.

Ezutan szamitogépiink kész a hasznélatra vagy tovabbi alkalmazéasok telepitésére.

A szamitogép kikapcsolasa

A szadmitégép bekapcsolasa utan az elsé dolgunk legyen, hogy megtanuljuk azt
szabalyosan kikapcsolni.

Ha a szamitégépen miikodik valamilyen operaciés rendszer, annak a miikodését
elészor le kell allitani. Az operacids rendszerek altaldban be tudjak zarni a felettiik
fut6 alkalmazasokat, de az is el6fordulhat, hogy nekiink kell ezeket is bezarni.

Grafikus alkalmazasok esetében tipikusan a ‘F&jl” menii utols6 tétele a "Kilé-
pés”. Az opericiés rendszereknél pedig az “Alkalmazésok ” inditémeniijének utol-
8O tétele a “Kilépés”’, vagy van kiilon erre a célra egy ikon vagy nyomégomb a
"Fomenii” sorban.

Miutdn a “Kilépésre” kattintottunk az operdcids rendszerek kikapcsoljak vagy
inaktiv allapotba helyezik a grafikus kezel6 feliiletet és valasztasi lehetOséget ki-
nalnak arra vonatkozdélag, hogy lealljon vagy djrainduljon az operacids rendszer.
Vaélasszuk a leallitast!
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A ledllitds majdnem olyan hosszi folyamat, mint a betoltés, ezért varjunk tiire-
lemmel. A leallitasi folyamat végén az operécids rendszer kikapcsoldsi parancsot
kiild a szdmit6gép tapegységének, majd az automatikusan kikapcsol (feltéve, hogy
ATX rendszerti tdpegységiink van). Miutan befejeztiik a munkat, kapcsoljuk ki a
perifériakat is! A szamitégép hatlapjan levd halézati fokapcsolét nem szitkséges
kikapcsolni minden alkalommal, csak ha hosszu ideig nem hasznéljuk a szamito-
gépet vagy az szervizre szorul.

Ha nincs telepitett grafikus feliilet a gépiinkon (ekkor csak parancssoros feliiletiink

van), a + + gombok egyiittes lenyomadsa altalaban djrainditja a
rendszert.

Ha nincs telepitett operdcids rendszer a szamitégépen, nincs lehetdség az automa-
tikus kikapcsolasra. Ilyenkor a bekapcsolé nyomégomb ismételt megnyomésaval
tudjuk kikapcsolni a gépet.

El6fordulhat, hogy egy program, egy hardver elem vagy maga az operaciés rend-
szer hibajabdl nem kapcsol ki a szamitogép. Ilyenkor tartsuk nyomva a bekapcsold
nyomégombot, 4-5 masodperc milva a szamitégépnek ki kell kapcsolnia. Ha az
operacios rendszer nem tudott szabdlyosan ledllni, a legkozelebbi indulasnal ezt
valamilyen formaban nehezményezni fogja és valamilyen biztonsagi folyamatot
indit be. Ez a merevlemez egy részének a tesztelése szokott lenni. Kovessiik az
operacids rendszer utasitdsait!

2.12. A BIOS beallitasa

Kapcsoljuk be a szamitégépet és 1épjiink be a fentiek szerint a BIOS-ba! A be-
1épés utan egy, a kovetkez6 tablazathoz hasonlé tartalmi meniisor jelenik meg a
képerny6 felsé részén.

A képerny6 alsé részén altaldban Osszefoglalva megtalaljuk, hogy mely billen-
tytiket mire hasznalhatjuk a BIOS-ban. Jobb oldalon pedig az adott helyzethez
illeszkedo segitséget talalhatunk.

[ Maintenance [ Main [ Advanced [ Security ]
Jelszavak torlése. Hardver elemek ki- | Lapkakészlet (chip- | Jelszavak beallita-
Kiterjesztett bedl- | osztdsa, adataik. set)  kiterjesztett | sa, kezelése.
litasok. Rendszeridé. bedllitasai. Biztonsagi  tulaj-
Processzor  infor- Alaplapra  épitett | donsdgok.
macidk. periféridk,

IDE, FDD, Num
Lock, video




2.12. A BIOS BEALLITASA 31

[ Power [ Boot [ Exit
Energia Rendszerbetol- Beallitasok
gazdalkodés tési mentése, elvetése.
beallitasai. beallitasok Alapértékek.
(Boot).
POST
bedllitasok

A menii elemei k6z6tt a jobbra-balra nyil billentylikkel mozoghatunk. A meniik
vagy legordiilé6 meniiként jelennek meg, vagy teljes képernyén jelennek meg az
egyes tételek, amelyek sorai koziil a fel-le nyilbillentytikkel valaszthatunk. Utébbi
esetben, ahol van almenii, ott ezt jelzi (pl. ()). A kivalasztott meniipontot vagy
almeniit az gomb megnyomdsdval nyithatjuk meg.

Az éppen kivalasztott tétel nagyfényereji, fehér vagy sarga kiemelést kap és az
aktudlis értékét (vagy annak tulajdonsdgdt) mutatja inverz (ellentétes hétterti)
kiemeléssel. Ha a tételre ismét (Enter -t iitlink, egy kis ablakot nyit meg, amelyben
megmutatja a valaszthato értékeket vagy tulajdonsidgokat, kiemelve az éppen be-
allitottat. Ezek koziil a fel-le nyilbillentytikkel valaszthatunk és a vélasztédst
billentytivel hagyhatjuk jéva. Minden helyzetbdl az billentytivel 1éphetiink
vissza, egészen a kilépésig.

Figyelem! A BIOS-ban szabadon navigalhatunk a nyil billentytikkel,
beléphetiink az almeniikbe, ismerkedhetiink szamitégépiink alapvetd
beallitasaival, tulajdonsagaival!

Kiilonb6z6 tipusu gépeknél a leirtakkal nem teljesen azonos BIOS-
okkal is taldlkozhatunk, de miikodési elvét tekintve megegyeziek.

Ha médunk van rd, tanulmanyozzuk a szamitégép alaplapjanak doku-
mentacidjat, kiilonods tekintettel a BIOS beallitasait. A beallitasokat
csak akkor valtoztassuk meg, ha teljesen biztosak vagyunk a dolgunk-
ban! Néhany jol iranyzott mdédositassal akar iizemképtelenné is tehet-
jiuk szamitogépiinket. Semmi esetre sem kisérletezziink!

Altaldban nincs sziikség arra, hogy barmit is médositsunk a BIOS-ban. Az alapér-
tékek és az automatikus bedllitasok megfeleléek. Két esetben azonban sziikségiink
lehet arra, hogy ilyen gyakorlatot szerezziink.

Ha szeretnénk szamitogépiinket az illetéktelen hasznalattol ovni, jelszavazésra
van sziikségiink, amit rendszeresen valtoztatni is kell.

Ha egy 1j, vagy mésodik operacios rendszert szeretnénk telepiteni a szamitogépre,
vagy csak szeretnénk kiprobdlni egyet, sziikségiink lehet arra, hogy médositsuk a
rendszerbetoltési sorrendet.

El6bbihez a “Security * menii, az utébbihoz a "Boot” menii részletesebb megis-
merésére van sziitkségiink.
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A “Security " menii egy “Supervisor password’ (feliigyel6i vagy f6noki jelszo)
és egy “User password " (felhaszndldi jelsz6) bedllitdsat teszi lehet6vé, esetleg a
“User password " tulajdonsigait is megadhatjuk. A jelszavak megaddsakor ismé-
telt megadast kér a véletlen eliitések ellen.

Ha van erre lehetéség, korlatozzuk minimalisra a User jelszé jogosultsdgait a
BIOS-ban. Ez vagy teljes letiltdst jelent, vagy csak az id6 / datum és a sajét
jelsz6 modositasat teszi lehetévé.

Ha csak a BIOS illetéktelen hasznalatat akarjuk megakadalyozni, adjunk meg
Supervisor jelszét. Ha a szdmitégépiinkét is, adjunk meg User jelszdt is.

Bekapcsolas utan — az utobbi esetben — azonnal jelszot kér a szamitégép és nem
lehet tovabblépni, amig nem kapja meg a jelszavak valamelyikét. Csak Supervisor
jelszo esetén indul azonnal a szamitogép, és csak akkor kér jelszot, ha be akarunk
lépni a BIOS-ba.

A Supervisor jelszéval hasznédlhatjuk a szamitégépet és a BIOS-t is, a User jel-
széval csak a szamitogépet, esetleg a BIOS-t korldtozottan.

A Supervisor jelszot senkinek, a User jelszét csak illetékesnek hozzuk a tudo-
masara és lehetéleg ne felejtsiik el egyiket sem, mert az elfelejtett Supervisor
jelszot csak szakmithelyben lehet hatdstalanitani, némi nehézséggel. Természete-
sen a jelszavakat a Supervisor jelsz6 birtokdaban médosithatjuk. Mindkét jelszéra
igaz, hogy ha tujra kérjitkk a jelszd bedllitdisat a BIOS-ban és az 1j jelszé helyét
iiresen hagyjuk, majd (Enter )}t iitiink, toroljiik a jelszavazast.

A "Boot” meniiben egy els6bbségi (prioritdsi) sorrendet adhatunk meg a lehet-
séges meghajtéinkra meghatdrozva aszerint, hogy melyikrél szeretnénk betolteni
els6-, masod-, harmad-, negyedsorban az operacios rendszert.

Az egyik szokédsos megoldés, hogy:

1st Boot Device (elsd),

2nd Boot Device (méasodik),

3rd Boot Device (harmadik),

4th Boot Device (negyedik operdcids rendszer betslté meghajtd),

vagy hasonlé tételeket taldlunk a meniiben. Vélasszuk ki az els6t és nyomjuk meg
az billentyfit!
Ekkor egy ablakban felkindlja a lehetséges eszkozoket:

Removable Device (hajlékonylemez),
Hard Drive (merevlemez),
ATAPI-CDROM,

Disabled (letiltva),
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kiemelve azt, amelyik éppen be van allitva. Ha az ATAPI-CDROM-ot véalasztjuk,
majd billentytit iitiink, elészor a CD-rél, ha a Hard Drive-ot valasztjuk,
a merevlemezrol, ha a Removable Device-t, a hajlékonylemezrél fogja a BIOS
megkisérelni betolteni az operacids rendszert.

Egy mésik szokasos megoldas, hogy:

1. Removable Device,

2. IDE Hard Drive,

3. ATAPI-CDROM,

4. Other Boot Device (egyéb operdciés rendszerbetslté eszkoz),

vagy hasonlé tételeket taldlunk a meniiben. A sorszam itt is az aktudlis els6bbségi
sorrendet jelenti. Ha kivalasztjuk az els6t, majd (Eanter)t iitiink, egy ablakban
letilthatjuk vagy engedélyezhetjiik (pl. az adott meghajté tipusjelével) azt, hogy
a hajlékonylemez részt vegyen-e a betoltési folyamatban. Vagyis, hogy a BIOS
keressen-e a hajlékonylemezen betoltheté operaciés rendszert.

Ha a harmadikat véalasztjuk és azt szeretnénk, hogy elGszor ezen, tehat a CD-
n keressen a BIOS, a (a numerikus billentytizeten) billenty{i kétszeri
lenyomaéséval az els6 helyre 1éptethetjiik a CD-ROM meghajtot. Kozben az elso
kettd egy hellyel lejjebb keriil az els6bbségi sorban.

Ez talan egy kicsit bonyolultnak tiinhet, de ha végiggondoljuk, hogy mire lehet
sziikségiink, maris egyszeriibb lesz.

e CD-rél 1j operécids rendszert akarunk telepiteni. A sziikséges elsGbbségi
sorrend:

1. ATAPI-CDROM,
2. IDE Hard Drive,
3. Removable Device.

A telepités elindul a CD-rél, majd amikor befejeztiik és kivettiik a CD-
t a meghajtébdl, a merevlemez lesz a kovetkezo elérheté rendszerbetolto
meghajté.

e CD-rél 4j operacids rendszert akarunk telepiteni, de az indulé operécids
rendszer hajlékonylemezen &ll rendelkezésiinkre. A sziikséges elsébbségi
sorrend:

1. Removable Device,
2. IDE Hard Drive,
3. ATAPI-CDROM.
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A telepités elindul a hajlékonylemezrél, folytatédik a CD-rél, majd amikor
befejeztiik és kivettiik a hajlékonylemezt a meghajtébdl, a merevlemez lesz
a kovetkez6 elérhetd rendszerbetolté meghajto.

e Stabil a szamitogépiink, nincs sziikségiink operaciés rendszer telepitésére,
vagy kiprobaldsara. A javasolt els6bbségi sorrend:

1. IDE Hard Drive,
2. ATAPI-CDROM,
3. Removable Device.

Az operécids rendszer mindig a merevlemezrol indul. Ha esetleg megsériil a
merevlemez vagy az operacids rendszer, van esélyiink arra, hogy a CD-r6l
vagy a hajlékonylemezrdl életet leheljiink szamitogépilinkbe.

2.13. Operaciés rendszerek

Mint azt a szamitogép bekapcsoldsa cimi fejezetben mar emlitettiik, a BIOS
alapveté bemeneti és kimeneti folyamatokat vezérel, elsd rétegként a hardver
koriil. Erre épiil tovdbbi rétegként az operdcids rendszer (OS), erre pedig azok
az alkalmazasok, amelyekkel mar az ember kozvetleniil, vagy tovabbi alkalmazas-
rétegeken keresztiil dolgozik, illetve kommunikdl. Ez a réteges (hagyma) modell
nagyon elterjedt és szemléletes. J6l hasznalhaté a nagyon Osszetett rendszerek
elemzésére.

Az operaciés rendszer tehdt az elsé olyan réteg a szamitégép koriil, amellyel az
ember a haszndlat soran rendszeresen kapcsolatba keriil. Egy operacios rendszer
rengeteg program-, adat-, leiré-, kép- stb. fajlbol felépiild, rendkiviil Gsszetett
programrendszer, amely az adott operaciés rendszerre to6bbé-kevésbé jellemzo —
jo esetben szabvanyos — konyvtar-struktirdban (mappédkban) helyezkedik el. Ez
mar 6nmagaban is elég bonyolult, tobb egymasba dgyazott fastruktira. Ehhez
jonnek még az altalunk haszndlt kiilonféle alkalmazdsok (irodai programok, gra-
fikai programok, multimédia stb.), valamint ezek haszndlata sordn 1étrejévé doku-
mentum és egyéb adatfijlok, j6 esetben témdk szerint konyvtdrakba (mappéakba)
rendezve. Azért, hogy ne keveredjen Gssze reményteleniil a merevlemezen — és
a fejiinkben — az operdcids rendszer, az alkalmazas, a sajat projekt és az adat,
célszerli magara az operaciés rendszerre is alkalmazni a rétegmodellt.

Ilyen moédon elemezve a kérdést megéllapithatjuk, hogy kétféle koncepcid 1étezik
ma az operacids rendszerek vildgaban: egy monolitikus modell, amelynek rétegei
ugyan elméletileg 1éteznek, de olyan szovevényes moédon kapcsolédnak egymashoz,
hogy gyakorlatilag nem valaszhatdk szét.
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A misik koncepcié az éles hatdrokkal szétvalasztott, réteges modell, amelynek
még egyes rétegei is modularis felépitésiieck. A modularis felépités miatt jol al-
kalmazkodik az igényekhez — jol skalazhatd, az éles réteghatarok kovetkezménye
pedig, hogy az egyes rétegek megvaldsitasara tobb egyenrangi, életképes megol-
das sziilethet, amelyek kiilonbozé valaszokat adnak ugyanarra a problémara.

A monolitikus modellnél tovabba nagy a kisértés, hogy ne csak az operédcids rend-
szer rétegei nGjenek Gssze, hanem az alkalmazasok is az operacids rendszerrel és a
sajat projektek az alkalmazdssal (14sd még zart forrdskdd, marketing, konzumer-
idiotizmus cimszavak).

A modularis és réteges modellben a modulok és a rétegek kapcsolata vildgos,
szabvényos, (esetleg) nyilvdnos, ami szabad teret enged a kreativitdsnak, ugyan-
akkor elveszi a teret a rejtett biztonsdgi rések kihaszndldi eldl (14sd még nyilt
forraskdd, szabadsig, személyiségi jogok).

Az elényok és a hatranyok mérlegelése rank van bizva. A két modell, két ut, két
filozofia, két életszemlélet. Nincs legrévidebb 1it. . .

Befejezésiil néhany okvetetlenkedés egy rendmanias “hardveres” billentylizetébol.

A feltelepiil6 programok altaliban segitenek benniinket abban, hogy egy atte-
kinthetd konyvtarrendszer jojjon 1étre, de sajat dokumentumaink és projektjeink
részére mi fogunk létrehozni konyvtarrendszert. Ezért éppen gy, mint egy iro-
daban, célszerii elére végiggondolni a lehetdségeket, az elérendd célokat és alap-
vetd szabalyokat, majd ezeket kovetkezetesen betartani. Ha merevlemeziink faj-
lok (iratok) ossze-visszadobdlt halmaza lesz, teljesen véletlenszer{ien megnyitott
konyvtdrakban (mappdkban), bizony nem sok érémiink lesz egy id6 utdn szdmi-
togépiinkben, mivel semmit sem fogunk megtalalni rajta.

A szamitogép nem csoda, az informatika nem misztikum — f6leg nem globalista
altudomény — hanem eszk6z a ma emberének kezében, mint egykor a kés. Segit-
heti életiinket, alkothatunk és rombolhatunk vele. Csak rajtunk mulik (14sd még
szabad akarat).






3. fejezet

Particionalas

3.1. Bevezetés

Miel6tt telepitenénk az UHU-Linuxot, el6fordulhat, hogy tugy kell el6késziteniink
helyét a merevlemeziinkoén, hogy a meglévo, eddig hasznalt rendszeriink sértetlen
maradjon.

3.2. Telepités meglévo Windows rendszer mellé

Ebben az esetben sziikségiink lesz egy specialis programra, amellyel merevleme-
ziink felosztasat mdédositani tudjuk oly médon, hogy az eddigi adatok, programok
is megmaradjanak és az 1j operaciés rendszert is ki tudjuk prébalni. Jé néhany
megoldas valaszthatd. E flizetben egy igen gyakori és népszertt Windows, valamint
egy DOS alatt futé programot, illetve azok kezelését mutatjuk be.

Miel6tt komolyabb beavatkozast végeznénk meglévo fajlrendszeriinkon, célszer(
fontosabb adatainkrél biztonsagi mésolatot késziteni. Erre alkalmas lehet egy
méasik merevlemez, vagy CD—iré/Ijjrairé egység. Kisebb adatmennyiség esetén
kivalo lehet egy USB csatlakozasi PenDrive, vagy végs6 esetben egy 1.44 MB
kapacitasu hajlékonylemez.

Partition Magic, a ,,varazslatos”. ..

Az elsé alkalmazés neve Partition Magic (tovdbbiakban PM) vagyis a ,particié
varazsld”.
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A program teljes verzidja a PC' World szaklap 2002. évi janudri szamanak CD mellékletén
megjelent, vagy szerencsésebb esetben ismerdsiinktél is kolesonkérhetjiik. Az angol nyelvii

telepité allomany mérete kb. 22 MB.

Miel6tt nekifognank a folyamatnak, egy fontos tandcs: ellenérizziik le
(SCANDISK.EXE vagy CHKDSK.EXE), és toredezettségmentesitsiik (DE-
FRAG.EXE) merevlemeziinket, mert ezzel id6t spérolunk meg! Telepitsiik a prog-
ramot, majd inditsuk el.

Lathato, hogy hany darab és milyen méretli merevlemez van szamitogépiinkben.
Erre azért van sziikség, hogy el tudjuk donteni, melyik lemezen foglaljunk helyet
a megismerni kivant j operécios rendszernek. Vélasszuk azt, hogy az elsé me-
revlemezre akarjuk telepiteni az UHU-Linuxot, mert gy tiinik, hogy azon van a
legnagyobb szabad hely. Kattintsunk az 1. szamu diszkre abra).

#5 PowerQuest PartitionMagic 8.0 - Demonstration Yersion

General View Disk Partition Tools Tasks Help
@D LXK L2 (L2098
Pick a Task... <) Disk 1 - 76316 MB

-
HDDD'SEWSBME Linux Ext3 |
S

& Resize a partition

# Fedistribute free space Pa'}'t‘m Tupe Size MB | Used MB | Unused MB | Status | PrifLog
Disk 1

@3 Meige partitions _—

é‘ﬂ Copy a partition

& Create anew partiion

_?D Create a backup partition

&3 Install another operating system

Primary

1
72 Primary

ded

o E 2
. " - Local Disk [F:] B FAT3Z 33064 38699 Logical
Partition Dperations ) SWAPSPACEZ %] B Linux Swap 486.3 4863 Logical
Local Disk [%] B Linus Ext2 39064 38444 Logical
Lacal Disk [%] B Linux Ext3 39064 985.2 Laogical
25 Delete partition Local Disk [%] B Linus Ext3 3906.4 935 38123 Logical
é Resize/Move partion Local Disk [*) W Linux Ext3 561098 208537 352861 Logical

K—_- Convert partition

&y

&, Spiit partition

o Properties

0 Operations Pending
W FAT MFAT32 MNTFS MLinusExt2/3 W Linus Swap Extended M Unallocated 8 Unformatted Other Used Unused
Wwe recommend closing all other applications while running Partitioniagic,

0 operations pending

3.1. abra. Hol csinédljunk helyet?

Bal oldalt kattintsunk az “Install another operating system * meniitételre és nyom-

juk meg a gombot.
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Install Another Operating System Wizard

Select Operating System @

Select the operating system you plan to install from the list:

™ windowes 93 (Can be installed on first disk only)
7 windovws Me (Can be installed on first disk only)
™ windowes MNT 4.0 *

7 windowys 2000 *

" wWincowes XP *

* To avoid the complexities of installing these operating systems to
secondary hard disks, this wizard crestes partitions only on Disk 1.

Tips... = Back | et = | Cancel

3.2. dbra. Uj operdciés rendszer kivélasztasa

Adjuk meg, hogy Linux rendszert kivanunk telepiteni, majd a gombbal
1épjiink tovabb (3.2] dbra).

A kovetkezd képerny6n (3.3 dbra) azt kell eldonteniink, hogy hol kivanjuk elhe-
lyezni az 1j particiét. Vélasszuk a “Before C:” (a C: elé) lehetdséget, és a
gombbal 1épjiink tovabb.

Ijjabb kérdés: Melyik particiét kivanjuk atméretezni, azaz melyik mar 1étezo6 par-
ticiébol kivanunk helyet ,lecsipni” az UHU-Linux szdmadra (3.4} dbra).
Vélasszuk a “C:’-t, majd a gombbal 1épjiink tovabb.

Az j partici6 adatait (méret, elnevezés, particié és fajlrendszer tipus) ekkor kell
megadnunk (3.5] dbra). Figyeljiink arra, hogy a felszabaditott teriilet a Swa;ﬂ
particié méretigényét is fedezze!

A particié tipusa, azaz hogy els6dleges (Primary) vagy logikai (Logical) particiét
hozunk-e létre, ezen a képernydén méar eldontott, ugyanis ezt az informéciét mar
meghataroztuk (3.3] dbra), bar akkor nem is tudtunk errél.

Mennyi helyet szanjunk az UHU-Linuxnak?

A rendszer teljes telepitéséhez 2,5 GB boségesen elegendd, de ehhez ne felejtsiik
el hozzaadni a sajat adataink tarolasahoz sziikséges teriiletet is.

LA swap particié a virtudlis memériakezelés fontos része. Amikor a fizikai memoéria kevés, a
memoériakezel$ a swap particiét, mint a fizikai memoria kiterjesztését kezdi el hasznalni.
Emiatt a rendelkezésre allé memdria = fizikai memoria + a swap teriilet mérete.
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Install Another Operating System Wizard

Where to Create
Select the location on the disk for the new parttion.

In the list belowy, indicate where you want the new partition to be crested. The wizard will move
andior resize other partitions to make room for the nesw partition if necessary.

C: | F: |
561098 MB  Lirwx Ext3

Location for new partition

Can Create Az

After C: but before F: Primary or Logical T

After F: bt before * SWAPSPACER Logical
After * SWAPSPACEZ but before * Logical B
After * but before * Logical
After * but before * Logical b

Tips=... = Back | et = | Cancel

3.3. abra. Hova keriiljon a particié?

Install Another Operating System Wizard %]

Take Space From Which Partitions?
Cther partitions on the hard disk can be resized smaller to creste space
for the newe partition.

In the list below, check the paritions that can donate space for creating the new partition. (If there
iz unallocated space on the disk, it will be used first, before other parttions are resized smaller.)

C: F:
56 109.8 MB  Linux Ext3

Available MB

Partition

<]

v F FAT32 3906 4 3639,
[V * SWAPSPACEZ  Linux Swap 4863 65
v = Linx Ext2 30064 37334 B
v = Linux Ext3 30064 3022
v _* Linux Ext3 30064 37025 v

Cancel |

Tips=... = Back

3.4. dbra. Melyik particié méretét csokkentsiik?



3.2. TELEPITES MEGLEVO WINDOWS RENDSZER MELLE 41

Install Another Operating System Wizard

Partition Properties
Choose the zize, label, and other properties of the new partition.

The recommended settings displayved below are bazed on the operating system you have selected
to install and the location of the nesw partition. Be sure you understand the issues by clicking 'Tips'
before making changes.

Size: 220 5] i‘ MB Maximum size: 435355 MB
Minimum size: 7EanMB

Lakel: LIMLK

Create as: | J

File systemtype:  [EXT2 (Recommendes) |

Tips... = Back | et = | Cancel

3.5. dbra. A particié adatai

Ha van elegendd helyiink, irjuk be: 3.072 MB. Az 1j particié koétetcimkéjének
(label) megaddsa nem kotelezd, csak lehet&ség.

Ha tovabblépiink a koévetkezd képen abra) arra kell vélaszt adnunk, hogy
az ujonnan létrehozott particiot az atméretezés utan ,aktivva”, azaz inditha-
téva tesszitk-e? Vigyazzunk az itt megadott valaszunkra, ugyanis ha itt az
‘Immediately -t valasztjuk, akkor mindaddig, amig nem telepitjiik fel az UHU-
Linux-ot, régi rendszeriink nem lesz indithaté! A “Later” valasztasa emiatt biz-
tonsdgosabb megoldés lehet. ..

Az dtméretezés folyamatdban ekkor egy 6sszefoglalé képerny6re jutunk, ahol atte-
kinthetjiik eddigi munkénkat abra). Itt tényleges véltozds még nem torténik
a merevlemezen, erre vonatkozéan a késébbiekben kapunk majd egy figyelmezteto
iizenetet!

Viszont ha valamit nem megfeleléen allitottunk be, alkalmunk nyilik djrakezdeni.
Amennyiben megfelelének talaltuk az adatokat, 1épjiink tovabb (3.8 abra).

Akarunk-e swap particiét (csereparticid) is létrehozni? Igen, kifejezetten szeret-
nénk. A swap-rél bévebbet majd a telepités leirdsandl taldlunk, itt vélaszoljunk
a (Yes)szel és haladjunk tovabb.

Hova tegyiik a swap particiét? A meglévs “C:” elé, a mér 1étrehozott UHU-Linux
elé, esetleg az UHU-Linux m6gé? Ebben az esetben tulajdonképpen mindegy, de
mivel csereparticiorél van szé, jobb lesz ha minél inkdabb a merevlemez ,elejéhez”
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Install Another Operating System Wizard

Set Partition Active
In arder for the new partition to be hootable it must be set active.

Do you plan to install the additional operating system immedistely after completing the wizard and
applying the changes?
&+ Immedistely
The new partition will he et active =0 you can continue with the installation of the
additional operating system.

WARHING: K you choose this option and do not install the operating
system immediately after the changes are applied, your system may
no longer be bootable.

" Later

To install the operating system at a later time, you will need to run PartitionMagic and set the
nevy partition active before you perform the install.

Tips=... = Back

Cancel

3.6. abra. Aktivaljuk a particiot?

Install Another Operating System Wizard %]

Confirm Choices
If these selections are correct, click Finish. To make changes, click Back.

Before:

C: F:
56 109.8 ME  Linux Ext3

After:

C: F:
54 705,7 MB _ Linus Ext3

The new partition will be created as showen with the following characteristics:

Digk: 1

Size: 2000,3 MB
Label: LINUX

File system type: Ext2

Tips=... = Back

Cancel

3.7. dbra. Jovahagyas.
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Install Another Operating System Wizard

Create Linux Swap Partition?
Indicate if you would also like to creste a Linux swap partition.

A, Linux svwap partition iz recommended for a Linux installstion. “ou will get better
performance on most computers if the swap partition is toweards the beginning of
the hard dizk. Would you like to creste & swap partition now?

* Yes

" Mo

Tips...

Cancel

3.8. dbra. Hozunk létre swap particiét is?

van kozel, hiszen a merevlemezek fizikdjabol adéddan ezeket a helyeket éri el a
leggyorsabban, tehdt a miikodés gyorsabb lehet, mint a mésik esetben. A legjobb
megoldds az, ha a swap teriilet egy kiilén (gyors) merevlemezen keriil elhelyezésre!
Haladjunk tovdbb abra).

A megjelend kérdés mar az elébbiekbdl ismerds lehet!

Azt kell eldonteniink, hogy a swap particiét melyik meglévé particié teriiletén
hozzuk létre. Harapjunk bele a “C:” jeliibe, vagy a mér az el6z6ekben ,létre-
hozott” UHU-Linux particiébdl szanunk neki helyet abra)? Vélasszuk az
utobbit. Tekintettel a swap méretére, béven marad hely az UHU-Linuxnak.

A utén adjuk meg, hogy mekkora legyen a csereparticié mérete (3.11} dbra).
Mint azt az elobb mar emlitettiik, a swap-rél a telepitésnél lesz még sz6, adjunk
meg 256 Mbyte méretet erre a célra.

A kovetkezo abra dbra) ismét egy ellendrzési lehetéség. Ha valamit nem
megfeleléen adtunk meg az el6zéekben, itt még lehet6ségiink van modositani a
swap particiéval kapcsolatos adatainkat. Ha rendben van minden, 1épjiink tovabb
a gomb segitségével.

Utolsé dbrank a dbra. Figyelmesen ellendrizziik le a lathaté adatokat! A
nagyobbik ablakban ldtjuk mindazt, amit eddig Osszedllitottunk! Ha mindent
leellenériztiink, mar csak egy feladat maradt hatra: kattintanunk kell a bal oldalt
alul 14thaté ,,Apply” (Valtoztatdsok jéovahagydsa, alkalmazdsa) feliratii gombra,
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Install Another Operating System Wizard

Where to Create
Select the location on the disk for the Linux Swap partition.

In the list belowy, indicate where you want the new Linux Swap partition to be created.

C: | F: |
54 7057 MB  Linux Ext3

Location for new partition
Before * LINUX

Can Create Az

After * LIMUK but befare C: Primary

After C: but before F: Primary or Logical
After F: but before * SYWAPSPACEZ Logical —
After * SWAPSPACE? but before * Logical

After * but before * Logical b

Tips=... = Back | et = | Cancel

3.9. abra. Hol legyen a swap?

Install Another Operating System Wizard %]

Take Space From Which Partitions?
Cther partitions can be resized smaller to create space for the new Linus:
Sweap partition.

In the list below, check the paritions that can donate space for creating the new partition. (If there
iz unallocated space on the disk, it will be used first, before other parttions are resized smaller.)

C: | F: |
54 7057 MB  Linux Ext3

Partition Available MB
v
v FAT32 4063,3 T
v F: FATI2 37335
[V * SWAPSPACEZ  Linux Swap 4628 353, =
v = Linuy Ext2 ricich:} 38613
_* Linux Ext3 36622 3667 v

Cancel

Tips=... = Back

3.10. abra. Mibdl csipjiink le teriiletet?
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Install Another Operating System Wizard

Partition Properties

Chooze the zize, label, and ather propetties of the new Linu: Swap
partition.

The Linux Swap partition size should be 2 to 3 times the amount of RAM on your system. In general,
it should showld not ke greater than 200 MB.

Size: [Foo ] i‘ ME Maximum size: 2047 3 MB
Minimum size: 7EanMB

Lakel:

Create as: | J

File system type: | J

Tips... = Back | et = | Cancel

3.11. abra. Mekkora legyen a mérete?

Install Another Operating System Wizard

Confirm Choices

If theze selections are correct, click Finish. To make changes, click Back.

Before:

C: F:
54 7057 ME  Linux Ext3
C: F:
54 3841 ME  Linux Ext3

The newy partition will be created as shown with the following characteristics:

Disk: 1

Size: 502,0 MB
Lakel:

File syystem type: Linux Swap

Tips... = Back

Cancel

3.12. abra. Elleno6rzési lehet6ség
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#& PowerQuest PartitionMagic 8.0 - Demonstration Version
General Wiew Disk Partiion Tooks Tasks Help

& A5 X Ze|df@A 0@

Pick a Task... e s

2 Create anew parttion . HDDD| |

& Cieate a backup paitition St3oeLME Lk B

&1 Install anather aperating system =

£, Resize a partition

& Fedistibuts ee spoce Partiion Type Sige MB | Used MB | Unused MB | Status | Pii‘Log

@ Merge patitions _

Copy a parition e Primary

= Comvep LINUX () Primary
Local Disk (C] m Primary

Patition Dperations e O Extended Primary
Lacal Disk (F) m FATI2 3686 31 Lagical
SWAPSPACE2(*) M Linus Swap 4549 00 Lagical

X Delete partion Lacal Disk () W LinuEn? 36868 635 Logical

& FsesM a Lacal Disk (] w L End 38760 23201 Lagical

EEESIRDEIA Lacal Disk. (%) B Linux Ext3 36945 ) Logieal

a Lacal Disk. (4] B LinuExd 543841 207052 336778 Hone  Logical

uy

@ Fropeties

32 Operations Pending

BFAT WFATZ MNTFS MliuwEw2/3 M LinsSwap © Extended MUnalocated M Unfomatted Other Used [ Unused
e recommend closing all other applications while running FartitionMagic. 32 operations pending

3.13. abra. Modositas elott. . .

és a particié varazslé elkezdi a tényleges munkat.

Fontos! miutan rakattintottunk az ikonra, mar nincs visszauat! Tiirelem-
mel varjuk meg, amig a gép végrehajt minden utasitast. Ez egyes esetekben
akar TOBB PERCIG IS ELTARTHAT!!! A tiirelmes varakozason kiviil sem-
mi dolgunk nincs, viszont a folyamat végrehajtasa kdzben lehetoleg ne legyen
aramsziinet (célszerii emiatt sziinetmentes aramforrast alkalmazni legalabb
erre az id6szakra). Ha a gép végzett, nekifoghatunk az UHU-Linux feltelepi-
tésének!
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3.3. A fips programrél roviden

Mely esetben hasznalhatjuk?

A fips abban az esetben haszndlhaté, ha a merevlemezen egy els6dleges FAT
particié van. Azaz a merevlemezt teljes méretében hasznaltuk eddig.

A fips dokumentécidja szerint alkalmazasdt az aldbbiak korldtozzédk:

e csak akkor alkalmazhatd, ha a merevlemezhez torténé hozzaférések a BIOS
13-as interruptjan keresztiil torténnek;

e ha 512 byte szektorméretii a merevlemez;
e 12 bites FAT esetén nem hasznélhato;

e csak DOS particidk szeletelhetok;

e extended DOS particidkat nem kezel;

e nem hasznalhatd, ha mér van négy elsédleges particiénk; hasznalatdhoz
ugyanis sziikség van legaldbb egy szabad particié bejegyzésre;

e a fips nem mikodik, ha a kiindulé particiéméret tobb 4.085 cluster-nél.

Elokésziiletek

A fips egy egyszerii DOS alatt miikodé program. Erre inditds utén is felhivja
figyelmiinket. A program megtaldlhaté a telepité CD /dostools/fips alkonyv-
tardban.

A:\FIPS>fips

FIPS version 2.0, Copyright (C) 1993/94 Arno Schaefer
FAT+" Support Copyright (C) 1997 Gordon Chaffee

DO NOT use FIPS in a multitasking environment like Windows, 0S/2, Desqview,
Novell Task Manager or the Linux DOS emulator: boot from a DOS boot disk first.

If you use 0S/2 or a diks compressor, read the relevant section in FIPS.DOC.
FIPS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, see file COPYING for details
This is free software, and you are welcome to redistribute it

under certain conditions; again see file COPYING for details.

Press any Key
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Az el6bbiek alapjan a fips egy szabadon felhasznédlhaté szoftver, amit egy DOS
inditélemez segitségével KELL inditanunk. A DOS indit6lemeziinkre készithe-
tiink egy fips alk6nyvtarat, ahova bemdsoljuk az UHU-Linux telepit6 CD
/dostools/fips alkonyvtaranak tartalmét.

Inditsuk djra a rendszert az el6bb el6készitett inditélemez segitségével. A figyel-
meztetd iizenet elolvasdsa utan egy billentyl leiitésére var a program, majd a
jelenlegi particiés tabla jelenik meg annak adataival:

Partition table:

| | Start | | End | Start |Number of|
Part.|bootable|Head Cyl. Sector|System|Head Cyl. Sector| Sector |Sectors | MB
1 | yes| 1 0 1] OCh| 31 1015 63| 63| 2048193|1000
2 | no| 0 0 ol 00h | 0 0 ol ol ol
3 | no| 0 0 ol 0Oh | 0 0 ol ol ol
4 | no | 0 0 ol 00h | 0 0 ol ol ol
Checking root sector ... OK

A fenti adatok gépenként eltéréek lehetnek. Ismételt billentyti leiités utdan a me-
revlemez boot szektorardl, geometridjardl kapunk bévebb informaéciot:

Boot sector:

Bytes per sector: 512

Sectors per cluster: 8

Reserved sectors: 32

Number of FATs:2

Number of rootdirectory entries: 0
Number of sectors (short): O
Media descriptor byte: F8h
Sectors per FAT: 1999

Sectors per track:63

Drive heads: 32

Hidden sectros:63

Number of sectors (long): 2048193
Physical drive number: 80h
Signature: 29h

Checking boot sector ... OK
Checking FAT ... OK
Searching for free space ... 0K

Do you want to make backup copy of your root and boot sector before
proceeding (y/n)? _

A kérdés arrdl szél, hogy az el6z6 allapotrdl akarunk-e késziteni biztonsagi ma-
solatot (Igen/Nem). Az (y) billentytit leiitve az aldbbi iizenet fogad:
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Do you have a bootable floppy disk in drive A: as described in the
documentation (y/n)? y

Ismételt igenre a hajlékonylemezre irédik az el6z6 particiés tébla, illetve az 1j
particiénk méretét tudjuk megadni. Alaphelyzet az, hogy a maximalis legnagyobb
méret lathato a "New Partition ” alatt. Ennek méretét a le és fel nyilak segitségével
tudjuk a kivant értékre beallitani.

Writing file a:\rootboot.000
Enter start cylinder for new partition (793 - 1015):
Use the cursosr keys to choose the cylinder, <enter> to continue

01d partition Cylinder New Partition
780.6 MB 793 219.5 MB

Mint fentebb ldthatjuk 1 GB méretii merevlemezt méreteziink at. A régi particién
annyi adat van, hogy az 1j partici6 maximalis mérete 219.5 MB lehet. De ez itt
csak egy példa! Valdjadban a mai korszerii szamitégépek joval nagyobb méretl
merevlemezzel rendelkeznek. Az aldbbiak szerint mi, ebben a példaban 209.7 MB
méretl 1j particiot hozunk létre:

01d partition Cylinder New Partition
790.5 MB 803 209.7 MB

First Cluster: 201846
Last Cluster: 255519

Testing if empty ... OK

New partition table:

| | Start | | End | Start |Number of|
Part. |bootable|Head Cyl. Sector|System|Head Cyl. Sector| Sector |Sectors | MB
1 | yes| 1 0 1] OCh| 31 802 63| 63| 1618785| 790
2 | no|l 0 803 1] OoCh| 31 1015 63| 1618848]| 429408| 209
3 | no| 0 0 ol 0Oh | 0 0 ol ol ol
4 | no|l O 0 0|l oonl O 0 ol ol ol
Checking root sector ... OK

Do you want to continue or reedit the partition table (c/r)? c

A () billentyti leiitésével folytathatjuk a miiveletet:
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New boot sector:

Bytes per sector: 512

Sectors per cluster: 8

Reserved sectors: 32

Number of FATs:2

Number of rootdirectory entries: 0
Number of sectors (short): O
Media descriptor byte: F8h
Sectors per FAT: 1999

Sectors per track:63

Drive heads: 32

Hidden sectros:63

Number of sectors (long): 1618785
Physical drive number: 80h
Signature: 29%h

Checking boot sector ... OK

Ready to write new partition scheme to disk
Do you want to proceed (y/n)? y

Vilaszunk legyen (y), hogy az 1j adatok kiirdsra keriilhessenek. A miivelet befe-
jeztével kapunk egy megnyugtatd tizenetet és egy tandcsot:

Repartitioning complete
With FAT32 partitions, you should now run scandisk on the shortened partition.

Bye!

Sikeriilt, befejeztiik a particionaldst. FAT particionkat ajanlatos ellenérizni a
scandisk programmal.

3.3.1. Visszaallitas

Ha sikeriilt elrontanunk valamit, vagy hiba keletkezett, az el6z6leg elmentett dlla-
pot visszaallithaté a restorrb programmal. Inditsuk a boot lemezrél a rendszert:

A:\FIPS>restorrb

FIPS version 1.5, Copyright (C) 1993/94 Arno Schaefer

Module RESTORRB.EXE - Please read the file README.1ST

FIPS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, see file COPYING for details
This is free software, and you are welcome to redistribute it

under certain conditions; again see file COPYING for details.

Found save file a:\rootboot.000

Ready to write old root- and bootsector from flie a:\rootboot.000 to disk
Do you want to proceed (y/n): y
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Ezzel a régi dllapotot visszadllitottuk. Ha kedviink tartja, akar kezdhetjiik elérol.

3.4. Ures merevlemez particionalasa

Az iires (vagy teljes egészében torolhetd) merevlemezek elékészitése igazdbdl nem
kivan sok el6késziiletet, ezzel kapcsolatban annyit jegyeznénk meg, hogy ha mar
ugyis iires, feltétlen toroljiik a telepités kozben bedllitott particiékat! Ez azért
fontos, mert a particiok formézéasa kozben az UHU-Linux teljes kord ellenérzést
IS végre fog hajtani.

Amennyiben teljes ,,rendszervaltast” szeretnénk végezni, tehat meglévé operacios
rendszeriinket kivanjuk végérvényesen lecserélni az UHU-Linuxra, ne feledkez-
ziink el adataink mentésérol, mivel az j rendszer telepitésekor minden eddigi
adatunk menthetetleniil el fog veszni. A sziikséges elékésziiletek utan nincs mas
teendénk, mint tovabb lapozni az oldalra, és kovetni az[5| fejezetben leirtakat.






4. fejezet

Az UHU-Linux

{4

telepitojének inditasa

Az UHU-Linux telepit8jét tobbféleképpen is el lehet inditani. E fejezetben ezeket
részletesen bemutatjuk. A sikeresen elinditott telepité hasznélatat a kovetkezo,
fejezetben ismertetjiik.

A telepités végrehajtdsdhoz minden esetben legaldbb 64 MB fizikai memoériara
van sziikség.

4.1. A telepit6 inditasa CD-rol

Messze a legegyszerlibb, és a szamitégépek legnagyobb részén miikodo megol-
dés, ha az UHU-Linux CD-rdl inditjuk a telepitét. Ehhez a BIOS-ban be kell
allitanunk, hogy a CD meghajtérdl induljon a rendszer (4.1} &bra).

Sikeres inditds utdn az isolinux rendszerbetoltd a [60} oldalon ldthaté kép-
ernyovel fogad minket.

A telepités néhdny mésodpercen beliil elindul az alapértelmezett beallitdsokkal,
de meg van a lehetGségiink valtoztatni azokon, illetve a memdéria tesztelését is
elvégezhetjiik egy specidlis program segitségével.

Amennyiben a telepit6t sikeresen elinditottuk, nyugodtan ugorhatunk a kovetke-
z6 fejezet elejére.

Az egyéb telepitési lehetéségek megismeréséhez sziikség lehet a telepités meneté-
vel kapcsolatos néhany technikai részlet megismerésére.
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Hain fAdvanced Pover Boot Exit

Item Specific Help

+Removable Devices
+Hard Drive Keys used to view or
configure devices:
<Enter> expands or
collapses devices with
a+or -

<{Ctr1+Enter> expands
all

<Shift + 1> enables or
disables a device.

<+> and <-> noves the
device up or down.

<n> May move removable
device between Hard
Disk or Removable Disk
<d> Remove a device
that is not installed.

F1 Tl -/ ]
Esc > Enter F10

4.1. dbra. A boot sorrend bedllitdsa a BIOS-ban

INDOWS\system32\emd. exe

Microsoft Windows HP [ve m: 5.1._26001
<C> Copyright 1985-2081 Micr ft Corp.

F:\dostoolsdrawrite
Ralirite 1.3 - Write disk file to waw floppy diskette

ce file name bootsuhuboot . ing
ination driv
ert a formatte iskette into drive A: and press —ENTER- :
of sectors per track for this disk is 18
fMriting image to drive A Press “C to ahort.
Track: 41 Head: 1 Sector: 16
[Done -

[F:\dostools>

4.2. abra. Inditolemez készitése a RAWRITE.EXE segitségével
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4.2. Az inditélemez

A CD-n megtaldlhaté egy bootolhaté lemez képmédsa a /boot/uhuboot.img
fajlban. (E f4jl mérete ugyan kisebb egy hajlékonylemez méreténél, de ez nem
jelent problémat.) A fjl tartalmat hajlékonylemezre az aldébbi médon frhatjuk ki:

Linux esetén:
root: # dd if=/dtvonal/boot/uhuboot.img of=/dev/fd0
DOS, Windows esetén:

Nyissunk egy DOS ablakot, majd inditsuk el a CD-n taldlhato
\DOSTOOLS\RAWRITE.EXE programot. Az elsd kérdésre adjuk meg az uhuboot . img
fajlt elérési utvonallal. A mésodik kérdésre adjuk meg a lemezmeghajté betlijelét
(&ltaldban ”A”). A lemez behelyezése utdn megerdsitésként iissiink 1jbdl (Enter )+t

(4.2l abra).

Fontos tudni, hogy a hajlékonylemez korabbi tartalma elvész a miivelet soran.

Az inditélemez az aldbbiakat tartalmazza:

Telepités az elsé particiérol A Grub rendszerbetolté ekkor a helyi f4jl-
rendszerek olvasdsanak lehetéségét kindlja
fel (ez az alapértelmezés)

Grub hélézati tdmogatassal Halozati telepités

Smart Boot Manager A sokak altal kedvelt és hasznalt rendszer-
betoltd

FreeDOS A szabadon hasznalhaté DOS rendszer né-
hany alap paranccsal

Memoriateszt Memoriaellenérzé program

4.3. A telepito felépitése

A telepitést is egy (specidlisan Osszedllitott) UHU-Linux rendszer végzi. A te-
lepité lelke két f4jl a CD-rdl: az 1 MB kériili méret{i /boot/bzImage fijl (ez a
Linux kernel, vagyis rendszermag, amely teljesen megegyezik a majdan telepiten-
d6 rendszer kernelével), valamint a kozel 30 MB méretli /boot/initrd (ez egy
tomoritett fajlrendszer, amely tartalmazza a telepitét, és az Osszes altala igényelt
komponenst egy alap Linux rendszerbdl). A telepités inditdsdhoz egy specidlis
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betolté programnak ezt a két fajlt kell beolvasnia a memoriaba és dtadni neki a
vezérlést.

Ezt a két fajlt a telepité a kés6bb mér nem keresi ott, ahonnan azok betoltédtek.
Igy példaul helysziike esetén akdr olyan triikkkhéz is folyamodhatunk, hogy ezt a
két fajlt arrol a particiordl toltjitkk be, amelyre a Linuxot telepiteni fogjuk, majd
a telepitovel feliilirjuk azokat.

4.4. A telepités inditasa Smart Boot Manager
segitségével

Az inditdélemezt készitsiik el a fent felvazolt médon, és a BIOS-ban allitsuk be,
hogy errél induljon a rendszer. Valasszuk ki a “Smart Boot Manager ” bejegyzést.
Szerencsés esetben az itt kapott listdban megjelenik a CD-ROM (4.3] dbra).

Swart Boot Manager 3.7.1 | Copyright (C) 2881 Suzhe Szo 2083-12-13 13:84 1

Boot Menu

Eszkoz Tipus Hev
_______________ NONE Quit to BIOS i
_______________ Power Off
_______________ Reboot
_________ Floppy

_________ Harddisk
_________ CI-ROM

4.3. dbra. A Smart Boot Manager bootmeniije

A nyilbillentytikkel vélasszuk ezt ki, és iissiink ré (Enter}t. Ez elinditja a CD-n 1év6
rendszerbetoltot, és ott talaljuk magunkat, mint ha az els6 alfejezetben targyalt
modon a BIOS tudott volna CD-rél bootolni.
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4.5. A telepito inditasa az els6 merevlemez elso
particigjarol

Ez a telepitési méd akkor hasznalhatd, ha az elsé merevlemez elsé particidjan
(v)FAT, vagy valamilyen linuxos féjlrendszer taldlhaté. NTFS esetén sajnos nem
hasznalhaté.

A hajlékonylemezen 16v6 Grub betdltd lesz segitségiinkre, amely képes olvasni a
FAT, ext2, ext3, reiserfs, jfs, xfs fajlrendszereket merevlemezrdl, de sajnos nem
tud CD-r6l olvasni, és nem is ismeri a CD-k fajlrendszerét.

Az els6 merevlemez elsd particiéjan (tipikus Windows telepités esetén ez a C:
meghajtd) hozzunk létre egy boot nevil konyvtarat, és ebbe masoljuk &t a CD-
r6l a boot/bzImage és boot/initrd fajlokat. Tipikus windowsos gép esetén tehdt
lesz egy C:\boot\bzImage és egy C:\boot\initrd fajlunk.

Ezt kovetéen inditsuk a rendszert a lemezrél, és véalasszuk a “Telepités az els6
particiérél” meniipontot.

Telepités utan az el6zdleg felmésolt két fdjlt nyugodtan tordlhetjiik, az UHU-
Linux miikédéséhez nincs rajuk sziikség.

4.6. A telepito inditasa masik particiorol

Az el6z6 ponthoz hasonldéan jarhatunk el, ha az els§ merevlemez els6é particidja
nem megfelels (példdul NTFS fajlrendszer van rajta, vagy nincsen rajta szabadon
30 MB teriilet a két fajl szdmara), de egy masik particiéra at tudjuk mdsolni a
két fajlt.

A lemezrél inditott Grub rendszerbetolto grafikus feliiletérdl az gombbal
lépjiink at szoveges mddba, és dlljunk ra a “Telepités az els6 particiorél” menii-
pontra. Az (e) betli lenyomdasédval megjelenik két sor:

kernel (hd0,0)/boot/bzImage
initrd (hd0,0)/boot/initrd

Ezt a két sort kell megfeleléen atirnunk, hogy a bzImage és initrd fajlok helyét
tiikrozzék. Az (e) betlt 1jboli megnyomasdval tudjuk elkezdeni szerkeszteni a ki-
valasztott sort, a szerkesztést az billentytivel fejezziik be, avagy az
billentytivel szakitjuk meg. A masik értéket is hasonléan tudjuk mddositani. Ha
ezzel megvagyunk, a (b) betii leiitése inditja a kivélasztott rendszert.

Lassuk, hogy mire valtoztassuk meg a sorokat.

A Grub jelolése szerint (hd0) az els6 merevlemez, (hd0,0) annak elsé elsédle-
ges particiéja. Rendre (hd0,1), (hd0,2) és (hd0,3) jelsli a masodik, harmadik és
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negyedik elsédleges particiot. A logikai (kiterjesztett) particidk szdmozdsa 4-nél
kezdédik, igy példaul (hd0,4) az els6 logikai particié, (hd0,5) a mdsodik és igy
tovabb. Ez tehdt nagyon hasonlit a Linux &altal hasznalt hdal, hda2 stb. jelolés-
hez, csak mindenhol eggyel kisebb szamot kell {frnunk. A maéasodik merevlemez
particiéi hasonléan (hd1,0), (hd1,1) stb. nevet kaptak. A tovdbbi merevlemezek
és particidk elnevezései is ugyanezt a logikat kovetik.

Ezt kovetden a particion beliil a fajlnevet kell megadnunk, a konyvtarak elvalasz-
tdsdra minden esetben a Linuxra jellemz rendes perjelet (/) kell hasznédlnunk,
nem a visszafelé d6l6 backslash (\) jelet.

Ha egyéb opcidk megadésa is sziikséges, azokat a kernel sor végére irjuk.

Példaul ha a harmadik merevlemez masodik logikai particigjanak gyodkerébe tud-
tuk bemdsolni a két fajlt, és a telepitét hibakeres6 médban kivanjuk inditani, a
két sort erre kell médositanunk:

kernel (hd2,5)/bzImage debug
initrd (hd2,5)/initrd

A gépelésben segit a Grub. A billentyti lenyomaésara tudasa szerint megpré-
bélja kiegésziteni a szerkesztett sort, illetve felsorolja a lehetséges folytatdsokat.
Példaul a nyit6 zaréjel utan éllva a 1étez6 merevlemez-azonositékat, késobb a 1é-
tezd particié-azonositdkat sorolja fel. A kezd6 / jel begépelése utan a a fajlok
és konyvtarak neveire egészit ki.

4.7. Ha minden kotél szakad

Extrém koriilmények kozott eléfordulhat, hogy a két f4jl merevlemezre torténé
atmésolasat sem tudjuk elvégezni. Ebben az esetben az inditélemezrol inditha-
tunk egy végletekig lebutitott FreeDOS operaciés rendszert is, amelyen egy CD—
meghajté program, és néhany teljesen alap fajlkezel6é parancs, példaul az fdisk
nevi particiondld és a format nevii formazé parancs taldlhatok meg.

A FreeDOS rendszerben particionalhatjuk a merevlemezeket, 1étrehozhatunk
egy FAT fdjlrendszert (akdr a Linux szaméra kiszemelt particién is), odamésol-
hatjuk a sziikséges két fajlt, majd a fentebb ismertetett médon hajlékonylemezrdl
djrainditva a gépet, ezeket betolthetjiik a Grub segitségével.

Az UHU-Linux csapata a FreeDOS haszndlatdval kapcsolatban a hivatalos ta-
mogatas keretein beliil sem tud segitséget nyujtani.
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Telepités

Ebben fejezetben az UHU-Linux telepitési lépésein haladunk végig.

Telepitéshez vagy az el6z6 fejezetben elkészitett hajlékonylemezt, vagy az UHU-
Linux telepité CD-t behelyezve inditsuk ujra a gépet. Néhdny pillanat milva a
bejelentkezd képernybvel taldljuk szembe magunkat (5.1} dbra).

Amennyiben a CD-rdl inditottuk a telepit6t, kis idé mulva megjelenik az
abran lathaté képernyd. Ha itt nem nyulunk a billentytizethez, a telepité auto-
matikusan, alapértelmezett beallitasokkal elindul.

Hajlékonylemezrol torténd inditas esetén hasonld felépitésti, de nem pontosan
ugyanez a menii fogad benniinket (4.2} fejezet).

Javasoljuk azonban, hogy miel6tt belefogunk, tekintsiik 4t milyen lehetoségeink
vannak a telepit6 elinditasaval kapcsolatban.

5.1. Rendszerinditasi opcidk

A képerny6n megjelené meniiben olvashatd, hogy milyen telepitési lehetOségek
(opcidk) éllnak rendelkezésiinkre.

A “Karbantart6 rendszer ” kivalasztasaval egy minimélis tuddsi parancssoros fe-
lilletet kapunk, melyb6l particionédlast, 1étez6 particidk felcsatoldsat, sziikség ese-
tén modositasat, valamint adott esetben pl. a Grub tujratelepitését tudjuk elvé-
gezni.

Els6sorban hiba esetén hasznos ellen6rzési lehetéség a “Meméria ellenérzése ” op-
cié. Segitségével alapos memdriatesztet lehet a szdmitégépen futtatni (5.3] dbra).

A “Telepités” opcid természetesen az UHU-Linux telepité programjat inditja el.
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UHU-Linux

M A& D E | N H UNG A R Y

5.1. abra. A bejelentkezd képernyd

Telepités
Karbantartdé rencdszer

Meméria ellendrzése

initrd=/boot/initrd|

F1 Sagé F2 Acpi: van F3 Hibakeresés: nem F4 Videoméd: alap

5.2. abra. Telepitési opcidk
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Pass #
thlon XP (B.18) 1535 Mhz Test 13% s
L1 Cache: 128K 9417MB/s Test #3 [Moving inv, B bit pattern, cached]
L2 Cache: 256K 2588MB/s Testing: 92K - 192M 192M
1924 517MB/s Pattern: 48484048

: Intel i44@8[bz1x

WallTime Cached RsvdMem MemMap Cache ECC Test Pass Errors ECC Errs

1924 226R

(ESC)Reboot (c)configuration (SP)scroll_lock (CR)scroll_unlock

5.3. dbra. Memoriateszt

A képerny6 alsé sordban lathatéak az isolinux (ennek képernydjét latjuk jelen
pillanatban) hasznos tulajdonsdgokkal felruhdzott funkcidbillentytii (5.4} &bra).
Ezek a kovetkezok:

e 1, Stigd. Magyar nyelven, részletes ismertetd olvashaté az isolinux kiilon-
b6z6 lehetdségeirdl. E Sugd helyzetérzékeny médon mitkodik, de mindekoz-
ben barmely pontjardl elérheto a teljes ismeretanyag is.

e 2 ACPI. Kétallasi kapcsold, a rovidesen elindulé rendszermag szamara
adhatjuk meg, hogy az ACPI elnevezésli energiakezel$ rendszer aktivdlva
legyen-e vagy sem.

e F3, Hibakeresés. Kétallasi kapcsold, a telepité szamara szolé informaécio,
arra vonatkozoélag, hogy un. ,,debug” tizemmodban induljon-e el, vagy sem.
Ha aktivéljuk ezt a kapcsoldt, a telepit6 részletesen (b&beszédiien) inform4-
ciokat ir telepités kdzben a konzolra.

A feltelepitett rendszerben ezeket az informacidkat a

/var/log/install/uhu-installer.log allomanyban taldlhatjuk meg.

e F4, Videomdd. Az itt elérhetd kis meniibol 3 videotizemmaéd koziil valaszt-
hatunk (alapértelmezett, vesa és vga). A legtobb szamitégépen nem kell
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valtoztatnunk semmit az alapértelmezett beallitason. Ellenben, ha a telepi-
t6 grafikus feliilete nem tud elindulni, elséként prébéljuk meg a ,vesa”, ha
ezzel sem fut rendesen, a ,,vga” lehetGséget.

Telepités
Karbantartd rendszer

Meméria ellendrzése

alap
initrd=s/bootsinitrd acpi=off debug| |

vea
F1 Sagé F2 Acpi: nincs F3 Hibakeresés: igen F4 Videbmbd: alap

5.4. dbra. Isolinux opcidk

Amennyiben nincs grafikus bootloader feliiletiink (mert a vagy fejeze-
tekben leirt médon bootolunk), akkor amig van grafikus képtink, az opcidk ideig-
lenes bedllitasdval puskdzzuk ki a sziikséges argumentumokat (példdul acpi=off,
layout=vga), illetve olvassuk el a Stigét, majd a szoveges mdédban ezeket gépeljiik
be kiilon a kernel sor végére.

Az acpi, debug, layout stb. csak néhany opcid, tovabbiak beéllitasara is sziikség
lehet extrém esetben, ezekrél az (FL}re megjelend Stgdban olvashatunk.

5.2. Az UHU-Linux terjesztési feltételei

A telepités elinditdasa utan az UHU-Linux elinditja sajat grafikus feliiletii, magyar
nyelvi telepitérendszerét.

Az UHU-Linux intelligens hardver felismer6 alrendszerrel van felvértezve, mely-
nek eredményeképpen a szamitégépiinkre kapcsolt kiilsd, illetve az abban 1évé
belsé hardverelemeket, periféridkat nagyon jé hatasfokkal felismeri és automati-
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Telepité inditasa @

UHU-Linux licenc

UHU-Linux "'

Office valtozat

AZ UHU-LINUX OPERACIOS RENDSZERT ES SZOFTVERCSOMAGOT (TOVABBIAKBAN: DISZTRIBUCIO)
AZ UHU-Linux Kft. UGY BIZTOSIT A, HOGY SEMMILYEN NY(LT VAGY BURKOLT GARANCIA - BELEERTVE,
DE NEM ERRE KORLATOZVA AZ ELADHATOSAGOT VAGY EGY ADOTT CELRA VALO
ALKALMATOSSAGOT - NEM ERVENYESITHETO. A SZOFTVER HASZNALATABOL EREDO SEMMILYEN
KOZVETLEN, KOZVETETT, VELETLENSZERU, KULONLEGES, PELDAADO VAGY SZUKSEGSZERU
KAROKERT (BELEERTVE, DE NEM ERRE KORLATOZVA A HELYETTESITO TERMEKEK VAGY
SZOLGALTATASOK BESZERZESET, UZEMKIESEST, ADATVESZTEST, ELMARADT HASZNOT VAGY
UZLETMENET MEGSZAKADASAT), VALO FELELOSSEG, BARHOGY IS KOVETKEZETT BE, KARIGENY
NEM ERVENYESITHETO.

Altalanos Kozreadasi Feltételek

1. A Disztribicié forriskddja ingyenesen, azaz barmely adathordozdn - médositis nélkil - dijmentesen
masolhatd és terjeszthetd.

2. A Disztribacio, vagy egy darabja modosithato, a modositas ezutan tovabb terjeszthetd, ha az alabbi
feltételek is teljesiilnek: [+]

Ha nem miikddik az egér, vilassza ki "Az egér beidllitisa” k
gombot a TAB €s ENTER billentyiik segitsegével!

‘ © «ieres ‘ «f MEHET! ‘

| S Az egérbedllitisa

5.5. dbra. Terjesztési feltételek (EULA)

kusan bedllitja, igy ezekkel a beallitasi feladatokkal legtobbszor nem kell foglal-
koznunk.

A megjelen6 képernyon, a szoftver licenc, illetve a kozreadas és terjesztési felté-
teleit olvashatjuk (5.5 dbra).

Gy6z6djiink meg arrél, hogy egeriinket rendben felismerte-e az UHU-Linux.

e Ha miikodik, 1épjiink tovdbb a gomb megnyomaéséval.

e Amennyiben az automatikus felismerés nem sikeriilt (nem mozdul meg
az egérkurzor), a billentyi kétszeri megnyomésaval valasszuk ki
(Az egér beallitasa) gombot, nyomjuk meg a billentytit, és allitsuk
be magunk az egeriinket.

5.3. Az egér felismerése

Az egér taldn az egyik legfontosabb ,kezel6szerve” a PC-nek. Els6 1épésben ezt
detektalja a rendszer. Ha valamely okbdl ez mégsem sikeriilne, kézzel kell bealli-

tanunk dbra).

Mivel nincs egeriink, a billentytizet segitségével kell navigalnunk a képernyén.
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A képerny6-elemek kozott a billenty{i nyomogatédsaval tudunk 1épkedni. Pré-
baljuk ki, sorban egymaés utan aktivva vdlnak az egyes elemek. Az éppen aktiv
elem kivalasztdsa az gomb segitségével torténhet meg.

e Lépjink a "Protokoll"-ra.

e Nyomjuk meg az billentytit. A megjelend listdban a le/fel nyilakkal
tudunk mozogni, az pedig kivalasztja az aktudlis elemet. Ha nem
ismerjiik a konkrét tipust, probalgatassal keressitk meg a megfelelot.

o Az egér tipusanak kivédlasztdsa utan automatikusan atkeriiliink a “Hely:”
listaba. Az megnyitja a listaablakot, a fel/le nyilakkal mozoghatunk
itt is. Kivélasztéds az segitségével.

e A (Tab)bal 1épjiink 4t a gombra, amellyel aktivdlhatjuk a bedllitaso-
kat.

e Ha az egérkurzor megmozdul, az gombbal 1épjiink tovabb. Ha nem
megfelel6 a bedllitds, prébéalkozzunk ujbdl egy masik tipussal.

Egér bodllitisa @

Ha P52 vagy USE portra csatlakozo egér van a géphez csatlakoztatva, és mikddik, kattintson a "Tovabb® gombra!

UHU-Linux "'

Office valtozat

Ha soros egér van csatlakoztatva, a billentylizet itségével vilassza kia feleld protokollt, és csatlakozdsi
helyet!
Az "Alkalmaz” gomb lenyomasdval aktivalni tudja a beallitott értékeket.
Ha tovabbra sem mikédik az egér, akker probaljon ki egy masik protokollt.
Ha mikddik az egér kattintson a “Tovdbb™ gombra.
Protokoll 3
Genius NetMouse - 2 gombos + 2 gomb felfle’

Csatlakozdsi hely:

ttyS0: Elsd soros port (COM1)

5.6. abra. Az egér bedllitisa

Az egér bedllitdasa utan visszakeriiliink az UHU-Linux Terjesztési feltételeket tar-
talmazé képernyGjére. Olvassuk végig figyelmesen. Ha elolvastuk, és elfogadjuk a
benne leirtakat, nyomjuk meg a gombot.
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5.4. Particionalas

Tovébblépve a[5.7] abrat latjuk.

Itt el kell donteniink, hogy a merevlemeziink melyik részére akarjuk feltelepiteni
az UHU-Linuxot, illetve megadhatjuk azt is, hogy az UHU-Linux felhasznélhatja-
e a merevlemez teljes teriiletet (Téjékoztatdsul annyit, hogy a teljes rendszer
mindenestiil kb. 2,5 GB helyen fér el).

Itt is kihangsilyozzuk, hogy adataink mennyiségének megfelelden tovébbi helyre
is sziikség lesz.

Aszerint, hogy melyik lehetdséget valasztjuk, kattintsunk a megfelelé gombra.
A teljes merevlemez hasznélatakor, illetve kivalasztdsakor biztonsdgi okokbdl a

telepité feltesz egy ismételt megerdsitd kérdést.
Particiondlas @

Elaszir el kell dinteniink, hogy a merevlemez melyik részére kivanjuk telepiteni az UHU-Linuxot. Ha van egy
teljesen ires merevlemez a gépben, akkor kattintsunk “A teljes merevlemez felhasznalisa® gombra! Ezutan, ha
tibb merevlemeziink is van ki kell vdlasztani, hogy melyik mereviemezt szeretnénk hasznalni.

UHU-Linux''

Office valtozat

Atelies merevlemez felhasznilasa

Ha mdr mostis van egy, a teljies merevlemezt elfoglalé operdciés rendszeriink, javasoljuk a mereviemez
eldparticiondlisdt egy megfeleld programmal (pl. PanitionMagic).
A kidvetkezd méretek bedllitisit javasoljuk

- egy 2 GB-os particiét a Linux rendszermek
-egy 256 MB-os particiot a virtualis memaria (swap) szamdra k

Ha a fent emlitett panticiok mar léteznek, valasszuk a "Meglévd, vagy lres particiora® gombot.
Ha nem volt eléparticiondlds, e pontban lehetdség lesz a parniciok bedllitisdra a “cfdisk” programmal.

Meglévo, vagy iires particiora

5.7. abra. A telepités médjanak kivalasztdsa

A sziitkséges formédzdsokat az UHU telepitéje automatikusan elvégzi. Mindossze
annyi a teendénk, hogy — ha tobb merevlemez van a gépben — kivalasztjuk, hogy
melyikre telepiiljon fel az UHU-Linux, és elfogadjuk a felkinalt alapértékeket
abra).

A swap (lapoz6) memdria méretének meghatdrozdsihoz tébbféle ,vardzslatos” és
,csalhatatlan” algoritmus ismeretes. Nemes egyszertiséggel valasszuk a gépben 1é-
v6 memoria méretének mésfél-kétszeresét, de 256 MByte-nél tobbet nem érdemes.
(A memdria drak olcsésdga miatt valésziniileg sokkal nagyobb teriiletet kellene
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lefoglalni, a fent emlitett szorzas miatt, de amig kezd6 felhasznalok vagyunk, a
256 MB elég lesz. A kés6bbiekben mar felismerjiik, ha a swap teriilet novelése
sziikségessé valik.)

Amennyiben a swap mérete tal kicsi, elképzelhetd, hogy a fizikai memoridval
egylitt is tul kevés lesz, emiatt lassitani fogja a rendszert. Ha pedig a sziiksé-
gesnél nagyobb méretet adunk meg, esetleg nem hasznalja ki a rendszer és csak
feleslegesen foglalja a helyet.

Szélstséges esetben el6fordulhat, hogy swap particiénk kicsinek bizonyul, ebben
az esetben létrehozhatunk swap f4jlt is, ami dtmenetileg kisegithet minket.

Particionalas @

Merevlemez Meéret (GB)

VMware, VMware Virtual S 2,5 GB

Virualis memaria

Avirtualis memaria (swap) mérete 256 |« ME

A fenti tablazatbol kivalaszthatia, hogy melyik mereviemezre szeretné telepiteni a rendszert.

A megfeleld merevlemez kijelélése utdn dllitsa be a vinudlis meméria (swap) méretét. k
Ha nem tudja mi az a virtudlis memadria (swap), akkor ne nydljon a beillitott énékhez!

Tudni kell, hogy A KIVALASZTOTT MEREVLEMEZEN AZ OSSZES ADAT EL FOG VESZNI!

7o

5.8. abra. Telepités a teljes merevlemezre

Vizsgdaljuk meg azt a lehetOséget is, ha egy mar "Meglévd, vagy iires particiéra’
kell telepiteni az UHU-Linuxot (5.10} ébra).

Ez esetben vagy mar elozoleg 1étrehoztunk egy particiondlé segédprogrammal
(PQMagic, FDISK stb.) iires particidkat a merevlemezen, (akér elsédleges, akar

kiterjesztett particidkat, tipusuk lehet FAT32/ext2/ext3), vagy a
gomb kivalasztasaval most létrehozhatjuk 6ket.

A particiék méreteit célszertien a Linux (és sajat) igényeink szerint kell kialaki-
tani.
Mint mar emlitettitk, az UHU-Linux teljes telepités esetén felfér kb. 2,5 GB

helyre (ne feledjiik, ebben mar minden benne van, tovabbi telepitésre nem lesz
sziikségiink!). A 2,5 GB mellé létre kell hozzunk még egy particiét, mondjuk
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cfdisk 2.11z

Merevlemez: s/devsscsishostl/busB/target0/lunBrdisc
Héret: 2684354560 byte, 2684 WB
Fejek: 255 Savonkénti szektorok: 63 Cilinderek: 326

Hév Jelek Part. tipusFR tipus [Cinkel Héret (MB)

discl NC Elstidl. Linux swap 271,44

disc2 Boot Elstidl. Linux ext3 2410,01
|

U] [ Torlés 1 [Segitségl [ Maxin. 1 [Megnézésl
[Kilépés 1 [ Tipus 1 [ Egység 1 [ Kiiras 1

Beallitja a boot flaget az aktudlis particidn_

5.9. abra. Particionalds a cfdisk segitségével

256 MByte méretiit, ez lesz a swap, vagy mds néven csereparticio! Ha a két parti-
ciét elére elkészitettiik (ezt a megolddst javasoljuk mindenkinek), a nagyobbikra
kattintva allitsuk be, hogy ide telepiiljon az UHU-Linux, a kisebbikre a legtrdiilé
meniibdl valasszuk ki a swap particié helyét.

Ki kell jelolniink tovabba azt is, hogy a particiék hova legyenek , felcsatolva”
(mountolas). Itt err6l most csak annyit, hogy a legérdiilé listabdl a ,,/” csatolsi
pont kivalasztasa kotelezd, és az ezzel jelolt particiét mindenképpen jeldljitk ki
formazéasra. A particidkon hasznalt fajlrendszer tipusat a “Féjlrendszer ~ listabol
adhatjuk meg. Javasolt az ext3 tipus hasznalata.

A képerny6 alsé részének kozepén levd felirati gombra kattintva
magunk is torolhetiink, vagy létrehozhatunk 1j particidkat. Az ilyenkor hasz-
nalhaté particiondlé program a cfdisk 2.11z honositott valtozata abra).
Hasznélata a magyar nyelvii meniipontoknak készénhetéen nem bonyolult, min-
denesetre figyelmesen kezeljiik!
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UHU-Linux "'
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Particiondlas

Eszkiz Méret (GB) |Tipus Fijlrendszer |Csa
> VMware, VMware Virual S /dev/scsijhostlbus0ftarget0flund/disc = 2,5 GB

partl 2588MB  Linux swap

part2 22GB Linux

[+ I

Fajlrendszer

Csatolasi pont

Vilassza ki, hogy melyik particia(kira szeretné telepiteni az UHU-Linuxot.
Kivdlasztas utdn a "Csatolasi pont” legirdiile menijéebal valassza ki a 1. Javasoljuk, hogy a */" csatolasi ponttal
jeldlt particiot mindenképpen formazza le!

Figyelien oda, mert a formdzdsra kijelslt paniciékrél AZ OSSZES ADAT EL FOG VESZNII R
Avirtudlis memadrianak (swap) szant particiot a legérdild menu segitségével hatirozhatia meg.
Ha a jelenlegitol kulénbozd felosztist szeretne, akkor jeldlje ki a merevlemezt, majd nyomja meg a “Particionala”

gombaot, ami elinditia a "cfdisk” programot. Particio atméretezéséhez haszndlhatia a CD "dostools” kinyvtaraban
levd “fips” nevi programot.

5.10. abra. Telepités meglévo, vagy iires particiéra

FONTOS! Ha kezd8k vagyunk, ne particionaljunk az UHU-Linuxbdl, mert ha hibazunk,
visszaallithatatlan dllapotba hozhatjuk merevlemeziink tartalmét, akar teljesen letorol-
hetiink réla mindent!

Particiondlasra csak olyan programot haszndaljunk, amit jél ismeriink! Kezd6 Linux fel-
hasznaléként bizzuk ezt a feladatot a telepitére.

Miutdn ezzel a bedllitassal is végeztiink, az felirati gomb megnyomdsa el-
inditja a tényleges folyamatot. A telepité kialakitja a particidékat, megformézza
Oket és elOkésziti a tényleges telepitést, a programok felméasolasat.

5.5. A CD ellenorzése

Amikor eljutunk idaig, az UHU-Linux telepitéje egy kérdést tesz fel arra vonat-
kozban, hogy le kivanjuk-e ellendrizni a CD-t dbra)? Ez a folyamat logikai
ellenérzést végez, mely gépiink sebességétdl fiiggden tobb percig is eltarthat
abra). Amennyiben ez az ellendrzés azt jelzi, hogy valdszintileg hibds a CD, cse-
réltessiik azt ki. Ha letoltott ISO-t irtunk ki, ismételjiik meg a kiirast.
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,/ Programok telepitése @

Lemez kihaszniltsig

UHU-LIinux "'

Sziirés

@ Osszes csomag
Okewsts [ | Clrevditisbanis

Telepithetd csomagok

| 2268

Alemeztajanlatos ellensrizni. Ellensrzi most?

& ox

5.11. abra. CD teszt

UHU-LIinux '

,/ Programok telepitése @

Atelepits ellendrzi a CD-n 1évé adatok helyességét.

Viron tirelemmel a folyamat befejezéséig.

Tesztelés

Elieltids:  00:04:05

5.12. dbra. A CD ellenérzés folyamata
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5.6. Csomagkivalasztas

A merevlemez particionédlasat és forméazasat kovetben jon az a rész, amikor el-
donthetjiik, mit akarunk az egész rendszerbél feltelepiteni. Az abran lathato
a programcsomagok kivalasztasat biztosité képernyé.

Programok telepitése @

UHU-Linux "'

Office valtozat

Szlrés Lemez kihasznilisig
(@) Osszes csomag

O Kategoria: GNOME k 2GB /I 22GB
() Keresés: [] Réwvid leirdsban is

Telepithetd csomagok
| |Név |Vem6 |Mére( |R6V\d leirds

(? — (sszes csomag
[» Alkalmazasok
[+ Flggvenytarak
[> Rendszer

[> Fejlesztés

[» Adat

[» Szerverek

b Forditdk

3538%%%%

5.13. abra. Csomagok kivalasztasa

Bonyolult feladatnak tiinhet, de nincs okunk aggodalomra. Az UHU-Linux fejlesz-
t6i altal Osszeallitott valogatas a legtobb esetben kielégiti az otthoni felhaszndlék
valamennyi igényét. Természetesen feliilbiralhatjuk ezt az ajanlast: a csomaglis-
tabdl tetszés szerint kivehetiink, vagy hozzatehetiink barmit.

A moédositasban segitségiinkre van a kovetkez6 képerny6 (b.14] abra), amely a
csomagok kozotti keresést mutatja. Ha bejeldljitk a “Rovid leirasban is” kapcsolot,
a keresés a csomagok belsd leirasaiban is keres.

Egy tetszOleges csomag eltavolitdsa a csomag neve el6tti zold pipara kattintassal
végezhet6 el, melynek hatasara a pipa egy voros keresztre véltozik.
5.6.1. Egy kis torténelem

Miel6tt folytatnank a telepitést, néhdny szot szélunk az in. ,fiiggéségi viszonyok-
rél”.
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'/ Programok telepitése @

UHU-Linux''

Office valtozat

Sziirés Lemez kihaszniltsiag
(O) Osszes csomag

() Kategéria GNOME k 18GE [ 22GB
(@) Keresés Rivid leirasban is

Telepithetd csomagok

| |Név |Ve|ziu' |Mére| |Rﬁwd leiras

* = A “openoff mintira illeszkedd csomagok

@ ~ Adat

@ myspell-hu 0.99.4-2.4 61MEB Magyar helyesiris-ellendrzé
# ~ Alkalmazisok

% ~ Iroda

openoffice.org 1102113 2414ME OpenOffice.org irodai progra

[+I e I [2]

o ok

5.14. abra. Keresés, és csomag eltavolitas

Mara a szamitastechnika fejlédésnek koszonhetden, elmultak azok a ,régi szép
idok”, amikor ,,egy program = egy f4jl” és kész, ha feltettiik ott van, ha leszedtiik
nincs ott. A folyamat méra ennél jéval bonyolultabbé valt.

Ahhoz, hogy egy program feltelepiiljon és miikodjon, tobb fajl osszehangolt
miikddése sziikséges. S6t! Lehet, hogy egy féjl jelenléte egy masik — egészen més
funkciéju — programhoz is sziikséges.

5.6.2. Csinaljuk egyszeriien

Ezek olyan bonyolult fiiggdségi viszonyok, amit egy kezd6 felhasznalé nem igazan
tart(hat) fejben. Ebben is segit a telepitd, amikor figyel arra, hogy mit szeretnénk:
ha kijeloliink valamit, a telepité ,,hozzateszi” mindazt, ami ennek alkalmazasdhoz
sziikséges.

Amikor valamit levesziink a listardl, a csak ahhoz tartozé segédfajlokat is le-

takaritja. A fliggdségi kapcsolatok miatt nem kell kiszolgédltatottnak érezniink
magunkat, hiszen a telepito ezt is kijelzi a megfelel6 pillanatban!

Folyamatosan lathatjuk a jobb fels6 sarokban, hogy az altalunk kivalasztott
csomagok Osszesen mennyi helyet igényelnek, illetve ezzel szemben mennyi helyet
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biztositottunk a particionélds sordn az UHU-Linux szdméra. Amennyiben a hely
kisebb mint a kivant 6sszméret, fajo szivvel bar, de valamelyik alkalmazastol
meg kell valnunk.

A valogatasok utan az gombra kattintva egy kis ideig (géptdl fiiggben kb. 10-
20 percig), nyugodtan hitradélhetiink, mert ez idS alatt a telepitd felmdsolja a
sziikséges allomanyokat az el6zbleg kijelolt helyre. Ha mégis a képerny6t akarjuk
nézni, a folyamat kozben informéacidkat kapunk a telepitésrol, figyelemmel kisér-
hetjiik a telepités menetét szdzalékosan, azt, hogy éppen mit masol fel a rendszer,
a csomag milyen méretli, mennyi helyet foglal el, stb.

Hasonléan, mint az[5.15] dbrén is ldthato.

ozal

UHU-Liqux ” ' Programok telepitése @

Atelepitd felmdsolja a kivalasztott programokat az eldzdleg megadott particid(kjra.

Varjon tirelemmel a folyamat befejezéseig!

Misolas

Elteltida: 00:06:38 Az eddig felmdsolt csomagok mérete: 1,7 GB
Becsilt hatraleva ida 00:01:00 Telepitendd csomagok dsszmérete 2 GB
Becsiilt Gsszes ida: 00:07:38 Sebesseg: 4,5 MB/fs

e Y

Név:  samba-common

Verzid: 3.0.1~pre3-4.1

Meéret: 5,5 MB

Leiras: SMB alap konfiguracios fajlok

5.15. abra. Csomagok mésoldsa a merevlemezre

Megjegyezziik, a telepitett rendszerben is lehetoségiink van a csomagok Gsszedl-
litdsan valtoztatni, illetve 1ij csomagokat telepiteni.

Egy érdekesség: a telepitd, miutdn mar nincs sziiksége a telepité lemez(ek)re,
automatikusan kinyitja a CD-ROM(-ok) talcdjat.

Befejezésiil, a telepit6 elvégzi a felmdsolt csomagok konfiguraldsat, beallitasat

(.16} 4bra).
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Programok telepitése @

UHU-Linux '’

Office valtozat

Szikséges csomagok bedllitasa. Ez eltarthat néhany percig...

5.16. dbra. A programcsomagok bedllitdsa

5.7. A Grub telepitése

Amikor a telepitd végzett az dlloményok masolasaval és beallitdsaval, ismét fontos
szerephez jutunk. Dénteniink kell, hogy az UHU-Linux ,betoltésvezérlgje” (Boot
Manager), amelynek neve Grub, hov4 telepiiljon abra). Ez a boot mened-
zser gondoskodik arrdl, hogy a telepitett rendszer, valamint az esetleges egyéb
operaciés rendszerek indithatdak legyenek.

A gép bekapcsolasakor egy szép grafikus feliiletii meniibol tudjuk majd kivélasz-
tani, hogy melyik telepitett rendszert kivanjuk elinditani.

A Grub telepitésénél batran hagyatkozzunk a telepité altal javasolt megoldés-
hoz. Lehet&ségiink lesz egy tigynevezett ,,boot floppy” (inditélemez) létrehozdséra
is. Fz akkor igazan ,fontos”, ha a PC-t illetve az UHU-Linuxot hajlékonylemez-
r6l akarjuk inditani. Ha egy kicsit is adunk a biztonsdgra, készitsiink egy ilyen
inditolemezt.

Az inditélemezre felkeriild Grub a kovetkezd inditédsi lehetdségeket tartalmazza:
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UHU-Linux'' Rendszerbetélté
Office valtozat l‘elepilése

Az UHU-Linux a GRUB rendszerbetdltdt haszndlja, ez indita el az operdcids rendszen. Ha egynél tibb operdcids
rendszer van a szamitdgépen, ennek segitségével vilaszthatunk kazilik.

Ha nem tudja, hogy ez mitjelent, folytassa a telepitést az "OK" gomb megnyomasdval. Ha nincs masik
rendszerbetdltd a szamitégépre telepitve, mindenképp vilassza az A JANLOTT opcidt.

(@) Telepités a kivilasztott mereviemez MBR teriiletére (A JANLOTT)

Eszkoz Méret

VMware, VMware Virtual S 4 GB

() A diszkek MBR teruletének valtozatlanul hagydsa

Inditélemez készitése

Az UHU-Linux indithatd hajlékonylemezral is, ekkor k Q Inditdlemez készitése
nem feltétlentl szikséges a GRUB telepitése.

5.17. dbra. A Grub rendszertolté telepitése

— A telepitett UHU-Linux inditasa
— Az UHU-Linux particié inditasa
— Grub halézati tamogatassal

— Smart Boot Manager

— Memdriateszt

Létrehozasahoz egy iires 1,44 MByte-os hajlékonylemezre van sziikségiink, amit
helyezziink be a meghajtoba, majd nyomjuk meg a képernyd also teriiletének jobb
oldalan taldlhaté (Inditslemez készitése) gombot.

Az inditélemez készitése utan visszajelzést kapunk a miivelet sikeres, vagy ép-
pen sikertelen befejezésérél. Ha hibaiizenetet kapunk, probalkozzunk egy masik
hajlékonylemezzel, valdsziniileg az el6bbi hibds volt.

5.7.1. A Grub utdlagos telepitése

El6fordulhat, hogy szamitégépiinkon talalhaté az elsé particidk kozott egy Win-
dows, és mogotte az UHU-Linux. A Windows utélagos telepitése nem ritkan azzal
jar, hogy a szdmédra ismeretlennek {télt betsltésvezérlst (boot-manager) — minden
kiilonosebb figyelmeztetés nélkiil — feliilirja a sajatjaval.

Ilyen esetekben hasznos, ha ismerjiik miként kell djraéleszteniink a Grub-ot.
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Ha készitettiink rendszerindité hajlékonylemezt, akkor inditsuk el arrél a rend-
szert, 1épjiink be rendszergazdaként, és adjuk ki a grub-install hd0 parancsot.

Ha nem rendelkeziink ilyen lemezzel, inditsuk djra rendszeriinket gy, hogy az
az UHU-Linux telepit§ CD-r6l induljon. A bejelentkezést kovetOen vélasszuk ki
a “Karbantarté rendszer ’-t, és az megnyomasaval inditsuk azt el.

A megjeleno parancssorba irjuk be a kovetkezoket:
root:”# mount /dev/hdaxx /mnt

A hdaxx a particié szama, ahol az UHU-Linux talalhaté. Ezt kovet6en a kovetkezo
parancsokat kell kiadnunk:

root: # mount --bind /dev /mnt/dev
root:"# mount --bind /proc /mnt/proc
root:~# chroot /mnt

root:™# grub-install hdO

A hd0 abban az esetben megfeleld, ha a Grub-ot az els6 meghajténk indito
rekordjadba (MBR — Master Boot Record) akarjuk telepiteni. Ertelemszertien ha
méshova szeretnénk, annak a merevlemeznek (pl.: hda, hdb, ...), vagy a particié
megnevezését (pl.: hdal, hdb2, ...) kell megadnunk.

Ezzel a folyamat végére értiink, a rendszer djrainditds utdn a Grub-bal indul.

5.8. A rendszergazda jelszava

A kovetkez8kben meg kell hatdroznunk a rendszergazda (root) jelszavat. Linux
operacios rendszerekben van egy kitiintetett felhasznalé, akinek mindenhez min-
den joga megvan. Emiatt adott esetben tonkre is teheti a rendszert, ha rend-
szergazdaként nem koriiltekintoen kezeli a beallitasokat. Linuxban ennek a ,,min-
denhatd” felhasznalonak a neve az esetek tobbségében root, a jelszavat pedig
mi hatarozhatjuk meg a telepitésnek ebben a szakaszédban az[5.18] abra szerinti
képernydn.

A rendszergazda jelszavanak megaddsa el6tt figyelmesen olvassuk el a kovetkezo
oldalon talalhaté “A jelszavakkal kapcsolatos ajanlasok ”~ cimil részt.

Rendszergazdai jogok sziikségesek pl. 1j felhasznald regisztralasdhoz, valamint a
rendszer j6 néhany beallitdsdhoz. A véletlen elgépelések elkeriilése érdekében a
jelszot kétszer kell megadni, ugyanis a jelszavak nem nyerhetok vissza semmilyen
médszerrel!!! Ezért fontos, hogy a rendszergazda jelszavat NEM SZABAD ELFE-
LEJTENI!! (Természetesen mi lesziink a rendszergazda sajat gépiinkon, de ha
nem tudjuk a ,vardzsigét”, az UHU-Linux nem fog rendszergazdaként beengedni!)

A jelszavakkal kapcsolatos ajanlasok:
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Rendszergazda jelszo

UHU-Linux "' Lo
bedllitasa

Office valtozat

Linux rendszerekben a rendszerbeillitisokat csak a rendszergazda, azaz a “root” nevii felhasznals tudja
madositani.
Késdbbiekben az itt megadott jelszd (a “rootjelsz6) szilkséges ha madositani szeretnénk bizonyos beillitisokat.

A beirt jelszdt ne felejtsik el!

Tanicsok L3

- a jelszd legaldbb 6 karakteres legyen

- kis- és nagybetiik kézét kilénbséget tesz a rendszer

- ne haszniljunk ékezetes karaktereket

- ajanlatos kertilni az ', 'z’ és '0" karakterek haszndlatit, a magyar és az angol billentylizetkiosztas
kiulénbozdsége miatt

- ajanlatos értelmetlen szavakat hasznalni: pl. Byu7Bsfit

Rendszergazda jelszd Frmmmn
Rendszergazda jelszo még egyszer: Ak
o ok

5.18. dbra. A rendszergazda jelszé bedllitasa

e Legaldbb hat karakter hosszu legyen;

e Tartalmazhat kis és nagybetiiket, valamint szdmokat is (célszerii, ha leg-
aldbb kettd kisbetiitél eltéré karaktert is tartalmaz.)

e Ne legyen kénnyen kitaldlhat6, megfejtheté (nem javasolt példaul: sziiletési
ddtum, személyi szam, auténk rendszdma stb.)

5.9. Felhasznaldk létrehozasa

Mivel egy 6vatos ember nem haszndlja rendszergazdaként a gépet, sziikség van egy
olyan felhaszndldi névre is, amellyel a mindennapi munkak soran dolgozhatunk.

Felhasznélékat a kovetkezd képernyén (5.19} dbra) tudunk felvenni.

A felhasznald regisztraciojandl meg kell adni egy un. login, vagy felhasznald nevet,
azonositdt, ez lehet pl. egy becenév, keresztnév stb.

A felhasznal6i azonosité megadédsandl a kovetkezd szempontokat tartsuk szem
el6tt:

e Csak alfanumerikus karaktereket (szdmokat és betiiket) tartalmazhat;
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Felhaszndlok
hozzdaddsa

Az UHU-Linux mindennapos hasznalatahoz biztonsagi okokbsl nem ajanlatos a *root* felhasznaloval belépni
Adjunk meg felhasznlénev(eklet, és a hozza(uk) tartozs jelszot

Afelhasznil6névlegfeljebb 8 karakter hosszia lehet, és csak az angol ABC kisbeti iletve szamokat tartalmazhat.
Mivel az UHU-Linux tobbfelhasznls rendszer, ezértezen az oldalon tobb felhasznls hozzaadasara is
lehetGségunk van. Ha a "Hozzaadis® gombra kattintunk, akkor a beirtfelhasznil 6t regisztrilia a rendszer és egy.
misik felhasznilé adatait gépelhetiuk be. Ha az "OK” gombra kattintunk, &s a beviteli mezsk uresek, akkora
telepités folytatédik, ha nem tresek, akkor regisztraladik a beirt felhaszndls, és utina folytatodik a telepités.
Tanacsok:

-a jelsz6 legalibb 6 karakteres legyen

- kis- és nagybetiik kozott kulonbséget tesz a rendszer

-ne hasznaljunk ékezetes karaktereket

- ajinlatos énelmetlen szavakat hasznilni: pl. 7uBK6ux

Felhasznilonév: teszt
Teljes név: Tesztfelhasznils

Afelhaszndls jelszava

Afelhasznlé jelszava még egyszer:

Kanywirak létrehozisa e felhasznilé dokumentumainak

5.19. abra. Felhasznaldk hozzdaadésa

e Nem ajanlatos nagybetiiket hasznalni;
e Ekezetes karakterek hasznélata TILOS!

e A login név hossza maximum 8 karakter lehet.

Ezt kovetGen kell megadnunk a felhasznald teljes nevét, majd a jelszdt kétszer
(okait, és a vele kapcsolatos tudnivaldkat lasd az el6z6 fejezetben).

Uj funkcidként bekeriilt egy aprosag, a ,,Konyvtarak létrehozasa e felhasznald
dokumentumainak” opcid. Bekapcsolasakor a HOME koényvtarunkban létrejon 3
plusz konyvtar, melyekben elkiilonitheté médon tarolhatjuk Film, Zene és egyéb
dokumentum &llomanyainkat.

A gomb felveszi a rendszerbe a megadott adatokkal az 1j felhasznéldt.
Miutén felvettiik a sziikséges felhasznaldkat, az gombbal 1éphetiink tovabb.

Ameddig még nem vettiink fel egy felhasznalot sem a rendszerbe, egy erre figyel-
meztetd lizenet fog megjelenni, ha tovabb akarunk haladni. Amennyiben tényleg
nem kivanunk felvenni egy felhasznalot sem, természetesen tovabbléphetiink.
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5.10. A grafikus feliilet beallitasa

Ezutdn ismét mi kovetkeziink! Meg kell adnunk videokéartydank és monitorunk
jellemzoit. Pontosabban a rendszer megprébalja kideriteni gépiinkrol, és a taldlt
informdcidkat alapadatként felkindlja. Az esetek 99 %-dban tokéletesen felismeri
a videokartya és a monitor lehetOségeit, de ha mégsem, vagy az ajanlott bedllitas
nem felel meg nekiink, mert tudjuk, hogy gépiink, illetve monitorunk ennél tébbre
is képes, természetesen feliilbiralhatjuk a javasolt beallitdsokat.

Ehhez az[5.20] dbra nytjt segitséget. Azt, hogy a kép a felajanlott bedllitasokkal
jo lesz-e, prébaljuk ki a gomb alkalmazédsaval. Amennyiben a beéllitasokat
megfelelének taldljuk (5.21] dbra), az gombra kattintva tovabbléphetiink.
Amennyiben nem rendelkeziink a megfelel adatokkal, célszerti az alapbedllitaso-
kat hasznélni. Végsé esetben ,vesa” médban indithatjuk rendszeriinket.

- 11 -
UHU-Linux / P e R ]
2 bedllitasa
Videdkartya meghajtd bedllitisok
Itt allithatoak be a videokartya tulajdonsagait.
videdkdrtya meghajté: P\T\ Radeon Ha nem ismert a videdkdrtya gyarsja,
akkor a beillitisokat ne viltoztassa meg!
Monitor bedllitisok
Felbontis Frissitési frekvencia Szinmélység
1024x768 75Hz 24 bites (True color)

5.20. abra. A grafikus feliilet beallitasa

A telepités utolsé 1épéseként az abrat lathatjuk.

A gombra kattintva a rendszer haszndlhato, tizemkész, akar azonnal be-
jelentkezhetiink és minden mikodik.

Biztosan feltint a telepitési folyamat kozben az is, hogy egyszer sem kellett a
szamitégépet djrainditani!

A CD-t helyezziik vissza a dobozaba. Ne felejtsiik el, hogy ha a jévében nem
akarjuk, hogy minden bekapcsolaskor gépiink elsédleges telepitési médiumként
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640x480

5.21. abra. A Teszt gombra megjelend bedallité dbra

5.22. dbra. A telepités vége
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a CD-ROM-ot figyelje, allitsuk majd vissza szamitogépiink BIOS-at az eredeti
beéllitasok szerint, azaz a “C’ betiijelii egységrol torténjen a rendszerinditas.
Természetesen ezt a 1épést akar ki is hagyhatjuk, de azok, akik érzékenyek a gyors
inditdsra, biztosan nem banjik, hogy erre az aprosigra felhivtuk a figyelmet.

A kovetkez6 fejezetben megismerkedhetiink a bejelentkezés folyamataval, és végre
birtokba vehetjiik ijonnan telepitett rendszeriinket.



6. fejezet

Bejelentkezés

UHU-Linux alatt a ma hasznélatos grafikus kartydk szinte mindegyikén miikodik
a grafikus feliilet (amit a UNIX vildgban X szervernek neveziink).

Amennyiben nem akarunk ilyet hasznalni, vagy régebbi tipusu grafikus kartyank
miatt nincs ré lehetdségiink, az ebben a fejezetben leirtak tanulményozasat nyu-
godtan mell6zhetjiik.

A tovabbiakban részletesen bemutatjuk a rendszerben hasznélhaté két Grafikus
bejelentkezés kezel6t.

6.1. A Gnome Display Manager (gdm)

Az UHU-Linux alapértelmezésként a Gnome grafikus rendszert haszndlja, ennek
eredményeként ilyenkor a gdm (6.1] dbra) kezeli a grafikus feliiletre t6rténé be-
jelentkezéseket.

A gdm meniisoraban talalunk egy ‘Grafikus kornyezet” nevli meniipontot,
amelyben a kivant ablakkezel6t vdlaszthatjuk ki (6.2] dbra).

Linux alatt a grafikus feliilet teljes mértékben atszabhatd, a legkisebb mértékben
sincs megkotve a keziink e téren. A legismertebbek (KDE és Gnome) mellett
rengeteg egyszeriibb, és emiatt joval kisebb er6forrdst igényl6é ablakkezelok is
léteznek (pl. IceWm, BlackBox, Window Maker ldsd a abrat). Ezek
némelyike alapesetben olyan puritdnnak t{inik, hogy latszélag semmi sem jelenik
meg a grafikus munkateriileten.

Az egér gombjai segitségével ilyenkor természetesen el6tiinnek az elso pillanatban
hianyolt meniik.
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UHU-Linux "'

Office valtozat

¥ Nyelv ¥ Grafikus kornyezet  $ Rendszer 2003, november 23, vasérmap, 13.10

6.1. dbra. A gdm ablaka

Vialassz grafikus kirnyezetet

() 1. Blackbox

() 2. Gnome

() 3. lesWm

() 4. KDE A
() 5. XFee

() Cadkkentett Ginome

() Caékke ntett Terminal

‘ImégaemH o ok ‘

6.2. dbra. A grafikus kornyezet kivélasztdsa
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Egy masik meniipont a "Rendszer”, amely az UHU-Linux leallitasara és djrain-
ditdsara szolgal (6.3] dbra).

Vélassz az alabbiak kézdl

() Ujmindités
() Az XDMCPkivilaszio futtatisa

() A GDM bedllitdsa

|3Méusem‘| o ok ‘

6.3. dbra. A Rendszer menii

A gdm teljeskort beéllitasa is ebbdl meniibél indithatd, a “A GDM beéllitasa”
meniipont segitségével (6.4l dbra).

Altakinos | Aftakinos idvézls | Gafius idvizis |Emna§g ‘XDMCPl

O Kok Elgnezet:

(@]

3 Szerzti: GNOME mivészek
Leirés: GNOME miivészi ké ik
Jogok: ©2002 GNOME

Ujiérraheiepiﬁése‘| Téma 5 ks ‘

6.4. dbra. A gdmsetup altaldnos beéllitdsai
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6.2. A KDE Display Manager (kdm)

A kdm bejelentkezéskezel§ haszndlatdnak bedllitdsa az "UHU Vezérls-
pult/Szolgdltatdsok ” pontjdban toérténhet, a kdvetkezd médon:

e A gdm-re allitsuk be, hogy "Ne induljon el”’, és a megjelend kérdésre vala-
szolva ne “allitsuk le a szolgdltatast !

e A kdm-re éllitsuk be, hogy "Induljon el’, de a megjelen6 kérdésre valaszol-
va ne “inditsuk el a szolgaltatast !

e Lépjiink ki a grafikus feliiletrél, és inditsuk jra a UHU-Linuxot.
e Ujraindulds utén mar a kdm fog bejelentkezni 1 abra).

Fentiek természetesen tjrainditas nélkiil is megoldhatdk, de mivel ez a Kézikonyv
kezd6 felhasznaldknak szdl, a legegyszeriibb megoldést ismertettiik.

UHU-Linux '

Office valtozat

Udvézsl az UHU-Linux

5 ‘.
4 i

MNév: |

Jelszé:

| Belépés ||Amezék16r1ése‘ ‘ Ment '|

6.5. abra. A kdm grafikus bejelentkezéskezel$
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A felhasznélokat jelképez6 ikonokat (sok egyéb mellett) a KDE Vezérlokoz-
pontban, a ‘Rendszeradminisztracié / Bejelentkezéskezel§ (KDM)” pontban
dbra) tudjuk igényiink szerint bedllitani. Természetesen elétte meg kell majd
adnunk a rendszergazda jelszavat.

alapértelmezés
Egyéni
Blackbox
Gnome

lceWM

XFce

Kornyezet LA Biztonsagos

Tavoli bejelentkezés Alt+R
Bejelentkezés a konzolrdl  Alt+N
Ledllitds... Alt+S

6.6. dbra. A kdm Kornyezet beéllitasai

A ledllitas tipusa

@®:A szamitogép kikapcsolasa

() A szamitdgép Ojrainditisa A

W oK ¢ Mégsem

6.7. dbra. A kdm Ledllitas meniije
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A "Megjelenés” fiilon a kdm ablakéban lathaté Udvozl szoveget, az embléma
teriileten megjelen6 abra kinézetét, a kdm &ltal hasznalt nyelvet, az ablak pozi-
ciojat, stilusat, és a jelszo mezében megjelend karaktereket médosithatjuk.

4l Nézet Bedliitisok Segitség

Tatelomjegyzék | Keresés | Segitség | . Bejelentkezéskezel (KDM)

- A Adatvédelem
-8 Energiakezelés

Megjelenés | Betifipus | Hatér | Ledllitas | Eelhasznaltk | Kényelem

@, Halozat, intemet )
) Hang, mutimedia Altalings ‘ Nimbus Sans L {1 Valaszids,
- & KDE-ki k.
@ é_;Mnge\::éZur:r::k Hibaiizenetek: ‘N\mbus Sans L 11 Valasztas.
%> Munkaasztal .
I A weisser | Nimbus Sans L 26
+ @ Periféridk .
Elsimitott (antialiased) betik hasznalata

-4 Rendszeradminisztréci
[® gk Bejelentk
T Betiitipus-telepits
+-F2l Datum és idé
-1 Elérési utak

Keépindexeld

- £}, Linux kemelbedllitasok
*- M Sony Vaio noteszgép-bedllitasock i ']

K| ]

Alapértelmezés | Alkalmazés

6.8. dbra. A kdm testreszabdsa (Megjelenés)

A “Betiitipus” fiilon a kdm altal hasznalt hdrom bet{itipust médosithatjuk, va-
lamint az élsimitott betiitipusok hasznalatat kapcsolhatjuk ki és be.

A “Hattér” filon a kdm hatterét alakithatjuk at kedviink szerint.

Az “Ablakkezelok “ fiillon a kdm Koérnyezet meniijében megjelend és kivalaszthato
ablakkezelok indité parancsait szerkeszthetjiik.

A “Felhasznélék ” fiilon a megjelend felhasznédlékat tudjuk bedllitani és itt tudjuk
a mar emlitett ikon hozzarendeléseket elvégezni.

A "Kényelem ’ fiilon olyan, latszélag hasznos dolgokat tudunk beallitani, amik va-
l6jaban egy megfelel6en beallitott rendszeren akaratlanul is biztonsagi lyukakat
nyitnak. Ha toreksziink a biztonsagra, itt lehetéleg semmiféle kényelmes tulaj-
donsagot ne &llitsunk be!

Ne feledkezziink meg arrél sem, hogy minden grafikus kiegészités, mint példaul a
hattérképek vagy az animéciés mozgatasok, csokkentik gépiink szabad eréforrasa-
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it. A processzoridébél viszonylag keveset vesznek el, de a memoria kihasznaltsdgat
er6sen befolyasolhatjdk.






7. fejezet

Az UHU Vezérlopult

Ha mar ezt a fejezetet olvassuk, nagy valdsziniiséggel tul vagyunk egy sikeres
UHU-Linux telepitésen! Nézziik 4t egyiitt, hogyan lehet testre szabni az UHU-
Linuxot a Vezérlopult segitségével. A program inditdsa utdn a rendszergazda
jelszét kell megadnunk.

A UHU-Linux Vezérlépultja a KDE/GNOME menii “Bedllitasok / UHU Vezér-
16pult ” almeniipontjabdl futtathato.

Inditds utédn a[7.1] dbrdn lathaté ablak jelenik meg.

b Lckérdezés

Rendszergazdai jog nélkal probalta futtatni ezt: "uhu-control-
center". A program csak rendszergazdai joggal futtathato, de

nincs megadva minden szilkséges informacié.

root jelszava | |

| Ruegsem | | S0k |

7.1. dbra. A rendszergazda jelszo bekérése

Mivel a Vezérlépultban tébb olyan beallitas is van amelyhez rendszergazda jogo-
sultsag sziikséges, emiatt meg kell adnunk a rendszergazda jelszavat.

Mint az lathaté, az UHU-Linux Vezérlopultja a kovetkezo négy 6 témacsoportot
oleli fel.
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e Rendszerbeallitasok,

Halozati beallitasok,

Csomagkezelés,

Felhasznaldk és csoportok menedzselése.

7.1. Rendszerbeallitasok

Nézziik sorjaban, kezdjiik a rendszerbeallitdsokkal! A téma el6tti haromszog jelre
kattintva elétlinnek (vagy éppen elt{innek), a csoportba tartozé altémék.

Ebben a csoportban a szamitégéphez Un. ,rendszerszinten” csatlakoztatott esz-
kozok beallitasairdl lehet donteni. A nyomtatdk, az , X", vagyis a grafikus feliilet
konfiguralasa itt végezhet6 el. A PC-be beépitett hangkartyat is itt lehet felismer-
tetni, vagy ha a felismerés nem sikeriilt, direkt médon megadhatjuk a hangkartya
tipusat.

A Linux fajlrendszerének finomhangolasat is itt végezhetjiik el.

A szolgéaltatasok csoportban lehet meghatarozni azon — hattérben futé — progra-
mok (daemonok) dsszességét, amelyek a Linux er6forrdsait biztositjsk.

A détum és az id6 bedllitasa is itt talalhatd.

7.1.1. Egér beallitasok

Taldn az egyik legfontosabb ,kezelGszerve” a PC-nek az egér. Telepitéskor is els6
lépésben ezt detektalja a rendszer, és ha ez valami miatt mégsem sikeriil, csak
akkor kell kézzel bedllitanunk abra). Erre a bedllitdsi lehetéségre ritkdn lesz
sziikségiink, taldn csak akkor, ha egeret cseréliink. Az UHU-Linux mér jelenleg is
fel van készitve arra az dllapotra, hogy egyszerre 2 egeret kezeljen (pl. egy PS/2
és egy USB csatlakozési feliilet{it). S6t, az egereket miikodés kozben cserélhetjiik!

Az egér kézzel torténd bedllitdsakor meg kell hatdroznunk a ,,Protokoll”-t, ami
jelen esetben az egér tipusat jelenti. Ezt kovetéen a ,Hely” meghatirozasa a
feladatunk, azaz ki kell valasztanunk, hogy melyik csatlakozéra dugtuk egeriinket.
Utana kovetkezhet a ,/ Teszt”.

Amennyiben ugy itéljiik meg, hogy egeriink nem miikodik megfeleléen, valtoztas-
sunk a bedllitdsokon, és csak akkor vélasszuk az gombot, ha méar sikeresen
beallitottunk mindent.



7.1. RENDSZERBEALLITASOK 91

[l Lhu-control-center =1k

|Modu|ok |

= Felhasznalé és csoport beallitasok
Csoportok Egér beallitasok
Felhasznalék

~ Haldzati beallitasok
Halézati kartyak

Megosztasok Protokoll: ‘<Aulomat|kus:- | P |

Névkiszelgalok (DNS) Hely: | [~]

~ Rendszerbedllitasok

Csomagkezeld (Synaptic)
Datum és id&
Fajlrendszerek

Grafikus feldlet
Hangkartyak
Kernelmodulok

Nyomtatok
Szolgaltatasok | 8 Mégsem | | o Alkalmaz | | & 0K

7.2. abra. Egér detektalas

7.1.2. Nyomtatdk beallitasa

Természetesen tobb nyomtatdt is megadhatunk, de akkor a rendszert tajékoztat-
nunk kell, hogy melyikre milyen névvel hivatkozunk majd (hivatkozédsi név)! Meg
kell adnunk, hogy melyik portra csatlakozik (USB vagy parhuzamos), majd azt,
hogy milyen tipust a kérdéses nyomtatd. A legordiil6 listakbol kattintdssal vé-
laszthatjuk ki a megfelel$ tipust. A sziikséges beallitasok utan ne felejtsiink el az

vagy gombra kattintani (7.3} 4bra)!
A nyomtatdsrol részletesebben a [10] fejezetben (a oldalon) olvashatunk.

7.1.3. A Grafikus feliilet bedllitasa

A maésodik rendszerbedllitdsi lehetéség a grafikus feliilet, vagy ahogy sokszor ne-
vezziik, az ,X” bedllitdsa abra).

Reméljiik ismerésnek tiinik! Visszagondolva az UHU-Linux telepitésére, az instal-
14las vége felé hasonlé feliileten kellett elvégezniink a monitor, illetve a grafikus
kartya bedllitdsat.

Amennyiben médositunk a bedllitasokon, a funkci6 el6zetes haszndlatat
ne felejtsiik el!
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hd Uhu-control'center

Mook

+ Felhasznlé és csoport bedllitasok
Csoportok
Felhasznélok

= Hlézati bedllitasok
Halézati kartydk
Megosztasok
Névkiszolgalok (DNS)

v Rendszerbedllitdsok
Csomagkezeld (Synaptic)
Détum és idd
Egér
Fajlrendszerek
Grafikus felilet
Hangkartyak
Kemelmodulok

Szolgaltatdsok

| |Myomtatdsi sor neve |Nyomlatc’z neve |Nyomtaté meghajté |Nyomtaté helye |Alapéne\meze11

HP HP LaserJet 1010 hpijs usb:/dev/usk/Ipt 0]

0K Okidlata Okipage 8w Lite oki4w ush:/dev/ush/Ipd ®
EQ ‘ ‘ = Eftévolitis ‘ | Mdosit ‘ ‘ &Y Nlapértslmezett ‘ | (ChTesztoldal

7.3. dbra. A nyomtaték bedllitdsa

Modulok

= Videokdrtya meghajté bedllitdsok

+ Felhasznald és csoport bedllitasok
Csoportok
Felhasznalok

7 Hélézati bedllitdsok
Halozatl krtyak
Megosztésok
Névkiszolgélck (DNS)

v Rendszerbeallitasok
Csomagkezeld (Synaptic)
Datum és idd
Egér
Fdjlrendszerek
Grafikus
Hangkartyak
Kernelmodulok
Nyomtatck

ENES

Itt allithatdak be a videekartya tulajdensagai.

Ha nem ismert a videokartya gyartoja,
akkor a beallitasckat ne valtoztassa megl

“| ‘Montr bealitésok

Felbontas Frissitési frekvencia Szinmélység

[ 10241768

[+]

120 He

[+]

‘24 bites (True color)

[

[<I

7.4. dbra. Az ,X” bedllitasa
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Fontos! Ha nem kivanunk a jelenleg mi{ik6dd bedllitasokon véltoztatni, kilépéskor csak a
gombot nyomjuk meg! Ellenkez6 esetben az X bedllité modul alapértelmezése

keriil alkalmazdsra.

7.1.4. Hangkartyak beallitasok

A rendszerbeallitas kovetkezd része a hangkéartydk detektaldsa és beallitdsa. Eh-
hez egy viszonylag egyszerii képerny6 4ll a rendelkezésiinkre (7.5 dbra).

bd Uhucontrol center

|Mcdu|uk | Hangkartya bedllitasok

= Felhasznéld és csoport bedllitdsok
Csoportok
Felhasznalék

=~ Halézati bedllitasok
Halézati kartyak
Megosztdsok Felismert hangkartya: Creative Labs|SB Live! (audio)
MNévkiszolgalok (DNS)

= Rendszerbedllitasok
Csomagkezeld (Synaptic)
Datum és idd
Egér
Fajlrendszerek

Grafikus felllet

Hangkartyak

kézi bedllitas

[] Kézzel kivalasztott modul hasznalata:

Kermelmodulok snd-ad1816a
Myomtatok
Szolgaltatdsok | 2 Mégsem | | & oK

7.5. abra. A hangkartya bedllitdsa

A modul elinditdsa utdn az UHU-Linux kisérletet tesz arra, hogy felismerje a
szamitégépbe épitett hangkartyat, és annak bedllitasait. E miivelet eredményérol
tajékoztatast is kapunk a “Felismert hangkartya” sorban.

Ha az iizenet az, hogy: ,,...sajnos nem taldltam hangkartyat a gépedben...” még
van egy esélyiink! Tegyiink egy pipédt arra a gombra, ami mellé az van irva, hogy
»Kézzel kivalasztott modul hasznalata”, majd nyissuk le a legordiilé meniit és
valasszuk ki a hangkartya tipusat. A bedllitds utdn tudassuk a rendszerrel a
valasztéast, vagyis kattintsunk az gombra.

7.1.5. A fajlrendszerek beallitasa

Kovetkezik egy olyan téma, amely az egyik legfontosabb jellemz&je a Linuxnak.
Nevezetesen a fajlrendszerekrél van sz6. Hasznélatuk a Linux egyik olyan tu-
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lajdonsdga, amely egyedivé, és roppant logikussd teszi az eszkozok kezelését, és
ami miatt alapjaiban kiilonbézik mds ismert(ebb) operaciés rendszerektdl. Kiilon
fejezetet kapott a Vezérlépultban is (7.6 dbra).

[l UhL-cONtrol center e =ik.3

|M°dU|0k ‘ Fajlrendszerek
+ Felhasznald és csoport bedllitdsok

Eszkaz Cesatolasi pont |Tipus |Options |Dump |Fsck
Csoportok

[devfide/host0/bus0/target1/lund/pans swap defaults 0
/devfide/host0/bus1/target0/lund/pan? / xfs defaults 1 1
[dev/ide/host0/bus1/target0/lund/pant8 swap swap defaults 0 0

Felhasznéldk

~ Halozati bedllitasok
Halézati kartyak
Megosztasok
Névkiszolgaldk (DNS)

=~ Rendszerbeallitasok
Csomagkezeld (Synaptic)
Détum és id&

Eger Minden fajlrendszer automatikus csatolasa (UHU automount)
Grafikus felulet
Hangkartyak
Kermnelmodulok
Nyomtaték

‘ %ﬂnzzéadés| | QQMMOSH | | = Eltavolitas ‘

Szolgdltatasok | Atvaltas normal médba | | # Mégsem | ‘ q‘? QK |

7.6. dbra. A Linux fdjlrendszerei

Nézziik csak! Hogyan is lehetne egyszeriien megvildgitani, hogy miért fontos ez?
Alapvetéen a Linux fajlrendszerének egyik 1ényeges sajatossiga, hogy minden ki-
és beviteli miivelet (input — output, I/O) f4jlokon keresztiil megy végbe! Olyan az
egész, mint egy gigantikus fastruktura. Linuxban vannak Ugynevezett ,normédl”
fajlok, ,konyvtarak” és specidlis ,eszk6z” fajlok. Barmilyen furcsdnak is hat, a
device (eszkoz) egy olyan fjl, ami tulajdonképpen az egyes periféridkat jeleniti
meg. A CD-ROM és a lemezmeghajté és minden tovabbi eszkoz egy-egy ,,f4jl”
Linux alatt.

Az eszkoztdjlokbdl kétféle van: karakteres illetve blokk tipusi. Mindkettét a hoz-
zéjuk val6 hozzéaférés médja jellemzi. Karakteres eszkoz az, amikor ahhoz szekven-
cidlis (soros) a hozzaférés. Ilyen példaul a billentytizet. A masik fajta hozzaférés,
amikor az eszkozhoz blokkonként (adatcsomagokként) fériink hozzd. Ezeknek az
eszkozoknek a neve blokk-eszkoz. Linuxban az eszkozfajlok a /dev konyvtarban
talalhatok. Mindezek ismeretében visszatekintve az el6zé képernyoképre, talan
mar latszik az abban lathaté sorok értelme. . .

Igen! J6l lathatd, ott vannak felsorolva rendszeriink eszkoézei (periféridi) a hozzé-
férésiik teljes elérési utjaival. Mivel az UHU-Linux alapértelmezésben az UHU
automount kiegészitést hasznalja, jelen pillanatban csak a f6 eszk6zok latszanak
(A / és a lapozé particidk).
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Amennyiben nem szeretnénk az UHU automount-ot hasznélni, kapcsoljuk azt
ki az ablak kozepén lathatd jelolonégyzet inaktivalasaval. Ujraindl’tés utan, kiza-
rélag azok az eszkozok keriilnek felcsatolasra, amelyeket a tdblazatba megfelelé
adatokkal felvesziink.

Vegyiink egy példat! A CD-ROM meghajténkra Linux alatt dltalaban a /dev/
cdrom fajlnév segitségével hivatkozhatunk Ez tulajdonképpen egy olyan fajl, ami
az eszk6z hozzaférési pontjat definidlja, de nem foglal a fajlrendszerb6l CD-ROM
méreti helyet!

7.1.6. A futasi szintek beallitasa

A kovetkezd témakor a szolgaltatasok témakore. A szolgaltatdsok azon — hat-
térben futé — programok (daemonok) Osszessége, amelyek a Linux eréforrdsait
biztositjak 4bra).

Altaléban, amikor elinditunk egy programot, a Linux automatikusan létrehoz egy
4j un. ,processzt”.

Bejelentkezéskor minden egyes felhasznalénak legalabb egy processze elindul, ezt
nevezik shell-nek (parancsértelmezb). Minden futé processz egy teljesen egyedi
azonositéval rendelkezik. Ennek a neve Processz IDentity, roviden: PID.

hd Uhu-contral-center =1k,

[Maulok | Futasi szintek beallitasa

< Felhasznald és csoport bedllitidsok

Csoportok Név Sorrend |Futasi szintek |Prioritas |Ravid lefras

ACPI-kezeld

Felhasznalék

= Halézati bedllitdsok Eos] 2 0 ADSL kapesolat
Halézati kartyak apmd 20 23,45 0 APM-kezelt
Megosztasok atd 20 2,3,4,5 0 At démon
Névkiszolgalék (DNS) cron 20 2,345 0 Cron démon

< Rendszerbedllitasok cupsd 20 2345 0 Nyomtatokezel &
Csomagkezel§ (Synaptic) dhend 20 n NHGP-s7envar [+]
Détum és idé Ez a démon elindul a kévetkezd rendszerinditaskor. Ne induljon el
Egér Az ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) eseményeket,
Féajlrendszerek példaul a szamitégép hazén 1évé kikapesold gomb megnyomasat kezeli
Grafikus felillet Leiras: modern alaplapok esetén.
Hangkartyak
Kemelmodulok Alapértelmezett értékek hasznalata
Nyomtatck Sorrend:
Szolgaltatasok Futasi szintek:

Priorités:

7.7. abra. Szolgaltatdsok, démonok

Linux alatt olyankor is futnak processzek, ha éppen senki nincs bejelentkezve!
Ilyenek példaul a szerverprogramokat megtestesité démonok. Még mielott okkul-
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tizmussal vadolnank meg FiilesBaglyot, szogezziik le, hogy ezeknek a démonoknak
semmi koziik a rossz szellemekhez. DAEMON = Disk And Execution MONitor,
magyarul lemez és programfutas felligyel6 program. Ez a meghatarozas manap-
sdg egy cseppet mar elavult, mert a lemezkezelést, valamint a futds vezérlését a
rendszermag (kernel) végzi, de a szokds az ugye nagy ur. ..

Osszességében itt lathatjuk, hatdrozhatjuk meg, hogy a rendszer inditdsakor mi-
lyen processzek, programok induljanak el automatikusan.

Figyelem! Ebben a modulban csak akkor valtoztassunk meg barmit, ha tudjuk mit
csindlunk. Egyik masik szolgdltatas meggondolatlan ledllitdsa a rendszer helytelen
miikodését okozhatja.

7.1.7. Datum és ido bedllitasok

A kovetkezd képerny6 ([7.8] dbra) a datum és id6 bedllitdsdhoz nytujt segitséget.
Lathatd, hogy nincs semmi kiilonleges a bedllitasban.

b Uhu-control-center =1k,

[Modulok |

= Felhasznald és csoport bedllitdsck

Datum és idé beallitdsok
Csoportok
Felhasznalék

~ Hélézati bedllitdsok 4 januar » 4 2004 »

Halézati kartyak

Megosztasok

Névkiszolgalok (DNS)
~ Rendszerbedllitasok

Csomagkezel6 (Synaptic) 19 20 24 20 23 25

Détum és idd 26 27 28 29 30 31

Egeér

Fajlrendszerek
Grafikus felillet

Hangkartydk
Kermelmodulok 13 EHE fef : [s+ =

Nyomtaték

Szolgaltatasok

| ‘Mégsem| ‘ & OK ‘

7.8. dbra. A datum és idd beallitdsa

Annyit érdemes megemliteni, hogy a bedllitasok utan ne felejtsiink el megnyomni
az gombot, hogy a rendszer tudomasul is vegye, amit beallitottunk.

Ennyit a rendszerbedllitasokrol. Szusszanhatunk egy kicsit, aztan var a kévetkezo
Vezérlopult kategoria, a felhasznalok és csoportok kezelése.
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7.2. Felhasznalék és csoportok

A kovetkez6 téma a felhasznaldkkal, illetve a felhasznéldi csoportokkal kapcsola-
tos.

Itt vehetiink fel, — vagy torolhetiink — felhaszndldt, (kredlhatunk 1j accountot),
rendelkezhetiink arrdl, hogy a felhasznal6 a tovabbiakban mihez és milyen jogo-
sultsdgokkal rendelkezik, illetve mely csoport(ok) tagja lesz.

A Linux altaldnos jellemzoOihez tartozik az is, hogy igazi multitaszkos rendszer,
vagyis ténylegesen egyidében tobb alkalmazas is futhat rajta. Emellett valésdgos
hélézati operaciés rendszer, mivel egyidejiileg tobb felhasznalot is ki tud szolgélni.

A felhasznalékkal kapcsolatos tevékenységek (adminisztracid, 1étrehozds, torlés
stb.) a rendszergazda hatédskérébe tartoznak. Ebbol kovetkezik, hogy a felhasz-
nalékkal kapcsolatos menedzselési feladatokat csak rendszergazdaként tudjuk el-
végezni.

Ahhoz, hogy valaki a rendszert hasznalni tudja, rendelkeznie kell egy felhasznél6i
maccount’-nak neveziink. A felhasznaléhoz, felhasznal6i névhez kotddnek azok a
,, jogosultsdgok”, amelyek a felhasznal6 szamara a rendszer elérését teszik leheto-
vé.

A rendszer elérése természetesen tobbé-kevésbé korlatozott. Van azonban egy
kitiintetett felhasznals, akinek ,mindent szabad”. O a rendszeradminisztrétor,
super-user (su). A rendszeradminisztrator login neve kotelezé jelleggel ,root”. A
superuser az 0sszes beallitast modosithatja, minden konyvtarhoz és fajlhoz hozza-
fér. Erre a jogosultsagra sziikség van ahhoz, hogy ellathassa a feladatdt, a rendszer
kezelését és lizemben tartdsat. A tobbi felhasznald rendszerint kevesebb jogosult-
saggal rendelkezik mint a rendszergazda. fgy példaul csak a rendszergazda vehet
fel 1j felhasznalot, a mar meglévé felhaszndlok jogait is moédosithatja. Egy Li-
nux rendszerben minden felhaszndld egy vagy tobb felhasznaldi csoportnak tagja.

/////

Ilyenforméan nem kell minden felhasznal6hoz egyenként jogosultsagokat beallitani,
hanem elég egy elézetesen definidlt jogosultsagii csoporthoz hozzarendelni, ezzel
egyidében a felhasznéléra szallnak a csoport jogai.

A Linux rendszerben a fjlok és konyvtarak dgynevezett ,attributumokkal” (jel-
lemzdkkel) birnak, ami egy specidlis nyilvdntartdsi rendszer és az aldbbi informa-
cidkat tartalmazza:

e ki a f4jl tulajdonosa? (melyik felhaszndlé a fajl — owner),

e melyik csoporté a fajl? (group),
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e milyen jogai vannak az adott fijlra a felhasznalénak? (olvasdsi — read, frasi
— write, végrehajtdsi/futtatdsi — executable),

¢ milyen jogai vannak az adott fdjlra a csoportnak? (olvasdsi — read, {rési —
write, végrehajtasi/futtatdsi — executable),

e milyen jogai vannak az adott fajlra mds ,egyéb” felhaszndléknak (other)?
(olvasdsi — read, irdsi — write, végrehajtdsi/futtatdsi — executable),

Ebben a rendszerben latszik, hogy a csoport, illetve a csoporthoz valé hozzarende-
1és lehet6vé teszi, hogy a fajlokat tobb felhasznald is feldolgozhassa. Ilyen csoport
példéaul célszeriien egy projekt munkatéarsai részére hozhatoé létre. Minden — ehhez
a projekthez tartozd — dlloméany tagja lesz ennek a csoportnak, ,hozzarendel6dik”
ahhoz.

Masrészt az is egy fontos dolog, hogy egy felhaszndlé akar tobb csoportnak is a
tagja lehet. Ha tehat az elébbi példat tekintve egy felhaszndlé két projekten is
dolgozik, célszertien mindkét csoporthoz hozzarendelik. Ezaltal mind a két cso-
port réavonatkozé jogosultsdgaval rendelkezik. Azonban minden felhasznaléonak
van egy elsédleges (primer) csoportja. Ezt az alapértelmezett csoportot a felhasz-
nal6 rendszerbe torténo felvételénél kell meghatdrozni. Ebbol kovetkezik az az
alapveto szabdly, hogy egy felhasznalé — csoporthoz rendelés nélkiil — nem létezik
Linuxban. Altaldban egy ,hétkoznapi” felhaszndlénak a ,,users” nevii csoport all
rendelkezésére a felvételekor.

7.2.1. Csoport beallitasok

A Vezérlopult bal oldalan talalhaté felsoroldsban a “Csoportok ™ sorra kattintva
a abréan lathaté képernyd térul elénk.

Itt van lehet&ségiink csoportok definidldsara, illetve felhasznaldk csoporthoz ren-
delésére vagy csoportbdl vald eltavolitdasara. Lathaté, hogy minden csoport-
nak van egy azonosité szdma is, ez az ugynevezett ,group id” (group iden-
tification — csoport azonositd). A kezelgombok haszndlata magdtdl értetd-
d6. A (Felhasznals térlése) gomb a csoportbdl vald eltavolitdsra vonatkozik, a
(Felhasznals hozzaadasa) pedig az adott felhaszndld adott csoporthoz vald rendelé-
sét szolgalja.

Lehetdség van definidldséra is (ldsd el6bb a projektek kapcsédn).
Ugyancsak itt tehetjiik meg azt, hogy mddositjuk a csoportok jellemzéit, vagy
ha mér nincs ré sziikség, egyszeriien megsziintethetjiik, kitorolhetjiik oket.
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(™ D i i) = O | %
[Modutok | Csoport beallitasok
¥ Felhaszndld &s csoport bedllitasok Csoport neve |GID |A csopoertba tartozd felhasznalok -
Felhasznalék audio 50
~ Halézati beallitasck bin f ;
Halozati kdrtyak odrom 52
L cdwriter 54
Névkiszolgalék (DNS) daemen 2 L]
~ Rendszerbedllitasok
floppy 53
Csomagkezeld (Synaptic) ftp 202
Détum és idd gdm 201
Egér o 7
Fajlrendszerek mail 12
Grafikus felalet [+]
Hangkartyak
Kernelmodulok
Nyomtatok | ws Felhasznald torlése | | o Felhasznald hozzaadasa |
Szalgahatdsok | @ Uj csoport | ‘ = Csoport térlése | ‘ ¥ Csoport médositasa ‘
\ 8 Magsem \ | o oK |

7.9. abra. Csoportok kezelése

7.2.2. Felhasznaléi beallitasok

Hasonl6 képernyén lehet a felhasznédlékkal kapcsolatos tevékenységeket is elvégez-
ni. Ehhez a Vezérl6pult bal oldaldn a “Felhasznalék” sorra kattintva juthatunk

el (7.10] abra).

Itt menedzselhetjitk a rendszerbe felvett, vagy felvenni kivant felhasznédldkat.
(0j felhasznalé felvétele) esetében \j felhasznaldval béviil a rendszeriink, aki ter-
mészetesen alapbdl tagja lesz az ,users” csoportnak. Meglév§ felhasznaléink tulaj-
donsédgait médosithatjuk a (Felhaszndls adatainak médositasa) gomb segitségével.

Adott  felhasznalé  jelszavdnak  megvéltoztatdsdhoz  haszndljuk  a
(Jelszé médositasa) gombot. Amennyiben pedig egy felhaszndlét végleg kive-
sziink a rendszerbdl, a (Felhasznals térlése) gombra kattintva tehetjiikk meg.
Ekkor donthetiink arrdl is, hogy valamennyi, — térélni kivant felhaszndlé — ada-
tat is torolni akarjuk-e (home konyvtar torlése)? A modositdsokat kovetSen ne
feledkezziink meg arrdl, hogy ,tudassuk” a rendszerrel valtoztatasi szandékunkat,
vagyis kattintsunk az gombra.

7.3. Csomagkezelés

A kovetkez6 témacsoport, mely sokak szaméra a legfontosabb, a csomagkezelés.
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|MﬂdU|°k Felhasznaldi beallitasok

~ Felhaszndlé és csoport bedllitasok
Gsoportok |Login név [Teljes nav |

~ Halézati beallitasok ftp e
Halézati kartyak useri
Megosztasok user2 % Jelszd
Névkiszolgaldk (DNS) véltoztatasa

~ Rendszerbedllitasok

Csomagkezeld (Synaptic) Felhasznald

i S f adatainak
Datum és id& médositasa
Egér
Féjlrendszerek Felhasznald
Grafikus felilet = torese
Hangkartyak
Kemelmodulok
Nyomtaték
Szolgaltatdsok

Atviltas haladé médba ‘ ‘ 8 Mégsem | | & oK

7.10. abra. Felhaszndalok kezelése

Ez gyakorlatilag a programok, programcsoportok telepitését, frissitését, eltavo-
litdsat jelenti, természetesen a fajlok kozotti fiiggdségek ellendrzése és betartdsa
mellett.

7.3.1. A csomagkezelésrol réviden

Az UHU-Linux a Debian DEB csomagformatumat hasznalja, de a csomagok ki-
terjesztése ,,.uhu”. Ennek az a praktikus oka, hogy bar a Debian GNU/Linux
csomagkezelGjét hasznélja, a csomagok belso felépitése attol eltér. Ezért nem ja-
vasoljuk eredeti Debian csomagok telepitését a rendszerbe, illetve az UHU-Linux
csomagok hasznéalatat Debian rendszerekben.

A telepithetd csomagok altaldban valamilyen kozponti helyen taldlhatdak, pél-
ddul az UHU-Linux ftp helyén, vagy egy lokalis konyvtarban. Ezeket a csomag-
lel6helyeket kell 6sszegylijteni /etc/apt/sources.lst forras fijlban. Telepités
utdn tobb bejegyzés is szerepel benne, ha csak tamogatott csomagokat akarunk
hasznalni, nem sziikséges a f4jl megvaltoztatdsa.

Amikor egy csomagot akarunk — a forrasfajlban szereplé helyrél — telepiteni,
vagy egy mar meglévot frissiteni, elészor is a helyi gépen taldlhatd csomaglis-
tat (/var/state/apt/list/*\_.\_Packages fijl) kell frissiteniink. Csak ezutan
lehet a tényleges telepitést elkezdeni.
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7.3.2. A Synaptic
Az UHU-Linux tobb csomagkezel6 el6tét programot is tartalmaz (KPackage,
Synaptic, Edeity, dselect).

Mivel a Vezérldpult csomagkezeld pontjdnak kivdlasztdsa a Synaptic (7.11] dbra)
grafikus csomagkezel6t inditja el, errdl irunk egy kicsit bovebben.

A Synaptic csomagkezeld Sal=lk.3

Eajl  Akcick Csomag Mézet Beallitasok Sugd

% bt ] —
Lista frissitése  Rendszer frissitése Végrehaijt
Mutat: | Minden csomag 5 ‘ |Y>Szﬁr5km |
S |Csomag |Telep\'ten verzié |Legutébbi verzié |Méret |Leirés 1=
™ g w
z
anacron £ E _ Ealadatid Az(tA g7 arverprogram 7
TS T  r—
> at 3.1.8-8.1 .
> cron 3.01-101 ﬁ & ( ; )} at-itemezd
> cups 1.1.20-1.2 = rinting System, nyomt|
-
[¢] 2 . »
synaptic 0.47
. e E— S p p— Ngyelet
Kézds ‘Lelras ‘Fuggnsagek Telepitett fajlok | Szakértd APT-t haszndlé csomagkezeld program
Csomag: g Létogasd meg honlapunkat @ Frissit
KDE aPRits fuggveénytér AT AT I AR = Torlés
) - Ez a szoftver a GNU GPL v2 jogi feltételeinek
Allapot: » A csomag telepitve megfelelSen hasznalhatd zlatdsok visszavonasa

Karbantarté: UHU Maintainer Team <maintainer@uf Copyright (c) 2001-2003 Connsctiva /A
Prioritas: optional Copyright (c) 2002,2003 Michas! Vogt

Szekcio: System/Dasmons

1690 csomag listazva, 776 telepitve, 0 torgtt. 0 telepitendd/fri

7.11. abra. A Synaptic csomagkezel$

A program kezel6feliilete hdrom részbdl all. A fejlécen talalhaté gyorsindité gom-
bok a kovetkezok:

e Lista frissités (Ftp kapcsolaton keresztiil automatikusan frissiti a csomag-
listét.)

e Rendszer frissitése (Csomagok megjeldlése frissitésre, kivéve az 4j fiiggdsé-
glicket.)

e Végrehajt (A megadott tennivaldk végrehajtdsa)
Alul, bal oldalon a kijel6lt csomagrdl kaphatunk informéaciokat:

o Kozos fiil (Altalanos informéciok a csomagrol.)
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e Leiras fiil (Rovid lefrds a csomagrol.)

e Fiiggdségek fiil (Itt ellendrizhetjiik, hogy a csomag milyen més csomagok-
kal all szoros kapcsolatban, azaz fiiggéségben. Megtekinthetjiik, hogy mit6l
fligg, mi fligg t6le, mitdl fiigghet, illetve kaphatunk egy révid ajanlast, pél-
daul telepitésre ajanlott.)

e Telepitett fajlok fiil (a csomagot alkoté fajlok listéja)

o Szakérto fiil

A jobb oldalt alul lathaté gombok az aktualis csomagra a Frissi-
tés/Torlés/Visszavonds funkecidkat aktivaljak.

A jobb oldalt feliil taldlhato nyomégomb segitségével sziikiteni tudjuk
a megjelenitett csomagok listdjat.

A csomagok kijelolése utan a jobbgombos gyorsmeniiben elérhetéek azok a funk-
ciok, melyek az adott csomagra értelmezhetéek.

7.3.3. Egyéb csomagkezel6k

A csomagok telepitésének talan legegyszeriibb médja a sokak altal jél ismert apt
csomagkezel6é hasznalata. Ez a program megtalalhaté az UHU-Linux segédprog-
ramjai k6zott. Telepités utdn, és kés6bbiekben barmikor (amennyiben van inter-
net kapcsolatunk), a kévetkez8 parancsok segitségével frissithetjiik rendszeriinket
rendszergazdaként, konzolbdl vagy terminalbdl:

root:"# apt-get update
root:"# apt-get upgrade

A els6 parancs a csomaglistdt, a masodik pedig az 6sszes telepitett csomagunkat
frissiti, ha van elérhet6 Gjabb verzid.

Amennyiben egy 1j csomagot akarunk telepiteni, az

root:"# apt-get install csomagnev

parancsot hasznéljuk. Hasznalhatunk helyettesit6é karaktereket is, pl.
root:"# apt-get install csomag*

A Linux rendszerint mindenre ad megoldést. Ha nincs internetes kapcsolatunk, de
barmilyen adathordozén keresztiil sikeriil felmasolni egy tetszéleges konyvtarba
a frissitésre szant, vagy akar 1j csomagokat, rendszergazdaként konzolrodl, vagy
terminalbdl adjuk ki a kovetkezd parancsot:
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root:"# dpkg -i /a_csomagok_helye/csomagnev.uhu

vagy, ha az ott taldlhatd Osszes csomagot egyszerre szeretnénk telepiteni, a
csomagnev.uhu helyére {rjunk egy csillagot!

7.4. Halozati beallitasok

Az utolsé nagyobb témacsoport, a hilézati beéllitdsokkal foglalkozik (7.13 4b-
ra). Itt konfigurdlhatjuk halézati kartyd(i)nk paramétereit, ADSL accountunkat,
illetve a vildghdléra val6 kapcsolédashoz szitkséges TCP/IP jellemzéket.

7.4.1. A Névkiszolgalé (DNS) beillitdasa

Itt éllithatjuk be a /etc/resolv.conf névkiszolgaldkat lefré sorait (nameserver).

7.4.2. A Keresési tartomanyok beallitasa

Itt szintén a /etc/resolv.conf egy adatsordt (search) dllithatjuk be.

7.4.3. Hostok

A /etc/hosts és a /etc/hostname fajl tartalma szerkeszthet$ ebben a pontban.
Ne felejtsiik el a kivant gépnév megaddsa utdn megnyomni a gombot. A
gépnév megviltoztatasa nem aktivalédik azonnal, mivel t6bb olyan szolgaltatas
is lehet, amely ettdl fiigg. Normal esetben a gépnevet csak egy alkalommal kell
beéllitani, igy ez esetben a gép tjrainditdsa nem okozhat problémat szamunkra.

Mivel a mar felvett tételeket jelenleg nem lehet mdédositani, hiba esetén vegyiik
fel ismételten, de mar helyes adatok megadasaval.
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7.12. dbra. Haldézati beallitdsok
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Kernelmodulok A kernel verziészama: 2.4.24-4

Nyomtaték A szamitégép neve:  localhost. localdomain

Szolgaltatasok Az UHU-Linux verzigja: 1.1

7.13. dbra. Az UHU Vezérlépult f6meniije



8. fejezet

Specialis videokartyak
beallitasa

8.1. nVIDIA chipkészletii kartyak

A napjainkban leginkabb elterjedt grafikus chipkészletek, kétségteleniil az nVI-
DIA cég nevéhez flizédnek. Aruk, megbizhatésaguk, teljesitményiik alapjan
méltan népszeriiek. Linux alatt azonban nem magatdl értetddd hasznalatuk,
telepitésiik. A gondot a hozzajuk tartozé meghajtéprogramok licencelése okozza.

A licenc értelmében egyik disztribicié sem tartalmazhatja éket. Ha tehat egy fel-
haszndl6 ki akarja hasznélni az n VIDIA chipkészletes grafikus kértydk valamennyi
lehet6ségét, bizony sajat maganak kell letolteni, telepitenie Oket, kiilonosen ak-
kor, ha a videokértya 3D képességét is ki szeretné hasznélni (Mondjuk egy jo kis
Quake, Wolfenstein, vagy Unreal party keretében, esetleg a Tuxracer-ben szeret-
ne rekordot donteni). A telepités azonban nem mindig egyértelmii, ezért nem &rt
e kartydk hasznalatdhoz tandcsokat adnunk.

8.1.1. Forditasi atmutato

Az installalds akkor a legegyszeriibb, ha sajat magunk forditjuk futé kerneliink-
hoz a megfelelé modult.

Kezdetnek toltsiik le az nVIDIA honlapjardl a megfelel6 f4jlt:

http://www.nvidia.com/object/linux_display_archive.html
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A legfrisebb  f4jl neve a  Kézikonyv  késziiltének  idépontjiban
NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336.run. Sajnos tdbben panaszkodtak eziddig is,
hogy ezt haszndlva a rendszer megmagyarazhatatlan jelenségeket produkal,
emiatt a régebbi 4496 sorszamu meghajté haszndlatat javasoljuk.

Lépjiink ki a grafikus feliiletbél, és amikor a grafikus bejelentkezés kezel6 latszik,

nyomjuk meg a + + (FD) billentytiket, ezzel atlépiink az els6 konzolra.
Itt jelentkezziink be rendszergazdaként, és adjuk ki az kovetkez6 parancsokat:

root:"# init 3
Példankban az nVIDIA meghajtét a /home/lajcsi/ konyvtéar ald toltottiik le.

root:"# cd /home/lajcsi
root:"# chmod 755 NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run

root: # ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run --check
check sums and md5 sums are ok

Ha az ellen6rzés a fenti egysoros iizenetet eredményezte, akkor inditsuk el a prog-
ramot. Ha hibaiizenetet kapunk, toltsiik le ismét a programot, valészintileg hiba-
san toltodott le.

root: # ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run

A licenc elfogadédsa érdekében valasszuk ki, és fogadjuk el az “Accept” vélaszt,
majd a kovetkezo kérdés kivételével a tovabbiakban megjelen6 kérdésekre adjunk
valaszt, az tizenetetkre pedig nyomjunk (Enter)t.

A kovetkezé kérdés valasz esetén megkisérelne az nVIDIA oldalardl letolteni
egy elore leforditott csomagot, de mivel ilyet ott nem fog taldlni, és lehet hogy
nem is rendelkeziink internet kapcsolattal, igy adjunk vélaszt.

A /usr/1ib/1ibGL.so alloméannyal kapcsolatos hibajelzéseket "ERROR: Unab-
le to determine properties for file ’/usr/lib/1ibGL.so’ (No such file or directory)’
lépjiik at. Az billentyti folyamatos nyomogatasaval gond nélkiil végigha-
ladhatunk a telepitésen.

A folyamat soran elkésziilnek és helyiikre keriilnek a megfelelé OpenGL fajlok is.
Amikor befejez6dott a telepités, a program kilép parancssorba.

8.1.2. Beallitas

Ezek utan mar csak néhany aprobb valtoztatast kell végrehajtani az XF86Config
fajlunkon. Ehhez nyissuk meg kedvenc szovegszerkeszténkkel (mcedit) a
/etc/X11/XF86Config fijlt, majd keressitk meg a kovetkez6 karaktersorozatot:
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Driver "nv"

Valtoztassuk meg ezt az alabbiak szerint:
Driver "nvidia"

A Module szekcidba irjuk be az alabbi sort:
Load "glx"

Az aldbbi sorokat (ha vannak ilyenek) pedig inaktivdljuk, amit a sor elejére {rt
# karakterrel érhetiink el:

# Load "dri"
# Load "GLcore"

A fentiekben ismertetett verzidji nVIDIA driverben egy 1j lehet6ség is szerepel,
a 3D kurzor alkalmazasdnak lehetosége.

Amennyiben haszndlni kivanjuk ezt a tulajdonsdgot, a kovetkez6 sort is irjuk be
a /etc/X11/XF86config fijlba, a Device szekcidba:

Option "CursorShadow" "1"

Ezek utan mentsiik el a fajlt, és térjiink vissza grafikus tizemmaédba. Ez a kovet-
kez6 moédon érhetd el:

root:"# init 5 ; logout

Az init 5 tdjrainditja az 5-0s futdsszintet, aminek koszonhetéen ismét elindul a
grafikus feliilet.

Ha minden j6l ment, elészor egy szép nVIDIA logd, majd a bejelentkezé ablak
(gdm vagy kdm) jelenik meg.

Jelentkezziink be, ezek utdn mar hasznalhatjuk kértydnk 3D képességeit is!

A meghajto fejlesztése természetesen folyamatos, ezért érdemes koriilnézni a gyér-
té honlapjan, hatha id6kozben elkésziiltek a meghajté program egy frissebb, vél-
hetéen meghizhatobb verzidjaval. Az utébbi idében megsiirtisodott a friss verzidk
kiadasa.
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8.2. ATI Radeon videokartyak

Az nVidia tipusi kartyak mellett napjaink masik legelterjedtebb grafikus kartyai
az ATI cég Radeon chipkészletli kdrtyai. Tiszta, szép, tiiéles képiik magukért
beszélnek, mikézben 3D-s képességiik az nVIDIA kértydkéval vetekszik.

Azonban e kartyatipus Linux alatti tdmogatottsdga egészen a kozelmultig nem
volt magatdl értet6do. Egy kezd6 Linux felhasznalé szamara a kartya {izembedal-
litasa valdsagos rémalomnak is tiinhetett. Ez a frusztracié azonban mar a multé.
Az UHU-Linux telepités sordn felismeri, és a mindennapos hasznalathoz megfe-
leléen be is allitja ezeket a kartyakat is. A gond azonban — itt is, csakigy mint
az nVIDIA esetében — a kartya teljes képességeinek a kihasznaldsaval van. Ha a
kértya 3D-s képességeit is haszndlni akarjuk (pl. 3D-s jatékok), fel kell keresniink
néhany internetes oldalt. Mig az nVIDIA esetében elég a cég sajat fejlesztésli
driverét letolteni, itt tobb lehetoség koziil valaszthatunk:

a) A “gatos-meghajté” haszndlata, ez a kdrtya multimédids képességeit volt hiva-
tott haszndlni, azonban mar j6 ideje nem fejlesztik, igyhogy ennek letoltését
nem is ajanljuk;

b) az ATI sajat fejlesztésii driverének haszndlata, azonban ezzel van egy nagy
gond: nem minden kartyaval miikodik egyiitt; el6szor is csak a Radeon 8500-
as kartydktdl felfelé ad tdmogatdst, masodszor pedig az tizembehelyezése
tobb esetben is kétséges. Az ATI sajat maga altal gyartott kartydkhoz
megfelelo;

c) és végiil a DRI-s driver letoltése (Direct Rendering Infrastructure), ami koz-
vetlen hozzaférést biztosit a grafikus kartya hardveréhez, jelentosen névelve
a kartya Linux alatti 3D-s képességeit. Ez az irds ennek a telepitését és be-
allitasat hivatott ismertetni.

8.2.1. Elokésziiletek

El6szor ellendrizziik le, hogy a dri valéban nem mikodik. Ezt a kovetkezokép-
pen tehetjitk meg: nyissunk meg egy termindlt (pl. gnome-terminal, konsole vagy
xterm), majd gépeljiik be:
glxinfo | grep direct

minden valészinliség szerint, ezt a valaszt fogjuk latni a képernydn:

direct rendering: No
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Tehat a direct rendering nem miikédik. Nézziik meg, hogy igy milyen 3D-s érté-
kekkel rendelkeziink. Gépeljiik be:

glxgears

Ekkor felbukkan egy kisebb ablak, melyben harom forgd fogaskereket lathatunk,
a termindl ablakban pedig 5 masodpercenként egy-egy 1j sor jelenik meg, tajé-
koztatva a gép elott iiloket az éppen adott 3D-s értékekrdl, koriilbeliil 70 koriili
FPS-eket mutatva (processzorfiiggd, erésebb gépeken az érték magasabb is le-
het, s6t akdr a tobbszorose is). Ez nagyon kevés, ebbél is lathatd, hogy a gép a
3D-s feladatokat szoftveresen igyekszik megoldani, ami egy vérbeli 3D-s grafikat
futtatd jaték szamara nem elégséges.

A megoldést a dri-s driver letoltése jelenti. Ehhez el0szor nézziik meg, ha nem
tudnénk, hogy milyen chipkészletet hasznal a videokartyank.

Zarjuk le a fogaskerekes ablakot, a terminalban pedig 1épjiink be rendszergazda-
ként a rendszertinkbe:

su

majd adjuk meg a jelszdt.
Azutén adjuk ki a 1spci parancsot. Keressiik meg azt a sort, ahol a Radeon szé
lathat6. Egy hasonlé sort kell keresniink:

01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R200 QL [Radeon 8500 LE]

Az R200 jelenti a chipet, ami a kartyan taldlhaté. Jegyezziik meg. + @
billentytik lenyoméasaval 1épjiink ki a rendszergazdai médbal.

Nyissuk meg a kedvenc bongészénket. Gépeljiik be:
http://www.freedesktop.org/“dri/snapshots/

Ekkor kapunk egy listat a letolthetd fajlokrdl. Ha R200-as chipiink van, az r200-
al kezdet fajlra van sziikségiink, azokbdl is arra, amelyik a legfrisebb datummal
rendelkezik, pl.:

r200-2004210-1inux.i386.tar.bz2

Amennyiben a chipkészletiink mas, pl. 300-as vagy 350-es, szedjiik le a radeon-
nal kezdéd6 fajlt. (Itt az r200-as driver telepitését fogjuk figyelemmel kévetni,
mivel méas kartyat még nem allt médunkban kiprébalni, de megnyugtatasként, a
telepités mindegyiknél ugyanigy zajlik le.)

A megfelel6 f4jl letoltése utan 1épjiink be az extras alkonyvtarba:
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http://www.freedesktop.org/~“dri/snapshots/extras/

Innen toltsiik le az XFree86.bz2 nevi fijlt. Ezek utan becsukhatjuk a bongészot.

A driver telepitéséhez sziikségiink lesz a kerneliink forrasara is. Ezt a masodik
CD-n taldljuk meg, telepitését példaul a kovetkezéképpen is megtehetjiik (termé-
szetesen csakis rendszergazda felhaszndléként):

dpkg -i /mnt/<a_cdrom_neve>/packages/kernel-source*.uhu

Amennyiben ez rendben lezajlott, kovetkezhet a driver telepitése.

8.2.2. Telepités

A dri-s driver feltelepitéséhez le kell édllitanunk a futé grafikus kornyezetiinket
vagy szoveges moédban kell inditanunk az UHU-Linuxunkat. Figyelem: amennyi-
ben nem igy tesziink, a dri telepitése nem fog rendben lezajlani, azaz hidba kiisz-
kodtiink. Tehét inditsuk szoveges modban a Linuxunkat: amikor a Grub indité
meniije megjelenik, a kurzormozgaté billentytikkel alljunk ré az UHU-Linux kez-
detii sorra, és alul, a parancssor végére frjunk oda egy 3-as szdmot. Igy nézzen
ki:

root=/dev/ide/host0/bus0/target1/lun0/part3 3

Nyomjuk le az billentytt. Ha megjelent a login, 1épjiink be rendszergaz-
daként, adjuk meg a jelszot,

Masik megoldas lehet, ha a + + billentytik egyiittes lenyomésédval
atlépiink az 1-es termindlra, majd az init 3 parancsot kiadjuk.

Lépjlink be abba a kényvtarba rendszergazdaként, ahova az imént emlegetett
fajlt letoltottiik. Mivel ez a fajl egy tomoritett allomany, ezért elészor azt ki kell
csomagolnunk:

root:"# tar -xvjf r200-20040210-1linux.i386.tar.bz2

Lépjlink be a most 1étrejott konyvtarba:

root:"# cd dripkg

Inditsuk el az itt talalhaté telepito szkriptet:

root:"# ./install.sh
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Ekkor megjelenik egy iidvozlo-tajékoztaté képernyo, amirél leolvashatjuk, hogy
milyen chipkészletli drivert telepitiink fel, ha ez megegyezik a fentebb mar leirt
Ispci kimenetében latottakkal, nyomjunk egy (Enter)t, ha nem, a DRI honlapjé-
r6l mésik drivert kell megprébéalnunk felrakni. Amennyiben (Enter)t iitottiink, a
kovetkezd képerny6 téjékoztat minket arrdl, hogy a driver modulokat hova fog-
ja mésolni, nyomjunk nyugodtan (Enter)}t. A kovetkez& hasonlé lesz, csak itt a
kernelmodulok telepitésének helyérél tajékoztat, ebben az esetben is az le-
nyomasa kovetkezhet, majd a DRM kernelmodulok forditdsa kovetkezik, amelyre
szintén a vélasz. A forditds utan tissiik le az billentyfit, hogy teljesen
befejez6djon a telepités. A kovetkezoket kell most latnunk a monitoron:

Installing files:

DRI XFree86 modules...done

Kernel modules...done

GL & GLU libraries...done

Core libraries...done

Updating configuration:

Running ldconfig... Removing old kernel module "radeon"...done
Inserting new kernel module "radeon"...done

Checking configuration:

second copy of DRI libraries found in /usr/lib libraries
have been backed up to old* in /usr/lib

done

Press ENTER to continue.

Ussiink tehat (Enter)t, és ezzel a telepités véget is ért.
Inditsuk djra a szamitégépet.

Amennyiben nem indul el a grafikus képernyd, és hibaiizenetet kapunk, sziiksé-
giink lesz a kordbban az internetrdl leszedett masik fajlra is.

A megjelend ablakban vélasszuk az gombot, majd lépjiink be ismét rend-
szergazdaként.

(Ha nem kapunk hibaiizenetet, hanem egy fekete képerny6t latunk kozépen egy
egérmutatéval, ezt a részt ugorjuk at. A + + billentyik

egyiittes letitésével allitsuk le az X szervert és folytassuk az olvasast a Bedllitds
résszel.)

Lépjiink ki a dri-telepité konyvtarabol:
cd ..

A jelenlegi X szervert mentsiik el egy masik néven:
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root: # mv /usr/bin/XFree86 /usr/bin/XFree86.orig
bontsuk ki a letoltott fajlt:

root:"# bzip2 -d XFree86.bz2

Az igy keletkezett fajlnak adjunk futtatasi jogot:

root:"# chmod +x XFree86

Mozgassuk at ezt a fajlt a helyére:

root:"# mv XFree86 /usr/bin/XFree86

Most mar miikddnie kell az X szervernek:

root:"# startx

Egy sziirke képerny6t kell latnunk kézépen egérmutatéval. Allitsuk le: +
+ (Backspace), és folytassuk a DRI bedllitdsdval.
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8.2.3. Beallitas

Ahhoz hogy a DRI miik6djon a gépiinkon, be is kell dllitanunk azt. Ehhez csupén
egyetlen fajlt kell szerkeszteniink. Gépeljiik be:

root: # mcedit /etc/X11/XF86Config

Keressiik meg a “Section "Module”” részt. Ha nem tartalmazza a kovetkez6 so-
rokat, irjuk be Oket, ha tartalmazza Gket, de van el6ttiik egy ‘#’ jel, azt vegyiik
ki a sor elejérdl:

Load "dri"
Load "glx"

Menjiink el a f&jl végére és gépeljiik be a kovetkezbket (ha mér szerepelnek ott,
de itt is ‘4’ jel van el6ttiik, szedjiik ki azokat):

Section "DRI"
Mode 0660
Group "video"
EndSection

Az funkcidbillentytivel mentsiik el a fajlt, majd az (F1o0)zel 1épjink ki az
mcedit-bdl. Most inditsuk el a grafikus képerny6nket:

root: "# startx

Megjelenik a kordbban mar latott sziirke, illetve fekete képerny6 kozépen egy
egérmutatéval. Nyomjuk le a bal egérgombot és a felbukkandé meniibol valasszuk
ki az xterm-et. Az igy megjelend terminal ablakba adjuk ki a mér ismert paran-
csot:

root: # glxinfo | grep direct
Ezt kapjuk eredményiil:
direct rendering: Yes

Tehat miikodik a DRI. Nézziik meg a glxgears eredményeit is. A valtozas érez-
hetd, most mar 1000 koriili FPS-eknek kell latszédia. Ezzel mar lehet 3D-s ja-

tékokkal jatszani. A + + billentytik egyiittes lenyomdsdval

allitsuk le az X szervert.

Ha még t6bb FPS-re vagyunk, szerkessziik ismét az XF86Config fijlunkat:
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root:~# mcedit /etc/X11/XF86Config

keressiik meg a “Section "Device”” sort és itt adjuk hozza a kovetkezéket (a Driver
"radeon” utén):

Option "AGPMode" "2"

# (az érték lehet 4 is, amennyiben az alaplap ezt tamogatja)
Option "AGPFastWrite" "True"

Option "EnablePageFlip" "True"

Mentsiik el a médositott f4jlt az (F2) billentytlivel, majd az (F10)zel lépjiink ki.
Ismét inditsuk el a grafikus képernyét a fentebb ismertetett médon, és nézziik
meg most az FPS értékét. Most mar 1400 koriili értékeket kell adnia.

Ezzel a DRI bedllitasat befejeztiik, nem maradt mas hatra, mint a grafikus kép-

ernyénk leallitdsa a + + gombok segitségével és a gép

tjrainditédsa.

8.2.4. Problémak

Ha esetleg nem indul el a grafikus képernyénk no screens found iizenettel, vagy
fagyogat, vagy egyéb problémak miatt gy érezziik, hogy a DRI telepitése el6tt
biztonsagosabban, stabilabban miikodott rendszeriink, az ezt megelézé allapotot
is visszadllithatjuk. Ugyanis a telepito szkript az altala feliilirt fajlokat elmen-
tette, igy azok visszadllitdsa nem okoz gondot. Ugyanigy kell eljarnunk, mint
a telepitésnél — tehat grafikus képerny6 ledllitasa, rendszergazdaként belépés a
rendszerbe, a telepité szkript konyvtarat megkeresni és ott kiadni a kovetkezo
parancsot:

root:"# ./install.sh restore

Par kérdésre itt is (Enter)rel kell valaszolni, majd ha a telepitd befejezte az eredeti
féjlok helyredllitdsat, az XF86Config fajlban kikommentezhetjiik a dri-re utal6
bejegyzéseket (# jelet rakhatunk a problémads sorok elé).

Mivel az eredeti XFree86 fajlt elmentettiik, azt is visszamasolhatjuk a kévetkezo
utasitéssal:

root: # mv /usr/bin/XFree86.orig /usr/bin/XFree86

Latunk majd egy kérdést, hogy feliilirhatja az ott mar e néven taldlhato &llo-
manyt, valaszoljunk nyugodtan igennel.
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Ha a DRI telepitése soran lépett fel valamilyen hiba, s emiatt nem sikertilt a dri
telepitése, nézziink bele a mindig 1étrejové dri.log fajlba. Halad6 felhasznéld
ebbol esetleg réajohet a hiba okéra, s talan orvosolni is tudja azt, am egy Linux-
szal most ismerkedo felhasznédlénak azt javasoljuk, hogy hivjon egy tapasztaltabb
segitStdrsat (esetleg {rjon a levelezd listdkra).






9. fejezet

Az UHU tarcsazd program

Irdny az internet!

A vildgh&lé elérése ma mar természetes igényként meriil fel a szamitégépek min-
dennapi felhasznaldsa soran. Az internetes csatlakozas létrehozasara a végfelhasz-
nalék nagy része modemet hasznél, amit vagy a gépébe beszerelt modem-kértya,
vagy egyéb kiils6é modem hasznélatdval ér el. Ide tartoznak még a kébeles csat-
lakozésok is.

A Linux felhasznaldk disztribuciétdl fiiggden kiilonbozo megolddsokat alkalmaz-
nak a kapcsolat felallitdasanak létrehozasa érdekében. Bonyolitja a helyzetet, hogy
bels6 vagy kiilsé modemet, vagy a kabeles elérést kivanjuk hasznalni, hiszen min-
det masként kell bedllitani. Nem ritka, hogy a linuxszal most ismerked6k nem
minden esetben tudnak megbirkdzni ezzel a feladattal. Az UHU-Linux készit6i
ugy dontottek, hogy készitenek egy egységes feliiletet, amely az ilyen tipusu prob-
lémak kezelésére alkalmas.

A meniiben a “Bedllitdsok / UHU tarcsdzé” programra kattintva egy ablakot
kapunk (9.1} dbra), amelyben a rendszergazda jelsz6 begépelése a feladatunk.

b Lckerezes

Rendszergazdai jog nélkal prébélta futtatni ezt: "uhu-

% dialer". A program csak rendszergazdai joggal futtathaté,
de nincs megadva minden sziikséges informacis.

root jelszava

9.1. 4bra.
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9.1. UJ kapcsolat 1étrehozasa

b uhu-dialer

UHU tarcsazé

Kapcsolat tulajdensagai Eszkez beallitasai
Kapcsolat neve: Entemet Modem helye: Idevimodem
Kapesolat tipusa: | Modem v

e P Kapcsolat sebessége: | 115200

Felhasznalénév: | angel

Jelsza:
Téarcsazandd szam:

3661312312

Névkiszolgaldk
[[] Kézi bedllitds
DNS1 IP cime:

DNS2 IP eime:

9.2. dbra. Modemes kapcsolat

Kapcsolat neve Tetszdleges azonosito, pl. a szolgaltaté neve vagy csak egysze-
rilen “Enternet” (9.2] dbra).

Kapcsolat tipusa ADSL, ISDN, Modem, Soros porti ISDN koziil lehet valasz-
tani. A “Soros porti ISDN” kimondottan azon ISDN felhasznaldk részére
késziilt, akik falra szerelhetd, soros portra csatlakoztathaté ISDN végberen-
dezést haszndlnak (pl. NT142a/b+V2.4).

Felhaszndlonév A szolgaltatotél kapott felhaszndléi név, amivel be ki-
vanunk jelentkezni. ADSL esetén a teljes név megadésa sziikséges,
felhaszndlo@szolgaltato.hu formaban.

Jelszb A szolgaltatétol kapott jelszé.

Tarcsdzando6 szam A szolgédltatétol kapott betarcsazasi szam. ADSL kapcsolat
esetén nem sziikséges.

Névkiszolgadlok Alapértelmezés szerint az UHU-Linux a szolgdltatétol kapott
DNS IP cimeket hasznalja, de ritkan el6fordul, hogy ezt kézzel kell bealli-
tani. Ebben az esetben a szolgéltaté feladata, hogy a felhasznalé rendelke-
zésére bocsassa a megfeleld IP cimeket.
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[ LiNudlialer - A%

Kapesolat tulajdonsagal Eszkéz bedllitdsai

Kapcsolat neve: |Externet

Kapesolat tipusa: |ADSL |v ‘

Felhasznalénév: ‘angel ‘ Eszkoz:

..............

Tarcsazandd szam

UHU tarcsazo

|V‘

Névkiszolgaldk
[ Kézi bedllités
DNS1 IP cime | \

DNS2 IP cime | \

9.3. dbra. ADSL kapcsolat

9.1.1. A kapcsolat tipusatdl fiiggé adatok

e ADSL esetén abra)

Eszk6z Annak a halézati kdrtydnak az eszkdzneve, amely az ADSL bridge-

re csatlakozik.

e Soros porton 1évé ISDN vagy Analég modem esetén

Modem helye A modem csatlakozéasi helye. Alapértelmezésben a prog-

ramok a /dev/modem eszkOzt keresik. Ha elkészitiink egy szimbo-
likus linket a valédi modem eszkozrdl erre (pl. 1n -s /dev/ttySO
/dev/modem), minden program meg fogja taldlni automatikusan mo-
demiinket.

Kapcsolat sebessége A port csatlakozdsi sebességét dllithatjuk itt. Cél-

szeril a legmagasabb értéket valasztani (115.200), hogy a modem adat-
atviteli sebességét ne fogjuk vissza. Abban az esetben, ha bizonytalan
az adatatvitel, sajnos néha csckkenteni kell a csatlakozasi sebességet,
ami rendszerint azt jelzi, hogy a modem, telefon vonal, szolgaltato ko-
ziil valamelyik nincs a helyzet magaslatan.
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d Lhu-dialer =1k

UHU tarcsazé

Kapesolat |T|’pu5

Enternet  modem

Externet  adsl

Uj kapcsolat | Kapcsolat szerkesztése | | Kapcsolat torése

Kapesolat kizben a pregram kimenetének mutatdsa.

9.4. abra. Az UHU Tarcsézo6 fémeniije

9.2. Kapcsolat szerkesztése

Az j kapcsolat 1étrehozdsaval azonos feliiletet kapunk, ahol az eddig 1étrehozott
kapcsolatunk bedllitasait tudjuk mddositani.

9.3. Kapcsolat torlése

Feleslegessé valt kapcsolataikat torolhetjiik (9.4] dbra).

9.4. Tarcsazas

A nyomoégombra kattintva az UHU tarcsazé felépiti a kapcsolatot,
melynek létrejotte utdn lathatéva valik a csatlakozds megkezdése ota eltelt ido.
A gombra kattintva, vagy az ablak bezardsaval a kapcsolat megszakit-
hatd. A tdrcsdzds megkezdése el6tt aktivdalhatéd a “Kapcesolat kozben a program
kimenetének mutatdsa.” opcio, ekkor egy kiilon ablakban nyomon kovethetd a
kapcsolédas folyamata.



10. fejezet

Nyomtatas

10.1. Bevezetés

A szémitastechnika folyamatos fejlédésének koszonhetéen a kiilonb6z6 nyomtaté-
tipusok szinte mar zavaréan széles skalaja &allt elé. Jelenleg a kdvetkezd nyomtatd
fajtak hasznélatosak:

e Hényomtatdk (a fax késziilékek el6dei),
e Mitrixnyomtatok,

e Sornyomtatok,

Tintasugaras nyomtatok,

e Lézernyomtatok,

Szilardtintas nyomtatdék

Linux alatt a nyomtatéas szempontjabél a f6 nyomtaté tulajdonsdg nem a mecha-
nikai kialakitds, hanem az illeszt6 kivitelezési mddja.

Ennek megfelelGen a kiilonb6zé tipusok, a kovetkezo csatolokkal rendelkezhetnek
(akdr tobbel is egy késziiléken):

e Soros,
e Parhuzamos,
e USB,

e Infravoros.
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10.2. Beallitas a Vezérlopult segitségével

Az UHU Vezérldpult ‘Nyomtaték = moduljdrdl mér volt sz6 (a[91] oldalon, a
fejezetben), ennek ellenére ezt a folyamatot egy példa segitségével részlete-
sebben is ismertetjiik.

Inditsuk el az UHU Vezérlépultot (UHU Control Center). Kattintsunk bal
oldalt a fdban, a nyomtatdk részre.

A abran lathaté ablak fog megjelenni.

™ i = | %
‘Mcd“'Uk | |Nyomtatasi sor neve |Nyomlaté neve |Nyomtaté meghajté |Nyomtaté helye |Alapéne\meze11
v Felnasznalé és csoport bedllitésok HP HP LaserJet 1010 hpijs ush/dev/ustlpt 0
Csoportok oKl Okidata Okipage 8w Lite okidw usbi/dev/ushlpd ®

Felhasznaldk

+ Haldzati bedllitasok
Halézati kartyak
Megosztasok.
Névkiszolgalok (DNS)

~ Rendszerbedllitasok
Csomagkezeld (Synaptic)
Datum és idd
Egér
Féjirendszerek
Grafikus felilet
Hangkartyak
Kemelmodulok ul ‘

Szolgaltatdsok

= Cliévdlitas ‘ | Medosit ‘ ‘ &Y Alapértelmezelt ‘ | {3 Tesztoldal

10.1. dbra. Nyomtaté bedllitas
Ameddig nincs beallitva nyomtaténk, addig természetesen nem jelenik meg
semmi az ablakban. Ha viszont mar van, megjelenik a nyomtatdsi sor neve, a

nyomtatoé neve, a nyomtaté kezel6 féjl, a nyomtaté helye, valamint az, hogy a
nyomtaté alapértelmezett-e a rendszerben, vagy nem.

Az aldbbi miiveleteket végezhetjiik el:

Uj nyomtaté felvétele

Nyomtatd torlése

Nyomtatd bedllitasok mddositasa

Alapértelmezetté tétel
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e Tesztoldal nyomtatasa

Tekintsiik 4t egy 1j nyomtaté felvételét: Kattintsunk az (Gj) gombra. A
abrahoz hasonl6 ablakot fogunk latni:

b4 Uhu-control-cent

Nyomtatd neve I“, 6 meghajtd I“, 3 helye

Mook

 Felhaszndlé és csoport bedllitdsok

|Nyemtatési sor neve

Csoportok

Felhasznalok
Adja meg a nyomtatd tipusat, és csatlakoztatdsi helyét.

A nyomtaté neve legaldbb 3 betii kell legyen, nem tartalmazhat semmilyen specidlis
Halbzati kartyak karaktert (kezet, irdsjel, sz0koz), és ne legyen 10 karaktemél hosszabb.

v Halézati bedllitasok

Megesztdsck Figyelien oda, hogy ha a nyomtatd helyénél SAMBA-s nyomtatét adett meg, akkor
Nevkiszogldk (ONS) azt a Gépnév/Nyomtaténeve formatumban kell megadnia.
 Rendszsrbedlitésok Nyamtat neve: | 0K |
Csomagkezel§ (Synaptic) [ Nyers (raw) aclat kildése (pl. egy mésik UHU-n lévd SAMBA-s nyomtatéra)
Datum és idé (® Helyi nyomtato () Haldzati nyomtaté:
Eger Csatlakoztatds tipusa: ‘Imemet nyomtatas ({IPP) |v‘
Fajlrendszerek
e by \ \
Grafikus felolet
Hangkirtyk Port: ‘Pérhuzamos port #1 |v| Felhasznalonév: ‘ ‘
Kernelmedulok Jelszdr ‘ ‘
Jelszd még egyszer: ‘ ‘
Szolgdltatasok
Gyarto: ‘Okidata |v ‘ Tipus: ‘Okipage 8w Lite |v‘

10.2. 4bra. Uj nyomtatod telepitése

Adjuk meg a "Nyomtaté neve:” mez6ben azt a nevet, amelyen el akarjuk majd
érni a nyomtatonkat. Helyi nyomtatd esetén a “Csatlakozds tipusa’” mezOben
vélasszuk a "Helyi nyomtaté -t, ha egy méasik Windowsos, azaz Sambéas megosz-
tason 1évé nyomtatot szeretnénk felinstallalni, valasszuk a “Samba megosztas “-t.
Adjuk meg a nyomtaté helyét, ami helyi nyomtatonal altalaban “Parhuzamos
port (Iptl)”, tjabb nyomtatoknél lehet USB is.

Tévoli nyomtatd esetén “//Gépnév/nyomtatd” formét kell haszndlnunk.

Valasszuk ki az alsé listabdl a gyarté nevét, a nyomtato tipusat, esetleg, a meg-
felel6 meghajtét. E mez6 alapértelmezett értékén csak akkor véltoztassunk, ha
els6ére nem nyomtat a nyomtato.

Amennyiben elégedettek vagyunk a beéllitasokkal, nyomjuk meg az gombot,
ha valamit elrontottunk, vagy mégsem szeretnénk a nyomtatét feltelepiteni, a
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gombra kattintva visszaléphetiink az el6z6 ablakhoz, elvetve a valtozta-
tasokat.

Az gomb megnyomdsa utdn a program megkérdezi téliink, hogy akarunk-e
tesztoldalt nyomtatni. Ez utébbi kérdésre érdemes igennel valaszolni, hogy leel-
lendrizziik, mindent jol csindltunk-e.

Nyomtaténk tulajdonsigainak megvaltoztatdsdhoz nyomjuk meg a gom-
bot. Az elobb emlitett ablak fog megjelenni, azzal a kiilonbséggel, hogy a mezok ki
lesznek toltve a nyomtatd adataival. Adjuk meg a véltoztatdsokat, majd kattint-
sunk az gombra ezek elmentéséhez. A gombbal elvethetjiik a tervezett
valtoztatasokat.

Nyomtaté torléséhez valasszuk ki a listabdl a torlésre kiszemelt bejegyzést, majd
nyomjuk meg a gombot. Az alapértelmezett nyomtaté bedllitasahoz vé-
lasszuk ki a nyomtatot a listdabdl, majd kattintsunk az gombra.
Tesztoldal nyomtatasdhoz valasszuk ki a nyomtatét, majd kattintsunk a
gombra.

Miutdn végeztiink a nyomtaté bedllitdsaval, kattintsunk a gombra. Ha

méast nem akarunk bedllitani, bezarhatjuk az UHU Vezérlépultot, és hasznélatba
is vehetjiik frissen bedllitott nyomtaténkat.

10.3. Halozati nyomtatoé telepitése

Tapasztalataink alapjan tobbeknek problémat okoz a halézati nyomtatdk telepi-
tése, igy ezt a folyamatot egy példa segitségével ismertetjiik.

Példankban egy Lexmark S1250 tipusu lézernyomtatét hasznalunk, mely sajat
IP cimmel rendelkez6, igazi ,,Hdldzati nyomtato”.

A folyamat a kovetkezé (10.3] dbra):

Ellenérizziik le, hogy az “Alkalmazasok / Beallitdsok / UHU Vezérlépult -ban a
"Rendszerbedllitasok / Szolgéltatasok ” alatt engedélyezve legyen a cupsd nyom-
tato kezel6 démon.

Amennyiben nincs, inditsuk azt el.

Adjuk meg a "Nyomtaté neve:” mezében azt a nevet, amelyen el akarjuk majd
érni a nyomtaténkat (Pl. Lexmark1250). Jeloljiikk be a "Halézati nyomtatd”
gombot, a “Csatlakozés tipusa” mezdben valasszuk a “TCP Socket (SOCKET) ’-
et. Adjuk meg a nyomtaté helyét, ami jelen esetben "192.168.0.23:9100" legyen
(természetesen ezt sajat nyomtaténk beallitdsdhoz illeszkedéen kell megadnunk).

Valasszuk ki az alsé listdbdl a gydrté nevét (Lexmark), a nyomtatd tipusat
(Optra S 1250), és a megfelel§ meghajtét (Postscript).
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Amennyiben elégedettek vagyunk a beallitdsokkal, nyomjuk meg az gombot,
ha valamit elrontottunk, vagy mégsem szeretnénk a nyomtatét feltelepiteni, a
gombra kattintva visszaléphetiink az el6z6 ablakhoz, elvetve a valtozta-
tasokat.

Az gomb megnyomadsa utdn a program megkérdezi téliink, hogy akarunk-e
tesztoldalt nyomtatni. Ez utébbi kérdésre érdemes igennel véalaszolni, hogy leel-
lenorizziik, mindent jél csinaltunk-e.

b4 uhu-controlcenter =0'%x
‘Modu\ok | Nyomtatési sor neve |Nyomtatd neve |N;.4omtatom-?qhajto |N;.fomtaté helye |Alapénelm-;zett

~ Felhasznald és csoport bedllitasok

Cseoportok

Felhasznalok
Adja meg a nyomtat6 tipusat, és csatlakoztatasi helyét.

A nyomtatd neve legalabb 3 betli kell legyen, nem tartaimazhat semmilyen specidlis
Haldzali kartyak karaktert (ékezet, irsjel, sz6koz), és ne legyen 10 karaktemél hosszabb.

Figyeljen oda, hogy ha a nyomtatd helyénél SAMBA-s nyomtatét adott meg, akker

+ Haldzati bedllitasok

Megosztasok.
Nakiszolgalck (ONS) azt a Gépnév/Nyomtatdneve formatumban kell megadnia.
< Rendszerbedllitisok Nyemtatd neve: ‘Lexmarlﬂ 250 ‘
Csomagkezeld (Synaptic) [] Nyers (raw) adat kildése (pl. egy masik UHU-n Iév§ SAMBA-s nyomtatdra)
Datum és id O Helyi nyomtaté @® Hélézati nyomtatd:
Egér Csatlakoztatds tipusa: \TCP Sacket (SOCKET) M
Féjirendszerek
Hely: [182166.0.28:9100 ‘
Grafikus felilet
Hangkértyak Port; |Pérhuzamos port #1 |v| Felhasznéldnév: ‘
Kemnelmodulok Jelszo: ‘ ‘
Nyomtaték Jelsz6 mé ) ‘ ‘
ég egyszer.
Szolgaltatasok
Gyarta: ‘Lexmavk |v ‘ Tipus: ‘bﬁhas 1250 |v‘

10.3. dbra. Hal6zati nyomtaté telepitése

10.4. Régebbi tipusi matrix nyomtaté beallitasa

Régebbi, 9 tlis matrix nyomtatdk bedllitasa némi kézi beavatkozast igényel, mivel
az "UHU Vezérl6kozpont / Rendszerbeallitasok / Nyomtatdk ” nem ismeri fel.
Természetesen némi kisérletezéssel ezek a nyomtatok is életre keltheték UHU-
Linux alatt.

Els6 1épésként ellenérizziik le, hogy gépiink BIOS-dban a parhuzamos port enge-
délyezve legyen.
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Dugjuk ra szamitégépiinkre a nyomtatét, majd kapesoljuk be. A nyomtatd be-
allitasoknal miutan az (Gj) gombra kattintunk és nem taldl semmit, adjuk meg
kézzel a paramétereket.

Nyomtaté neve — Ide barmit irhatunk, ez csak azért kell, hogy megtudjuk ké-
s6bb kiilonboztetni nyomtatdinkat.

Csatlakoztatas tipusa Helyi nyomtaté — Ha mégsem, a fejezet elejérol érde-
mes kezdeni az olvasést.

Hely Parhuzamos port (Iptl) — Ezeknél a régi nyomtatokndl szinte biztos,
hogy csak ide tudunk csatlakozni.

Gyarté Generic — Természetesen lehet més is, a 1ényeg az, hogy olyat keres-
siink, amelyiknek a tipusai k6zott szerepel a Dot Matrix, aztan mar csak
prébalgatni kell, hogy melyik illeszkedik jobban nyomtaténkhoz.

Az igazi az, ha létezik a nyomtatd valédi gyartéjanal is Dot Matrix, de
ha nem, gy is minden esélyiink megvan a bedllitdsara.

Tipus ESC/P Dot Matrix

Meghajté epson A fenti példdnal maradva epson, mivel 9 tiis nyomtatd be-
allitdsat hoztuk példanak, ami lehet akar egy Citizen 120D is. Van t6bb
meghajté is, ha nem megfelel6 az epson meghajto, probaljuk ki a tobbit
is.

A folyamat végén teszteljiink.

Reméljiik e rovid fejezet segitséget nyujtott a nyomtato-bedllitdsok sikeres elvég-
zésében.



11. fejezet

TV-tuner kartya
UHU-Linux alatt

11.1. Alapveto tudnivalok

A TV-kértydk manapsdg barhol, barmilyen mindségben beszerezheték. Termé-
szetesen UHU-Linux alatt sem kell nélkiilozniink ezeket. A legfontosabb, hogy
csak olyan kéartyat véasaroljunk, amelyet a Linux tamogat. Sajnos a gyartok nem
készitenek meghajtéprogramot Linux ald, igy a rendelkezésre all6 bttv-t kell hasz-
ndlnunk. A bttv a Booktree chipeket tdmogatja (848/849-es, illetve a 878/879-es
chipeket). A Linux kernel régéta tdmogatja a tv-tunereket, amik minden mai
kernellel hasznalhatéak, melyben megtaldlhat6 a Video for Linuz, azaz a v/l ta-
mogatas.

TV-tuner kartya beszerelése a szamitogépbe

Ezek a kértyak abra) PCI vagy USB csatlakozéfeliileten keresztiil illeszt-
hetok a szamitégépbe. Mivel az USB-s tuner kartydk nem olyan elterjedtek, mint
a PCl-osak, ezért azok géphez valé csatlakoztatdsiaval most nem foglalkozunk. A
PClI-o0s kartyat a szamitogép egy szabad alaplapi csatlakozéjaba szereljiink be.
Mivel a kartyan 1évo tuner konnyen sszeszedheti a kornyezeti elektromos zajokat,
célszertt minél tavolabb beszerelni a tobbi kartyatol. Beszerelés utan csatlakoz-
tassuk hozza az antennat, illetve a hangkartya Line in bemenetét kossiik Ossze a
tunerkartya hangkimenetével.
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A Pinnacle PCTYV Pro kartya

BT [#]
Radid antenna ]
TV TunerRadio Tuner
TV antenna o
Kiilst audio IE TV- I]E] Belsé audia
; Sterec-
klme.net. 5T7 Decoder 572 hemenet
Kompozit video
bemenet
SVideo [T Belsi audia Video-
bemenet kimenet Decoder o
I N 111111 [TV 000 DT I

11.1. dbra. Egy tipikus TV tuner kartya

11.2. A tunerkartya hasznalata

Amennyiben az UHU-Linux nem ismeri fel automatikusan a Tuner tipusit (a
régebbi tipusokkal ez szinte mindig sikeriil neki gond nélkiil), a kovetkez6 tabla-
zatbol keressiik ki kdrtydnk és tuneriink tipusdnak/verziéjanak megfelelé kédot,
majd ezeket irjuk be a /etc/modules.conf nevi fajlba a kovetkezd formaban:

options bttv card=xx radio=1
options bttv tuner type=xx
options msp3400 amsound=1 once=1

Az xx-ek helyére természetesen azt a szdmot kell frnunk, ami a kdrtya/tuner
tipusanak megfeleld.

Ha elmentettiik a modules.conf fajlt, inditsuk tGjra a gépet, majd inditsuk el a
zapping programot (133] oldal).
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A bttv altal tdAmogatott kartyak :

card =

card
card
card

card =

card
card

card =

card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card

card =

card =

card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
card

card =

0 —*** UNKNOWN/GENERIC *x**

o
= O WO ~NO® U WN -

NNNDNDNNRE PR B B2
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

MIRO PCTV

Hauppauge (bt848)

STB, Gateway P/N 6000699 (bt848)

Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder III
Diamond DTV2000

AVerMedia TVPhone

MATRIX-Vision MV-Delta

Lifeview FlyVideo II (Bt848) LR26 / MAXI TV Video PCI2 LR26
IMS/IXmicro TurboTV

Hauppauge (bt878)

MIRO PCTV pro

ADS Technologies Channel Surfer TV (bt848)

AVerMedia TVCapture 98

Aimslab Video Highway Xtreme (VHX)

Zoltrix TV-Max

Prolink Pixelview PlayTV (bt878)

Leadtek WinView 601

AVEC Intercapture

Lifeview FlyVideo II EZ /FlyKit LR38 Bt848 (capture only)
CEI Raffles Card

Lifeview FlyVideo 98/ Lucky Star Image World ConferenceTV LR50
Askey CPHO50/ Phoebe Tv Master + FM

Modular Technology MM201/MM202/MM205/MM210/MM215 PCTV, bt878
Askey CPHO5X/06X (bt878) [many vendors]

Terratec TerraTV+ Version 1.0 (Bt848)

Terra TValue Version 1.0/ Vobis TV-Boostar

Hauppauge WinCam newer (bt878)

Lifeview FlyVideo 98/ MAXI TV Video PCI2 LR50

Terratec TerraTV+ Version 1.1 (bt878)

Imagenation PXC200

Lifeview FlyVideo 98 LR50

Formac iProTV, Formac ProTV I (bt848)

Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder III
Terratec TerraTValue Version Bt878

Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP

Lifeview FlyVideo 98 LR50 / Chronos Video Shuttle II
Lifeview FlyVideo 98FM LR50 / Typhoon TView TV/FM Tuner
Prolink PixelView PlayTV pro

Askey CPHO6X TView99

Pinnacle PCTV Studio/Rave

STB TV PCI FM, Gateway P/N 6000704 (bt878), 3Dfx VoodooTV 100
AVerMedia TVPhone 98

ProVideo PV951

Little OnAir TV

Sigma TVII-FM

MATRIX-Vision MV-Delta 2

Zoltrix Genie TV/FM

Terratec TV/Radio+

Askey CPHO3x/ Dynalink Magic TView
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card = 49 - IODATA GV-BCTV3/PCI

card = 50 - Prolink PV-BT878P+4E / PixelView PlayTV PAK / Lenco MXTV-9578 CP
card = 51 - Eagle Wireless Capricorn2 (bt878A)

card = 52 - Pinnacle PCTV Studio Pro

card = 53 - Typhoon TView RDS + FM Stereo / KNC1 TV Station RDS
card = 54 - Lifeview FlyVideo 2000 /FlyVideo A2/ Lifetec LT 9415 TV [LR90]
card = 55 - Askey CPH031/ BESTBUY Easy TV

card = 56 - Lifeview FlyVideo 98FM LR50

card = 57 - GrandTec ’Grand Video Capture’ (Bt848)

card = 58 - Askey CPHO60/ Phoebe TV Master Only (No FM)

card = 59 - Askey CPHO3x TV Capturer

card = 60 - Modular Technology MM10OPCTV

card = 61 - AG Electronics GMV1

card = 62 - Askey CPHO61/ BESTBUY Easy TV (bt878)

card = 63 - ATI TV-Wonder

card = 64 - ATI TV-Wonder VE

card = 65 - Lifeview FlyVideo 2000S LR90O

card = 66 - Terratec TValueRadio

card = 67 - IODATA GV-BCTV4/PCI

card = 68 - 3Dfx VoodooTV FM (Euro), VoodooTV 200 (USA)

card = 69 - Active Imaging AIMMS

card = 70 - Prolink Pixelview PV-BT878P+ (Rev.4C,8E)

card = 71 - Lifeview FlyVideo 98EZ (capture only) LR51

card = 72 - Prolink Pixelview PV-BT878P+9B (PlayTV Pro rev.9B FM+NICAM)
card = 73 - Semsoray 311

card = 74 - RemoteVision MX (RV605)

card = 75 - Powercolor MTV878/ MTV878R/ MTV878F

card = 76 - Canopus WinDVR PCI (COMPAQ Presario 3524JP, 5112JP)
card = 77 - GrandTec Multi Capture Card (Bt878)

card = 78 - Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF
card = 79 - DSP Design TCVIDEO

card = 80 - Hauppauge WinTV PVR

card = 81 - GV-BCTV5/PCI

card = 82 - Osprey 100/150 (878)

card = 83 - Osprey 100/150 (848)

card = 84 - Osprey 101 (848)

card = 85 - Osprey 101/151

card = 86 - Osprey 101/151 w/ svid

card = 87 - Osprey 200/201/250/251

card = 88 - Osprey 200/250

card = 89 - Osprey 210/220

card = 90 - Osprey 500

card = 91 - Osprey 540

card = 92 - Osprey 2000

card = 93 - IDS Eagle

card = 94 - Pinnacle PCTV Sat

card = 95 - Formac ProTV II (bt878)

card = 96 - MachTV

card = 97 - Euresys Picolo

card = 98 - ProVideo PV150

card = 99 - AD-TVK503

card = 100 - Hercules Smart TV Stereo
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card =
card =
card =
card =
card =
card =
card =
card =
card =

A bttv

type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =
type =

101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -

altal
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Pace TV & Radio Card

IVC-200

Grand X-Guard / Trust 814PCI
Nebula Electronics DigiTV
ProVideo PV143

PHYTEC VD-009-X1 MiniDIN (bt878)
PHYTEC VD-009-X1 Combi (bt878)
PHYTEC VD-009 MiniDIN (bt878)
PHYTEC VD-009 Combi (bt878)

tamogatott tuner egységek :

Temic PAL (4002 FH5)

Philips PAL_I (FI1246 and compatibles)
Philips NTSC (FI1236,FM1236 and compatibles)
Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)
NoTuner

Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)
Temic NTSC (4032 FY5)

Temic PAL_I (4062 FY5)

Temic NTSC (4036 FY5)

Alps HSBH1

Alps TSBE1

Alps TSBB5

Alps TSBES

Alps TSBCH

Temic PAL_BG (4006FH5)

Alps TSCH6

Temic PAL_DK (4016 FY5)

Philips NTSC_M (MK2)

Temic PAL_I (4066 FY5)

Temic PAL* auto (4006 FN5)

Temic PAL_BG (4009 FR5) or PAL_I (4069 FR5)
Temic NTSC (4039 FR5)

Temic PAL/SECAM multi (4046 FM5)
Philips PAL_DK (FI1256 and compatibles)
Philips PAL/SECAM multi (FQ1216ME)

LG PAL_I+FM (TAPC-IO001D)

LG PAL_I (TAPC-I701D)

LG NTSC+FM (TPI8NSRO1F)

LG PAL_BG+FM (TPI8PSBO1D)

LG PAL_BG (TPI8PSB11D)

Temic PAL* auto + FM (4009 FN5)

SHARP NTSC_JP (2U5JF5540)

Samsung PAL TCPM9091PD27

MT2032 universal

Temic PAL_BG (4106 FH5)

Temic PAL_DK/SECAM_L (4012 FY5)

Temic NTSC (4136 FY5)

LG PAL (newer TAPC series)

Philips PAL/SECAM multi (FM1216ME MK3)
LG NTSC (newer TAPC series)
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40 - HITACHI V7-J180AT
41 - Philips PAL_MK (FI1216 MK)

type
type

Ezekkel az eszkozokkel biztos nem lesz gondunk, nyugodtan megvéasarolhatjuk
Oket.

Ez a megoldas azonban csak a 2002 el6tti chippel szerelt tunerekre érvényes.
Amennyiben tjabb kirtydnk van, Ggy j bttv nevii eszkozkezelére lehet sziiksé-
glink.

Ezt a http://bytesex.org/bttv oldalrdl tolthetjiik le.
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A zapping programrol

A zapping egy TV néz8 program, mely képes a Teletext megjelenitésére is, va-
lamint tud a tunerkartydrdl képet rogziteni is (capture funkcid). Hasznélhatdk
hozz4 kiilonb6z6 plugin-ek, igy teljes értéki TV nézd programot kaphatunk.

A programot parancssorbdl a zapping parancs beirdsaval indithatjuk el, a me-
niiben a ,Multimédia / TV /Radié” alatt taldljuk meg.

Elsé inditdskor be kell dllitanunk a programot, gy vélasszuk a “Bedllitdsok /
Beallitasok " meniipontot.

A “Device Info” részben a tuner elérési utvonalét dllithatjuk be. Ez legtobbszor
a /dev/videoO eszkoz, {gy ezt a bedllitdst ne véltoztassuk meg (11.2] dbra).

Video device capabilities

Device Infa television | compositel | compositez | sviden |

&

Device Info

TV input with 1 tuner Can chromakey the image

Device name: ¥¥ideo device
Current cantraoller: ¥¥ideo extension
Device file: Jsdewsvideol
tdinimum capture size: 1=1
bax=imum capture size: 32766 = 32766
General Options
wEBI Options
FPluging
| Pok | | of Alkalmaz | | M meégse | | 2 sugd |

11.2. dbra. Eszkoz informaécidk
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A ’“General Options” részben (11.3| dbra) éllithatjuk be a program f&bb jellem-

701t:

Main Window A zapping féablakdval kapcsolatos bedllitasokat végezhetjiik itt
el:

e elmentse-e az ablakbeallitasokat,

e mindig feliil legyen az ablaka,

e az atméretezés fix méretmegtartdssal torténjen-e,

e mutassa-e a gombok feliratait,

e a csatornavaltas beallitdsa a numerikus billentytizetre
e a képardny bedllitdsa (automatikus, 4:3, 16:9)

e a fejléc megjelenésének bedllitdsa

e a gombok és feliratok beallitasa

b4 Zapping Properties

Device Infa Save window geometry (some Wh's don't like if)
General Optians| | ™ Keep window an top

ﬂ Resize using fixed increments
Show tonltips

hain Window

Mumeric keypad channel switching: | By channel list entry hd
Ratio mode: | Mo fixed ratio -

Title bar contents: | Zapping: $(alias) -

Show toolbar as: | Icons and text -

e,
&9
Keyboard
ke ]
@
Audio

VEI Options
Pluging

| o Alkalmaz | | X Mégse | | 7 Suga |

11.3. dbra. A 6 ablak bedllitdsai
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OSD A képerny6n megjelend feliratokra vonatkozé bedllitdsok (11.4] dbra):

e hogy jelenitse meg a feliratokat
e milyen betiikészletet hasznaljon az OSD-hez

e a betlik hatterének és a betilik szinei

e hiny masodpercig jelenitse meg az OSD iizeneteket

L'd Zapping Properties
Device Info How to show extra info: | On Screen Display (O50) v |
Genearal Options o
P Font used far OSD:| Times [ 14
% Default foreground colar for OSD:I:I Default background color for O30 | Il
) - 05D timeout in secunds:|1,5 I%
fdain Wincdow
549
keyhoard
el
"6
o
Audia
YB| Options
Pluging
| @OK | | of Alkalmaz | | X Mégse | | ? Sugo |

11.4. 4bra. Az OSD beallitdsai
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Video A tuner képének megjelenésével kapcsolatos bedllitdasok (11.5] dbra):

e a kép ,hulldmzasédnak” elkeriilése a féablakban
e clmentse-e a vezérlo bedllitasokat

e teljes képernyés mdd bedllitasa (dltaldban a ,Do not change mode”
miikodik jol, a masik 640*480-ba kapcsolja a monitort)

e a felvétel mérete XVideo alatt (az autodetect jé bedllités)

bl Zapping Properties

Device Info Avoid some flicker in preview mode (leaves atifacts in the main window)

General Options| | 7] Save contral walues with the channel info

% Fullscreen video mode: | Autodetect v
Capture size under XYideo: | Biggest noninterlaced (autodetect) hd

kAain Window

zapping_setup_fh verhasity: |0 l%

Keyhoard

el
@
Audio

VE| Optiong
Pluging

| @OK | | Qﬂmkalmaz| | X Mégse | | 9 Sagd |

L =

11.5. dbra. Video beallitasok
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Keyboard A gyorsbillenty{ik bedllitdsait valtoztathatjuk meg (11.6] abra):

A "Key’ jelzi a lenyomott billentytit, a “Command ” pedig a végrehajtando
utasitast. Az alapértelmezett bedllitasokat atszerkeszthetjiik, torolhetjik
vagy akar 1j billentyiikombinacidkat is felvehetiink.

b'd Zapping Properties

Device Info |Key Command
General Options| || a mute
Clrl+Alt+c toggle_mode capture
‘ [= toggle_mode capture
Shift+c t+_open_new “
; ; f toggle_mode fullscreen -
Main Window gg —
q guickshot ppm
h tt=_hold
Shift+h tt_hald
i quickshot jpeg I
Cirl+Alt+n tt+_open_new
n = _open_new
Ctrl+Alt+o toggle_mode preview
o toggle_mode preview
Ctrl+Alt+p toggle_mode preview
Ctrl+p toggle_mode preview
f$ ] togale_mode preview
{ q guit
Shift+r tt«_reveal
keyhoard ] reEord
;ﬂ Ctrl+r guickrac
U,.Q 3 screenshat [*]
Ao Key: [1Ctl [Jak []shit | | |Key table_|
¥E| Options Command:|v0|ume_incr Iv
Flugins | falelt | Delete
| &Pok | of Alkalmaz | | M Mégse | | 2 sugé |

11.6. abra. Billentytizet beallitasok
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Audio A hangkezelés beallitdsai (11.7} dbra):

e a zapping program inditdsa néma modban

e a zaj kikapcsolasa csatornavaltaskor

e a mixer bedllitdsa a felvételhez (ezt mindenki a sajit rendszeréhez
allitsa be)

\d Zapping Properties
Device Info [] Start Zapping muted
GiEmEGE) Qe [ Avoid noise while changing channels
% [ Contral wolume with mixer instead of video device
Mixer settings for recording
et SILEIESY Recording source:| Use system settings b4 |
) .0
Recording volume: @
audio recording interface: | Enlightened Sound Daeman hd |
Keyhoard
Fe |
1
Wt
Audio
W¥E| Options
Pluging
| @OK | | of Alkalmaz | | X Magse | | 9 Sugo |

11.7. dbra. Hang beallitasok
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Plugins A zappinghoz hasznalhaté kiilonbozé kiegészité programok bedllitdsai
(11.8] abra):
e LIRC — tdvirdnyit6 tamogatds (lirc forditdsa sziikséges hasznalatdhoz)

e Screenshot — képernySképeket készithetiink a csatorndkrol. Itt ennek
a bedllitasait valtoztathatjuk meg.

e Record — tunerrdl valé felvételek bedllitasa:
— File format: milyen formatumban szeretnénk rogziteni az adast

— Video: a videé kddolasanak beallitasai
— Audio: a hang kédoldsanak beéllitasai

b'd Zapping Properties

Do (1iE Button action [had

General Options
VBl Options
Plugins

3

LIRC

=]

Screenshot

B

Record

ey

[<] i [+]
Eutton: | |
Action: |channe| up |V| |1 |V|

| add || Delete |

| @OK | | of Alkalmaz | | X Megse | | ? Sugo |

11.8. 4bra. LIRC beéllitasok
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Amennyiben minden sziikséges bedllitdst megvaltoztattunk sajit igényeinknek
megfeleléen, szitkséges a csatorndk bedllitdsa. Ezt a “Bedllitdsok / TV Channels”
meniipontban (11.9] dbra) tehetjiikk meg.

A megjelend ablakban kivalaszthatjuk a régiot, amelynek a csatornakiosztasét
hasznélni szeretnénk (Eastern Europe).

[d Channel editor - A%
Region
‘ Eurnpe » |[station |Freq (Hz) \E
340 435250
| Automatic: station search I Add all channels a1 463250
2 471250
When your couniry or the required table is not present please notify the author, 479750
adding the table if possible, for inclusion in the next release of this program. | - 467750 =
Tuhed channels
Mame Country Station  |Freg (kHz) Standard key ad Y Fel
2 z 4 0 |
1 22 Europe 22 479250 T Le
z 23 Europe 23 487250
3 24 Europe 24 495250 R
425 Europe 25 503250 [memeve
Edit channel
Name: [WTY] ]
Input ‘ Do nat change Input ~|
Fine tuning: 471250 |2]kHz )
Yideo standard ‘ Do nat change standard w |
Keyboard shortcut. (]l [ []shit | | [key tanie. |
| Add as a new channel H Modify selected channels ‘
|_| &ok ‘ | X Mégse | ‘ 2 sigd |_|

11.9. 4bra. Uj csatorna felvétele

Az “Automatic station search” segitségével a program atnézi az Gsszes csator-
nat, és ahol adot taldl, azt felveszi a listaba, illetve lehetGségilink van az Gsszes
rendelkezésre allé frekvencia hozzaadasara.

Lehetdségiink van a megtaldlt csatorndk dtnevezésére (Name), finomhangoldséra
(Fine tuning), a norma beéllitdséra (PAL, NTSC stb.), illetve gyorsbillentyfit is
rendelhetiink hozza.

Minden valtoztatas utan a (Modify selected channels) gombbal érvényesithetjiik a
bedllitasokat az adott csatorndra, illetve ha Gjként szeretnénk felvenni, hasznaljuk
az (Add as a new channel) gombot.

Amennyiben a csatornak bedllitdsaval is megvagyunk, mar semmi akadalya sincs
a TV nézésnek (természetesen nem kell mindent bedllitani, csak ami feltétleniil
sziikséges).
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A csatorndk kozott a féablakban az és a feliratd gombok segitségével
valtogathatunk, teljes képernydre pedig az (F) billenty(i lenyomdsdval valthatunk.
A TV képpel (fényesség, telitettség, szinek), illetve a hanggal kapcsolatos bedl-
litdsokat az Eszkoztér felirati gombjanak lenyomdsa utan megjelend

ablakban ([11.10] dbra) tehetjiik meg.

' Available controls EE ®
Hue

0 [ e [
Saturation

-5 @ E
Erightness

] E E
Contrast

EENEC s

[] Mute
Yolume

999 E

11.10. dbra. Egyéb beallitasok

Az adott csatornérdl pillanatképet a gombbal tudunk késziteni, illetve
fel is vehetjiik az adést a gombra vald kattintdssal (11.11} &bra).

Wl Becord i =g
Format Euﬂfgure

| | ‘KEI’ESES

& Record | il Pause | & stop

11.11. abra. Az adés rogzitése
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A zapping-ot nemcsak TV nézésre hasznalhatjuk, hanem Teletext megjelenité-
sére is (|11.12] 4bra). A gomb megnyomasaval a program atvalt teletext
modba, és megprobdlja megjeleniteni az adott csatorna kezddoldalat (ami a 100-
as oldal).

Amennyiben ez nem torténik meg automatikusan, ugy hasznaljuk a kis ,hazat
abrazold” ikont, és ha a csatornanak van teletext szolgédltatasa, igy a program
megjeleniti azt.

Az oldalakon ugy navigalhatunk, ahogy az Interneten, tehat a program a ,hivat-
kozasokat” valédi linkké alakitja, és az egér kattintasara a kért oldalra ugrik.
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11.12. abra. Képujsag
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11.3. Radidhallgatas UHU-Linux alatt

Amennyiben rddiétuner is van kartyan, a Gnomeradio és DM CRadio progra-
mokat hasznalhatjuk.
A Gnomeradio

A program parancssorbdl a gnomeradio paranccsal indithatd, a meniiben a “Mul-
timédia / TV/Radié” alatt taldljuk meg.

(hd Gnomeradio - 101,55 MH.

Allomas:

1101.55
.lllllll.

11.13. dbra. A gnomeradio
Rendkiviil egyszertien kezelhet6 (11.13] dbra):

e a csatorna kivalasztasa a frekvencia kijelzo alatti vizszintes csiszka segitsé-
gével lehetséges.

e a hangerét a mellette levd csiszka allitasaval tudjuk szabalyozni.

® az ,,Allomés” felirat alatt megnyithaté legordiilé listaban az elére eltarolt
csatorndkat valaszthatjuk ki, igy nem sziikséges a frekvencidk manualis be-
allitésa.

e a program bedllitdsa egyetlen ablakban torténik (11.14] abra):

— RAdi6 eszkoz — a radid eszkoz elérési helye

Mixer forrdas — ahova a tuner csatlakoztatva van

Némitds kilépéskor? — kilépéskor letiltja a hangot

Beallitdsok — csatornak gyors elérésének bedllitdasa. Hozzdadhatunk,
torolhetiink illetve szerkeszthetiink csatornakat.
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bd Gnomeradio beallitasoi

Egyéb beallitasok
Radio eszkéz: | |

Mixer forras: |Iine |v|

Némitas kilépéskor?

Allomasok

(] [«

Mév: |Rock FM

Frekvencia: 101,55

@sigs | | ®Megsem | [ P 0K

EIII
%]

L )

11.14. dbra. A gnomeradio beéllitésa

A DMCRadio

Vannak olyanok, akik nem mindig inditanak grafikus feliiletet, &m szeretnének
pl. rddiét hallgatni. A DMCRadio egy konzolos radié program, honlapjit a
http://sourceforge.net/projects/dmcradio/ cimen taldlhatjuk meg.

Parancssorbél a DM CRadio paranccsal indul (fontos a kis/nagybeti kiilénbo-
z6sége!), a meniiben a “Multimédia / TV/R4di6” alatt talaljuk meg.

Amennyiben nem talédlja meg a rddié eszkozt, abban az esetben inditsuk a prog-
ramot igy:

DMCRadio -r /dev/radioO

A program haszndlata egyszerii (L1.15} dbra):

Csatornavaltds a(¢) gomb lenyomdsa utan gépeljiik be a kért frekvencidt, majd
nyomjunk (Enter }t. Hasznalhatjuk a fel és le nyilakat a frekvencia manuélis
allitasédhoz.

Hanger6 szabalyozasa a (<) és a (>) gombok segitségével allithatjuk a hanger6t,
illetve az (1) betii lenyomdsaval elnémithatjuk.
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Lehetdségiink van felvenni csatorndkat is, igy egy gombnyomédssal (a szdmbil-

lentytikkel) elérhetjiik Sket.

me - ~tmp/OMCRadio-1.0.2

Fajl Szerkesztés Nézet Terminal Ugras Sigo

me - ~tmp/DMCRadio-1.0.2 Terminal

T L — Y T key Commands —— (-}
_ - _ UP Key - increment freguency
7 | | | 7 DOHN Key decrement freguency
_l_~101 g - go to frequency. ..
-] (s s_r % - exit
ESC, q, e - mute and exit
Volume: [1 80% [] (+

Preset Stations

Lstatusbar %
¢ DMCRadio 1.0.2 »————————< (£} 2003 by Sven Hesse (DrHcCoy) >

11.15. 4bra. A DMCRadio

A DMCRadio bedllitdsait a ~/.DMCRadiorc fajl tartalmazza. A ~/ az adott
felhasznalé HOME konyvtarat helyettesiti be. Egy példa a program beéllitasaira:

[Style]

LCDFont=small.raf
Tunerfg=6
Tunerbg=4
Tunerbold=1
Keysfg=7
Keysbg=4
Keysbold=1
Stationsfg=7
Stationsbg=4
Stationsbold=1
Statusfg=7
Statusbg=4
Statusbold=1
Infofg=7
Infobg=4
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Infobold=1
Scrollfg=7
Scrollbg=0
Scrollbold=1
Volumefg=5
Volumebg=4
Volumebold=0

[Stations]

90.25=Radio Gaga
90.75=Petofi
103.00=StarFM/T
93.25=Kossuth (Foldi)
94.25=Kossuth (Muhold)
95.25=Radio35
98.75=Slager Radio
99.30=Miskolci Radio

[Buttons]

1=90.25
2=90.75
3=103.00
4=93.25
5=94.25
6=95.25
7=98.75

[Misc]

Radiodev=/dev/v41l/radio0
Mixerdev=/dev/mixer
Audioinput=vol
Frequency=98.75
Denoiser=0

Figyelem! Ez csak egy példakonfigurdcié, igy nem mindenkinél miikodnek ezek a
frekvenciabeéllitasok!
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USB eszk6z0k

Az UHU-Linux tokéletesen tdmogatja az USB portra csatlakoztathaté USB
Mass Storage protokollt haszndld eszkozoket (amelyek a legtobb esetben hor-
dozhaté memoriaegységek). Ezek haszndlatbavételéhez nem kell mast tenniink,
mindossze csatlakoztatnunk kell szamitégépiinkhoz az egységet, melynek tartal-
ma par masodperc elteltével megjelenik a /mnt konyvtar alatt.

A kiilonbozb tipusi egységek egy-egy tipusukra jellemz6 nevi alkonyv-
tarban jelennek meg. Pl egy HP 435 tipusi digitalis fényképezogép
a /mnt/disk2-HP_PhotoSmart_43x/, egy EZDrive tipusi PenDrive a
/mnt/disk3-EZDrive_USB_Flash_Disk/, egy Medion MD6536 tipusu digitéalis
fényképezogép pedig a /mnt/disk3-Digital_Camera-partl/ alkdnyvtarban
jelenik meg.

Az UHU-Linux 1.0 verzion szerzett tapasztalat azt mutatta, hogy egyes gyartok
termékeit az UHU-Linux nem tudta biztonsagosan beazonositani, igy azokat nem
csatolta fel a /mnt konyvtarba.

Az UHU-Linux jelenlegi kiaddsa azonban e problémat nagyrészt megsziintette.
A tesztelés sordn nem sikeriilt egyetlen olyan eszkozt sem taldlnunk, amely ne
csatolédott volna fel automatikusan.
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A kombindlt USB CF/SD/Smartkdrtya olvasd/iré eszkozok csak akkor mii-
kodnek megfeleléen, ha az USB portra torténé csatlakoztatds elétt a me-
moriakartya behelyezésre keriil az olvaséba. Eltavolitasuk is hasonléan, az
eszkozzel egylitt ajanlott. Ennek oka az, hogy ezek az eszkozok a legtobb
esetben nem tudjak megfelelen jelezni a kartyacserét.




13. fejezet

Az Evolution
levelez6program

A Ximian cég Evolution programja dbra) széles korti feladatok ellatdsara
alkalmas levelez6 program, mely lehetGségeit tekintve messze kiemelkedik az dlta-
ldnos levelezd programok koziil. A fejleszték nem titkolt célja, hogy a Microsoft
Outlook Express kényelmi szolgaltatasait feliilmuljék.

AN

-
ian Evolutio
14
Qi

13.1. dbra. Az els6 indulés. ..
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13.1. Az Evolution beallitasa

A programmal valé els§ taldlkozasunkkor az “Evolution bedllité vardzsld” segit
a beallitasokban.

%4 Evolution beallitc varazsla

Azonosito

Add meg a neved és az e-mail cimedet. A "nem kotelezd"
mezdket csak akkor kell kitGltened, ha szeretnéd feltintetni
ezeket az adatokat a kimend leveleidben.

Kotelez & adatok

Teljes név: | Balogh Pisti |

E-mail cim: |pityu@uhu|inux.hu |

Egyéb informacio

Vdalaszeim: |pityu@uhulinux.hu |

Szervezet: | |

38 Mégsem ‘ | < Vissza | ‘ [ Elére

13.2. dbra. Azonosité adataink

Az “Azonosité” ablakban abra) a teljes név (lehet becenév is) és az e-mail
cim (az az elérhetéségi cim, ahovd vélaszleveleinket szeretnénk kapni) kit6ltése
kotelezd, mig az egyéb informécidké nem (az aldiras fdjlban pl. megadhatunk egy
olyan formulét, melyet minden elkiildott leveliink végére csatolunk).

Az aldirast érdemes egy .signature nevii fajlba elmenteni, igy a legtobb levelezd-
program azonnal megtalalja. Ilyen példaul a mutt karakteres levelezGprogram is,
melyrol bovebb informacidk taldlhatok a http://www.linuxportal.hu/index.
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php?lp=dokumentumok/halozat/mutt/ oldalon. Ennek az apré kis tritkknek az
is az elénye, hogy nem ldthaté fajlként, igy viszonylag kevés az esélye, hogy vé-
letleniil megsemmisitjiik, valamint egyszerre egy helyen tudjuk mddositani az
aldirdsunkat, ha mindenhol ugyanazt az aldirdst hasznéljuk.

A ’Levelek fogaddsa” ablakban ((13.3] dbra) adjuk meg szerveriink tipuséat (érdek-
16dhetiink az e-mail cim regisztraciés helyen is), itt leggyakrabban a POP (Post

Office Protocol) vagy az IMAP (Interactive Mail Access Protocol) tipus fordul
elo.

Evolution beallité varazslo

Levelek fogadasa

Add meg a bejovE leveleidet kezeld kiszolgaléval kapesolates
informaciokat. Ha nem vagy biztos az adatokban, kérdezd meg
a rendszergazdat vagy az intemnetszolgaltatot.

Kiszolgalé tipusa: | POP v
Leiras: Csatlakozas és a levelek |etdltése POP-kiszolgaldkral

Beallitasok

Geép: | pop3. externet.hu |

Eelhasznalénév: |pityu |

Biztonséagos kapesolat hasznélata (SSL): | Amikor csak lehetséges * |

Hitelesités

Hitelesitési tipus: |lémogatoﬂ tipusok lekérdezése

Megjegyzés: az elsd bejelentkezésig nem kapsz semmilyen figyelmeztetést a jelszd megadasara.

‘ 8 Mégsem H < Vissza H [ Elére ‘

13.3. dbra. Levelek fogadasa

Ezutdn a megjelend sorokban adjuk meg azt a szervercimet, ahonnan lehivjuk
leveleinket (dltaldban az e-mail cimiink @ utdni részérdl van szé). A hitelesités
tipusdhoz adjuk meg az e-mail cimiinkhoz kapott jelszét, s ha nem szeretnénk
minden levél lehivaskor ezt a jelszét beirni, jeloljiik be a jelszé megjegyzése sort.

Az egyéb operacios rendszeren nevelkedett Gvatosabb felhasznélok rendszerint
idegenkednek attdl, hogy jelszavaikat barmilyen formaban is taroljak rendszeriik-
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ben. Oket megnyugtatjuk, hogy bar valéban nem létezik tokéletesen biztonsagos
rendszer, a Linux lényegesen kozelebb all almaink rendszeréhez, mint a nagy al-
taldnossdgban megszokottak.

A kovetkezd lapon ((13.4l dbra) dllithatjuk be, hdny percenként téltse le a program
leveleinket, tovabba megadhatjuk, hogy letoltott leveleink megmaradjanak-e a
szerveren.

L4 Evolution beallitc varazslo

d
Levelek fogadasa ""‘(‘

Vélassz az alabbi lehetfségek kazl
Uj levelek keresése

Az (] levelek automatikus lekérdezése E perc

Levéltarold

Az lzenetek maradjanak meg a kiszolgalén |s

[] Az dsszes POP3-kiterjesztés tiltasa

‘ 8 Mégsem ‘ ‘ < Vissza ‘ ‘ P> Eldre ‘

13.4. dbra. Letoltési intervallum

Az 'Ijj levelek automatikus lekérdezésével ~ ismét lehetoségiink nyilik egy aprd kis
tritkkkre. Modemes kapcsolatoknél, féleg az ingyenes internet eléréseknél megfeleld
aktivitas hidnya esetén a szolgaltatdé megszakitja a kapcsolatot.

Ilyen esetben célszerti a levél lekérdezést ez ala az intervallum ald bedllitani, igy
ha kicsit tovabb nézel6diink egy internetes oldalon, sem kell attél tartanunk, hogy
megszakad a kapcsolat, és egy ismételt betarcsazasi dij levondsaval wjra kelljen
épiteni a kapcsolatot.
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Az “Uzenetek maradjanak meg a kiszolgalén is” bejeldlésekor mérlegeljiik, hogy
a szolgaltatonal kapott tarhelyiink kapacitdsa mekkora, mivel ha a rendelkezé-
siinkre all6 térhely elfogy, a leveleink ,visszapattannak” a feladéhoz, azaz nem
kapunk semmit, csak egy figyelmeztet6 levelet, hogy postafickunk megtelt. En-
nek az iizenetnek a forméja szolgaltatéoként véltozik.

A “Levél kiildése” lapon abra) jeloljiikk meg a kiszolgald tipusaként az
SMTP-t és adjuk meg internetszolgiltaténk mailszerverének cimét (példaul:
mail.szolgaltato.hu vagy smtp.szolgaltato.hu), esetleg a kovetkezit:
localhost.

L4 Evolution beallitc varazslo

Levelek kiildése

Add meg a kimend leveleidet kezeld protokollal
kapesolatos informacickat. Ha nem tudod, hogy
milyen protokollt kell hasznalnod, kérdezd meg a
rendszergazdat vagy az intermetszolgaltatét.

Kiszolgald tipusa: | SMTP *

Leiras: A levélkézbesités egy tavoli SMTP-kiszolgalon keresztil tarténik.

Kiszolgald bedllitdsa

Gép: |mai|.exlernet.hu

Biztonsagos kapcsolat haszndlata (SSL): | Amikor csak lehetséges ¥ |

|:|A kiszolgalé megkoveteli a hitelesitést.

Hitelesités

Hitelesitési tipus: | PLAIN 2 |lémogatott tipusok Iekérdezése|

Eelhasznalénév: | pityu |

[ Jelszd megjegyzése

‘ # Mégsem H < Vissza H > Elére ‘

13.5. abra. Az SMTP kiszolgald

Tovabblépve, a “Postafiék-kezelés” ablakban (13.6] dbra) megadott néven hivat-
kozhatunk az el6bbiekben megadott beallitdsainkra, alap postafiékunk a késéb-
biekben bovithetd.
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Ma maér nem ritka, hogy egyszerre tobb emailcimmel, kiilonb6z6 szolgaltatékon
keresztiil leveleziink. Abban az esetben, ha tovabbi levelezd szerverekkel is fel
akarjuk venni a kapcsolatot, megkiilonboztetésként érdemes névként vagy a szol-
galtaté nevét, vagy a konkrét email cimiinket megadni. igy a késébbiekben jél
elkiilonitve kezelhetjiik a kiillonboz6 szervereken torténd levelezéseinket. Az alap-
értelmezett postafiok barmikor atallithato a késobbiek folyaman.

Postafiok-kezelés

Majdnem kész van a levelezé bedllitdsanak folyamata.
Az azonosito, a bejovd levelek kiszolgaldja és a kimend
levelek tovabbitasanak modja egyittesen alkotja az
Evolution postafickot. Add meg lent a postafiok nevét. Ez
a név csak az Evolution programban jelenik meg.

Postafick adatai

ird be azt a nevet, amellyel hivatkozni szeretnél erre a postafickra.
Példaul: "Munka" vagy "Otthon"

Mév: | pityu@uhulinux.hu

Legyen ez az alapértelmezett postafick

‘ 8 Mégsem ‘ ‘ < Vissza ‘ ‘ [ Elére ‘

13.6. dbra. Postafiék-kezelés
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Az ‘Idézéna’ térképen févarosunkat megkeresve beallithatjuk a helyi id6t
dbra), majd a program tovabbi rendelkezései szerint befejezédik a levelezOprog-
ram telepitése. A keresést megkonnyiti az, hogy bal gombbal a térképre kattintva
kinagyitédik a kornyék.

L4 Evolution beallito varazslo

Id6zéna oo

A bal egérgombbal nagyits ki egy terilletet a térképen, és valaszd ki az idGzonat.
A kicsinyitéshez hasznald a jobb egérgombot.

|d&zdnak

[T2]

S

[+]

Kijelalés: |EurépaJBudapest | - ‘

‘ # Mégsem H < Vissza H > Eldre |

13.7. abra. Az Id6zéna bedllitdsa

13.2. Az Osszefoglalé ablak

A Ximian Evolution inditdsakor az “Osszefoglalé” ablak (13.8] 4bra) fogad
minket, ahol a napi idéjarasjelentést, levelesladank tartalm&t és aktudlis napi
feladatainkat talaljuk meg.

A felsé meniisorban a mar ismert, illetve az ikonban is megtalalhaté funkcidkat
talaljuk. Ami jdonsagot jelenthet, az az “Eszkozok ~ meniiben 1évo sziir6k.
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Féjl Nézet Miiveletek Eszkazok Sigd

U ~ | B Koldés / Fogadas (&3 Nyomtatas [5¥ Frissités

Inditsikonok| ¢, =z Osszefoglalé

(- ‘gL
& 2003 november 25, kedd

Osszefoglal

P
=
&
Beérkezett
levelek

\@:j Osszefoglald a levelekrél

Talalkozdk

C

Mincsenek talalkozok

Maptar
EE W oo
Yﬁ . Feladatok
Feladatok Mincsenek Teladatok

%

MNévjegyek

== =J

13.8. dbra. Az Osszefoglalé ablak

Ezek segitségével a beérkezett leveleket szétvalogathatjuk. A levelekhez rendelt
feltételekkel (pl. tartalom, feladd, stb. szerint) irdnyithatjuk a sziirést, a kiilén
mappaban torténé taroldshoz. Az “Eszkozok ™ meniiben a “Levelezd bedllitdasa”
pontban kiilénb6z6 e-mail cimeinkhez rendelhetiink postafiékokat, igy elkiilonit-
ve hivhatjuk le az iizleti- illetve magén leveleinket. A program inditdsakor mar
megkérdezett adatokat kell kitoltentink a megjelend ablakban és itt sajat igé-
nyeinkhez allithatjuk be a megjelenitést. Uj levél megnyitasakor feltiintethetjiik,
melyik postafiékunkrdél kiildjiik leveliinket.

A bal oldalon 1évé inditéikonok koziil a “Beérkezett levelek "-re kattintva a felsd
eszkozsor megvaltozik dbra). A listdnkban szerepld levelek koziil nyitott
boriték jelzi a mar olvasottakat, és zart a friss kiildeményeket. A gemkapocs
jelzés a leveliinkhoz csatolt egyéb allomanyokra, a felkidltojel pedig a kiilde-
mények fontossiagara utal. Megtaldlhatjuk a kapott leveliink kiildgjére, a levél
tartalmara és az elkiildés idopontjara vonatkozo informéacidkat. Kiilonféle médo-
kon rendezhetjiik leveleinket, ha a “Targy '-ra, illetve a “Feladd’-ra kattintunk.
A felfelé 4116 nyil jelzi az ABC szerinti rendezést fentrdl lefelé, a lefelé mutato
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nyillal pedig lentrél felfelé rendezhetjiik leveleinket ABC sorrendbe. Az elkiildés
datuma szerinti sorrend esetén a nyilak az idérendi sorrendiséget jelzik.

an Evolution

Eajl Szerkesztés Nézet Miveletek Eszkézok Keresés Silgé

D Ui v B Kuldss / Fogadss | B Valesz B Valasz mindenkinek B8 Tovabbitas | 5y [ S

Inditdkonok | 4 > Beérkezett levelek 0 0j, 1 kijeldlve, dsszesen 1
) v A targy tartalmazza 2 || H Keresés most ‘ Tﬁﬁéj
& =
=1 Feladd Térgy Détum had
Osszefoglald evolve elcome to olutiol 00
& ¢
Beérkezett -
levelek o hd
[4]
£l .| | Feladé: Ximian, Inc. <evolve@ximian.com=
t uE i ’
| |cimzett: Ximian Evolution Users <evolve@ximian.com>
Naptar Targy: Welcome to Ximian Evolution! s
z
Datum: 25 June 2002 14:45:00 +0300
)
Feladatok S }'
"‘5 Getting Started
3 On the left of the Ximian Evolution window is the Shortcut Bar, with icons for each of your primary tools:
Névjegyek Summary, Inbox, Calendar, Tasks, and Contacts. You can click on those icons to jump from ene tool to
another. For more detailed information management, activate the Folder Bar by selecting Folder Bar from the ||
View menn hd
= -

13.9. dbra. Beérkezd levelek

Amennyiben kivalasztunk egy levelet, ijabb funkciék aktivdlédnak a fels6 esz-
kozsorban: valaszt irhatunk a levélre, az 6sszes megjelolt e-mail cimre frhatunk
valaszt, illetve tovabbithatjuk mas cimekre is a kiildeményt. A fels6 ikonsorban
talalhatjuk meg a mappdaba rendezéshez sziikséges ikonokat, itt tudjuk kinyom-
tatni a megirt levelet, kukaba tenni a felesleges kiildeményeinket, a kijelolthoz
képest az el6zd és kovetkezo leveleket megjeleniteni.

Uj levél kiildése esetén a megfeleld ikonra kattintva megadhatjuk a cimzett e-mail
cimét, esetleges masodlagos példanyok kiildéséhez tovabbi cimeket irhatunk az
ablakba.
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Az aktiv funkciék sotétebbek, igy hasznalhatunk néhény szovegszerkesztési
eszkozt valamint a Formatum meniiben is elérhetiink tovabbi funkcidkat (pl.:
stilus, bet{iméret).

A felsé meniisorban végezhetiink fajl miveleteket: a “File -t legoérditve ment-
hetiink, tovdabbkiildhetiink, a “Szerkesztés ’-ben a leveliinkon beliil kereshetiink
és cserélhetiink betliket, a "Nézet -ben pedig a csatolt mellékletek kijelzését
allithatjuk be.

A ’Biztonsdg” meniiben titkosithatunk. Csatolhatunk fajlokat is leveliinkhoz,
majd a levél szovegének megirdasa utan a “Kiildés” ikonnal tovabbithatjuk a
cimzetthez.

A "Naptar” inditéikonra kattintva megadhatjuk a napi, heti, illetve havi teendé-
inket, melyek a program inditasakor automatikusan megjelennek az G6sszefoglald
részben.

A “Feladatok ” ikon alatt megadhatjuk hataridével ellatott feladatainkat, melyek
szintén megjelennek az osszefoglalé részben.

A "Névjegy "~ ablakban regisztralhatjuk ismerdseink névijegyét. A fels6 UJ név-

jegy ~ ikonra kattintva bovithetjiik a névjegyallomanyunkat.



14. fejezet

A Galeon webbongészo

A Galeon a Gnome grafikus kérnyezet bongész6 programja. ij fejlesztés, és
mint a mostandban megjelent legtébb bongészo, ez is a nyilt forrasit Mozilla
Gecko megjelenité és Necko hdalozati motorjan alapszik. Elkészitését egyetlen
gondolat késztette, a Web bongészése.

A Galeon f6bb tulajdonsdgai:

- A Gnome bedllitasok teljeskorii alkalmazésa

- A tobbnyelviiség tamogatasa

- A Corba automatikus hasznalata

- A "Fogd és vidd~ technolégia tamogatasa

- Gyors megjelenité motor

- Az SSL, Java, JavaScript és Pluginek (kiegészit6k) tdmogatdsa
- A Konyvjelzék kifejlett exportdldsa/importéldsa
- Beépitett szerkeszto

- TeljesképernyGs megjelenités lehetosége

- Bedllithato egér funkciok

- Médosithaté kinézet, szinek, betiitipusok

- Automatikus URL kiegészités

- Cookie-k (siitik) és felbukkand ablakok sziirése
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14.1. A bongészoablak

Elinditas utan megjelenik a program féablaka dbra), melyben é16 Internet
kapcsolat esetén alapértelmezésként az UHU-Linux weboldala jelenik meg. Ezt a
“Kezdblap -ot a ’Szerkesztés/Beallitdsok/Altaldnos” lapon abra) tudjuk
modositani.

A f8ablak kinézete a Netscape/Mozillanal megszokott képet mutatja, ha is-
merjiik ezeket a programokat, nem lesz semmi gond a hasznélattal.

A fels6 sorban a meniisor, alatta az eszkoztar, a képerny6 aljan pedig a statusz-
sor talalhaté. A megszokott eszkoztar alatt a Konyvjelz6 eszkoztara lathatd, ez
médosithaté a “Konyvjelzok /Konyvjelz8k szerkesztése. .. ~ meniipont kivdlaszté-
saval.

[ UHU Linux HER

Fajl Szerkesztés Nézet Web Ugrds KonyvjelzGk Lapok  Sugd

«.». 0 & \ L] |2 bitp: . uhulinu. hu/star/ Mm
=

Vissza Elére Ledllitas Frissités = Kezddlap Teljes képemyd

: e
73 kel
= u"ll-Lf'!!I!{

HIREK Harcjaték A hét kérdése

+ fliss “Nem lshetnek igaz  bardtaink, s [ Hiszel @ Mikuldshant
+ archiy ga_r_vek igaz _allenségemk Ha nem ¢ igen
gylldliok azt, amik nem wagyunk, nem
szerethetjik azt, amik vagyunk. Ezek régi e
Igazsdgok, amelyeket fajdalmasan  Ojra ¢ Talén etezk

o felfedezonk  egy  évszdzadndl  is N

- letaltés | nydla € Tl rem

~ licenc zenvelgés utdn. Akik tagadjak ezeket az
azsdgokat, azok tagadjdk csalddjukat,

HONTARTUS eqiket, lrdjukat, Eslikné

i ogua  Gket  megiletd  jomakal - wpruepimenx ' -
+ [elszdkeres tulajdonképpen  dnmagukat  Nem lesz /© . J N\
+ gepsedmlalis L. kannyil meghocsdjtani nekik."

+ adatvalioziatas ]
+jelszoemlekertetld | Minden werseny nélkilozhetetlien kelléke eqy vetélytars. Minél tobben
+ hiba bejelentése vagyunk a palyan, annal értékesebbnek érezzik esefleges gydzelminket
+ firum: altalinos Talan a Gydzelem maga is annak &ril a legjobban, ha sokan hitoznak ral
- firum: telepités 0
- lérhetdséoink A biztonsdg kedvéént még a startpisztoly eldbrdllése elftt célszerd @
eldfintentnk: kik wagyunk, miét dllunk valahdnyadik versenyzének a B
TAMOGATAS thbbiek kozé. A valasz keresése kizben elfibb vagy utdbb felmerdl egy =

alyan ités, ami nem kot , hanem a "Kik

~ Conmag igsnylés vagyunk?" kérdés eldintését egyérelmlien gy hatdrozza meg, hogy "Kik \ (—\ /

- cd masolds nem vagyunk?", és taldn még jobban fudunk poziciondini akkor, ha aztis [ eldrendelés 1~

« linuxos cégek meghatarozzuk, hogy "Ki ellen vagyunk?",

- tuddshagis , e e =
e Y Az istdaet tirhizet ikt (A1 Halatt lamins cimi wodaushit val

Kész %J

14.1. dbra. A Galeon féablaka

A szorfozést meg is kezdhetjiik, a cimsorba beirt tetszéleges URL megadasét
kovetden.
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14.2. Navigalasi tudnivalék

Mint minden bongészében itt is a legalapvetébb navigdlasi méd a linkek haszné-
lata. A Galeon a kovetkezd egérfunkcidkat tamogatja:

+ bal egér gomb (egy linken) A link letoltése.

+ bal egér gomb (egy linken) Egy kép letoltése a célkonyvtar megada-
sa nélkiil.

Ko6zéps6 egér gomb A link megnyitdsa 1ij ablakban vagy 4j lapon (ldsd még
a “Szerkesztés / Bedllitasok / Lapok ” oldalon az erre vonatkozé bedllitdso-
kat).

+ k6zéps6 egér gomb A link megnyitdasa 1j ablakban vagy 1j lapon.

Jobb egér gomb A helyi menii megjelenitése.

14.3. Meniipontok

A kiilénb6zd meniipontok billentytizetrdl az + aldhizott karakter gyorsbil-
lenty(i kombindcidval is elérheték (Pl. a “F4jl” menii az + (F) billentytikkel).

14.4. A {6 eszko6zsor

A 6 eszkozsor olyan vezérlo ikonokat tartalmaz, melyek a Galeon hatékony
alkalmazasat segitik eld.

Elemei szabadon médosithaték a “Szerkesztés / Eszkoztar © meniipontban.
Vissza Jobb egér gombbal “Emlékezet”

El6re Jobb egér gombbal “Emlékezet ”

Leallitas Az aktudlis letoltési folyamat megszakitasa

Frissités Az aktudlis lap frissitése, ujratoltése

Kezd6lap Ugrds a Kezdélap-ra

Teljes képerny6 Atkapesolds teljes képernyGs tizemmodba

Fogantyt A cimsorban 1évé cim “Fogd és vidd” médon torténd mozgatdsat le-
het6vé tevo ikon
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Helybejegyzés A cimsor maga

Porgettyt

14.5. A statuszsor

Az ablak alsé részén 1év6 statuszsorban lathatjuk a halézati aktivitast, az aktuélis
oldal letoltottségi allapotat és a Biztonsagi szint kijelzését.

Amikor a kurzort egy link folé vissziik, a statuszsorban megjelenik a link cime.
T6bb weboldalon is hasznalnak JavaScript appleteket (segédprogramokat), ame-
lyek a statuszsorba irnak {izeneteket.

A Biztonségi szint jelz6 ikon a statuszsor jobb oldaldn lathatd, amennyiben egy
"Nyitott lakat ” lathatd, az aktudlis kapcsolat nem titkositott. Ebben az esetben
a kapcsolat lehallgathatd, személyes jellegii adatok, cimek, bankkartyaszamok,
PIN kédok ,ellophaték”.

Ha az ikon egy bezart lakat, kapcsolatunk titkositott.

14.6. Lapok hasznalata

A Galeon tdmogatja azt az igen kellemesnek mondhaté funkciét, melynek ko-
szonheten az Gjonnan megnyitott URL-ek nem nyitnak maguknak 1j (kiilonall)
ablakot, hanem a Galeon ablakan beliil egy ,rejtett” lapon jelennek meg. E la-
pok kozott a kartotékok rendezd fiileihez hasonlatos ,,Lapokkal” lehet navigalni
(14.2] abra).

Uj iires lapot a "Fajl” menii U_] lap” pontjaval nyithatunk. Egy link 4j lapon tor-
tén6 megnyitdsat a helyi menii “Megnyitds Gj lapon” pontjanak kivélasztasaval,
vagy a linkre torténd (kozéps6) egér gomb kattintdssal kérhetjiik.

A megnyitott lapok kozott a lapokon torténd kattintassal, vagy billentytizetrol az
+ kombindci6val lapozhatunk.

Egy lapot bezérni legegyszeriibben a lapon ldthaté (X) jelzésre kattintva lehet.

A lapok &trendezése a kivant lap megragadasa, majd a kivant helyre torténé
mozgatassal torténik.

A lapokra jobb egérgombbal kattintva megjelend helyi meniiben, a lapok kozotti
atkapcsolas lehetOsége fedezhet6 fel.



14.7. TELJES KEPERNYOS MEGJELENITES

163

A Hungarian Unix Portal
Eajl Szerkesztés Nézet Web Ugrés Konyvjelzok Lapok Sugd

4.,p

Vissza Eldre Ledllitas Frissités = Kezdélap Teljes képemyd

v @ @' ﬁ G| hitp://hup. hu/ name=F ile=vi i ic=710&fon| v
PiiFnup.

UHU-Linux %[ Hungarian Un x |
Huhgarian FForum Fae @search Eusergroups EProfie @ vou have no new messages  © Logout [ saga? |

Unix
Portal
Legjobb linux, unix oldal?
Goto page 1,2 Hext
Hungarian Unix Portal Forum Index -> HUP Reader's Choice 2003
Flérhetd nyelvek View previous topic :: View next topic

Legjobb linux, unix oldal?

s 1 Wy bsd.hu (o] 8% [17]
s linwechu ( 18% [39]
wwwinwedforum.hu € 17% [36]
wu linuxonling.hu O 1% [4]
wwwlinweportal.hu 20% [44]
wumelinuxuserhu O 0% [2]
wumlinudlaghu O 3% [8]
wummylinuchu - O 2% [5]
wumesuseliniehu O 0% [1]
it bekilldés www.uhulinuchy ) 25% [54]
8 fwebmall
8 /user_hlog Total Votes : 210
8 /i
& /szavazdsok
@ /cikk_archivum Author Message
Qo 1
@ /linkek trey 0 Posted: Tue Mov 18, 2003 11:34 pm Post subject Legjobb linus, unix oldal? @ idézet
@ /enciklopédia Adminisztrator =

1=Kész.

14.2. dbra. Lapok hasznélata

14.7. Teljes képerny6s megjelenités

A teljes képerny6s bongészés lehetdsége elsésorban kisebb felbontdsban hasznos,

ilyenkor ugyanis nem foglalja le az amugy is szliks helyet a Galeon.

E funkcié be-ki kapcsoldsa az gombbal torténhet. Alapesetben latszik a me-

niisor, az eszkoztar, és a statuszsor.

Az oldalpanel az billentytivel kapcsolhaté ki-be.
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14.8. A Galeon testreszabasa

’
»
Altalanos
I Galeon bedllitasck ]
4 Altalanos Kezddlap
I Nyelv Hely: | httpr//uhulinux. hu/start/
& Betitipusck | Az akiudlis gidal || Alapéteimezss visszaillitisa |
(7] Lapok
 Egér Uj oldalon
1. Web tartalom (@ Kezddlap megjelenitése
O:Maganazfera (O Az utolsé lap megjelenitése
43 Halézat -
(O Ures lap megjelenitése
Munkamenet
[] A munkamenet mentése kilépéskor

14.3. 4bra. Altaldnos beallitasok

Kezd6lap - A kezddlappal kapcsolatos bedllitdsok (14.3 dbra).
Uj oldalon - Besllithatjuk, mi térténjen egy j lap megnyitésa esetén.

Munkamenet - A munkamenet mentésre keriiljon-e kilépéskor?

Nyelv
Nyelv - A Galeon altal felismert nyelvek, és a

Koédolas - alapértelmezett karakterkédolds meghatdrozésa.

Betutipusok

Betiik - A Galeon altal hasznélt betlitipusok és a kédolds meghatdrozésa.
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Lapok
L Galeon bedllitasok x
5 Altaldnos Lapok
I Nyelv [] Megnyitas lapon alapéteimezés szerint
Tk Betitipusok Automatikus (] lapra ugrés
8 Lapok [] Felbukkané ablakok megnyitasa lapekban
0 Egér -
) Web tartalom [] Lap megjelenitése akkor is, ha csak egy lap latszik
@ Maganszféra
#E Halézat

14.4. abra. Lapok beéllitdsai

Lapok - A Lapokkal kapcsolatos alapbedllitasok (14.4} abra).

Egér
Egér gombok - Melyik gomb mit csindljon?

Egér gorg6 - Az egér gorgdinek viselkedése.

Web tartalom

Szkriptek és modulok - A Java, JavaScript és a felbukkané ablakok kezelése.

Képek - Az oldalakon megjelend képekkel kapcsolatos bedllitasok.

Animalt képek - Az oldalakon szereplé animélt képekkel (bannerekkel) kap-
csolatos beallitasok.

Maganszféra

Siitik - A kiilonb6z6 oldalak altal elkiildott siitikkel kapcsolatos tennivalék be-
allitasa.
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Jelszavak - Az oldalakon megadott jelszavak megjegyzése.

Tanusitvdnyok - Az egyes oldalakkal kapcsolatos biztonsagi tanisitvanyok ke-
zelése.

Halézat
Halézati proxy - A halézatokon dltaldnosan alkalmazott Proxy beallitasai.

Merevlemezes gyorsitétar - A mar letoltott oldalak helyi tarolasat biztositod
gyorsitotar beallitasai.

14.9. Konyvjelzok hasznalata

A "Kényvjelzk ~ (Bookmarks) nagy segitséget jelent kedvenc weboldalaink cimé-
nek strukturalt megorzésében.

Amennyiben egy olyan oldalt talaltunk, melynek cimét meg kivanjuk 6rizni, az
oldal Konyvjelzébe torténd felvételére tobb mad is van.

Az egyik a helyi meniibél a "Hozzdadds a konyvjelz6hoz " pont (ez gyors taroldst
eredményez), a masik pedig a "Konyvjelz6k/Konyvjelzé hozzdaddsa” meniipont
alkalmazdsa.

Konyvjelz6ink kozott fastruktirdt a “Konyvijelzék / Konyvjelzdk szerkesztése”
meniipontban, vagy a + () billentytik egyidejii megnyomasa utdn megjelend
Konyvjelz6-szerkesztében tudunk létrehozni.

Konyvjelzok szerkesztése
A szerkeszté ablaka logikusan szervezett, az ablak nagy részen a Konyvjelzok
struktirdja lathaté (14.50 dbra).

f]j elemeket 1étrehozni vagy a Konyvjelzé menii, vagy a helyi menii megfelel6
pontjainak kivalasztdasaval tudunk.
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hd Bookmarks Editor

Konyvjelz& Szerkesztés Nézet

& 9

poTTTe

¢/ | B B 8 @

Uj kanyvjelz6 Ujmappa Uj ainév  Tulsjdonsagok  Kivdgds Masols Beillesztés Torés Elvalaszto beszirasa

- Dictionary

M Sample Smart Bookmarks " Yahoa!

Dogpile
LinuxPackages
Stocks

Bug #

Freshmeat

hittp: /A, m-w.c.om
http:/fwww. yahoo.com
httpi//dogpile.com
http:/fwww. linuxpackages. net
httpi/ffinance yahoo.com
http://bugzilla.gnome. org
http/ffreshmeat. net

‘Cim ‘ Keresés: | | ‘Beélll'tésgk...
+ [ Bookmarks ‘Cim |Hely ‘i
3 New bookmarks Google http:./fwww.google.com
b 03 GNU/ Linux Usenat http.//groups.google.com
(3 Internet Images http://images google.com
I (3 Toolbar /

14.5. abra. Konyvjelzok szerkesztése

Konyvjelz6k importalasa és exportalasa

Konyvjelzéket importalni a "Koényvjelzé / Importélds” pontban tudunk. A tdmo-
gatott Konyvjelz6 formatumok: Netscape, Mozilla, Epiphany, Galeon és XBEL

Bookmark.

Kényvjelz6ink exportédldsdra a “Kényvjelz6 / Exportdlds " meniipontban adott a

lehet6ség, a tamogatott formatumok ugyanazok mint az importdlas esetén.

14.10. Egyéb segédeszk6zok

A személyes adatok

A “Szerkesztés/ Személyes adatok” pontjaval indithatd, feladata a kiilonb6zo
oldalakkal kapcsolatban nyilvantartani, esetleg elutasitani a siitiket, és megoldani
a jelszavak automatikus mentését (14.6 dbra).
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Szemelyes adatok modositasa

Cookie Sites |Image Sites |Je|sza\rak ‘ Password Sites |Popup Sites |

Tartomany ~|Nev | & Eltavolitas |

hup.hu lan
i o flulajdonséc_\ok
hup.hu user

L J

14.6. dbra. Személyes adatok

El6zmények

A Galeon Elézmények adatai a + (®) billentytikombinaciéval, vagy az “Ug-
ras/Elézmények ~ meniipont kivalasztdsdval indithat6 (14.7] dbra).

Itt talalhatjuk meg azokat a weboldalakat, lokalis fajlokat, melyeket valamikor
mar megtekintettiink a Galeon segitségével.

A térolt adatok kozott megtaldljuk az oldal cimét, mikor ldtogattuk meg legel6-
szor, legutoljara és Osszesen hany alkalommal.

Keresés

A Szoveg keresés funkcié leggyorsabban a + (F) billentytikkel érhet6 el.
Segitségével az aktudlis oldalon kereshetiink szovegeket (14.8] dbra).

A keresett szovegrészlet megaddsa utdn az folyamatos nyomogatasaval az
Osszes taldlati helyet attekinthetjiik.

Az el6z6leg megadott keresési feltételeket legordiil6 listabol ismételten kivalaszt-
hatjuk, ha pedig sziikséges, bekapcsolhatjuk a “Kis- és nagybeti kiillonbozé ~ kap-
csoldt, ekkor csak a Keresési feltételként megadott szoveggel pontosan megegyezo
részek lesznek talalatok.
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Keresés: “ | 1d6: | Ma s | Csoportositas gépek szerint
Cim |URL |Uto\jéra meglatogatva |Elﬁszﬁr meglatogatva |Lélogalésok szama
I> www.uhulinwe.hu waww.uhulinux. hu 2003-11-25 2003-11-25 3
I» localhost localhost 2003-11-25 2003-11-25 2
b hup.hu hup.hu 2003-11-25 2003-11-25 6

| Y Tares | | X Bezaras |

14.7. dbra. El6zmények

Szoveg Ese a do 1

|UHU-Linux [+]
Keresés elalrdl

| X Bezaras | | < El6z6 | | >5avetkeza|

14.8. dbra. Szoveg keresés






15. fejezet

Az OpenOffice.org

Az OpenOffice.org (tovdbbiakban 00.0) egy nagy tuddssal rendelkezd, ma-
gyarul tokéletesen beszéld, nyilt forrdsd irodai alkalmazés Linux ala ab-
ra). Akér szovegszerkesztés, tdbldzat, bemutatdkészités legyen a kivansdgunk, az
00.0 pontosan a megfelel6 alkalmazasokat nyujtja a feladatok megoldasahoz.

Természetesen az O0.0 a Microsoft Office altal 1étrehozott fajlokat is kezeli. Nem
100%-o0san, 1évén, hogy a Microsoft fajlformatumai maig sem nyilt szabvanyokon
alapulnak. Viszont megnyitja 6ket, szerkeszthetoek, az elvégzett munka utan az
eredeti fajlformatumban menteni is tudjuk 6ket.

——

—

- OpenOfficeorg11-

FSF.hu Alapitvany - magyar valtozat

15.1. dbra. Az OpenOffice.org 1idvozlo képernyGje

Az O0.o0 parancssorbdl az openoffice paranccsal indithatd, vagy a fels6 pane-
lekrdl az “OpenOffice ikon” megnyomaéasaval.
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15.1. Beallitasok

Inditsuk el az OO.o-t. Els6 inditaskor megjelenik egy a termék regisztraciojara
emlékeztetd ablak ([15.2] dbra). Kattintsuk be a valasztdsunknak megfelel$ opcidt,
majd nyomjuk meg az gombot.

Most a magat Cifi A
% regisziracic Snkéntes, €5 nem jar kbte lezettsege kke |

& Hegisziraias most
' Emlékeztessen ra kesobb
' Ne emlékeztessen 15bbe

 Regiszirélt OpenOifice org 1.1.0-lhasznal vagyok.

L |

15.2. dbra. Figyelmeztetés a regisztraciora

15.2. Az OpenOffice.org moduljai

00.o0-ban a kiilonféle feladatokra kiilonalld6 modulok léteznek, ezek sziikség sze-
rint kiilon alkalmazésként futtathatdk (a /usr/1ib/OpenOffice.org/program/
konyvtar alatt taldlhatdk futtathaté programokként). Minden modul neve ‘s’
karakterrel kezdddik: swriter, scalc, simpress, smath, sweb, sdraw, spadmin,
smaster. A tiindérek is elérheték ezen a mdédon: smemo, sagenda, svcard, sfax,
slabel, sletter.

Az 00.0 moduljai:

writer Szovegszerkeszt6é minden igényt kielégité formazasi mddokkal

calc Téablazatkezel6 beépitett grafikonkészitével (akdr térbeli diagramok készi-
tése is lehetséges)

draw Vektorgrafikdk készitésére alkalmas rajzprogram
impress Bemutatdkészitd
math Matematikai képletszerkesztd

web Weboldal szerkesztd
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Az 0O0.o0 fenti moduljai automatikusan betsltédnek, ha a “F4jl” meniiben ((15.3]
abra) megfeleld formatumu f4jlt hozunk létre, vagy téltiink be.

Szovege s dokumentum

B wmunkafizet
Bemutats

Rajz

HTML-dokumentum

3 Fédokumentum
[E] kepet
Cimkek
Neviegykartyak

Sablonok s dokume ntumok

15.3. abra. Uj dokumentum létrehozésa

Fejezetiinkben csak a szovegszerkeszté és a tablazatkezel6 modulokkal fogunk
foglalkozni.

15.3. Elso lépések

Az 00.0 programmal torténd ismerkedésiink elején a “Tippek”, és a "Részletes
tippek ” hasznunkra lehetnek. Mindkét meniipont a “Stigé” meniiben taldlhaté.
Amikor az O0.o0-val mar j6 baratsagba keriiltiink, ezeket akar ki is kapcsolhatjuk.

15.4. Szovegszerkesztés

15.4.1. Munka dokumentumsablonokkal

Ha a "F4jl / Tiindér’ meniipont nem ajanlja fel a sziikséges dokumentumot,
prébalkozzunk dokumentumsablonokkal.

A 'Fajl / Uj / Sablonok és dokumentumok “~ pontban tébb sablonbdl is valaszt-
hatunk. Bal oldalon kinyilik egy parbeszédablak, mig jobb oldalon taladlhatjuk a
megfelel6 sablonokat.
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15.5. Szoveg létrehozasa a Levéltiindér
hasznalata nélkiil

[jj, iires szoveges dokumentumot gy készithetiink, ha a "F&jl / [jj * mentipont
alatt a “Szoveges dokumentum "-ra kattintunk.

Minden egyes dokumentum tipusnél az adott modulra jellemz6 eszkozsav jelenik
meg.
Jegyezziik meg, hogy a stilustarral (15.7] fejezet) is formdzhatjuk szovegiinket.

15.6. Hogyan jel6ljiink ki szoveget?

Amikor szoveget akarunk kijellni, a kovetkezdk szerint kell eljarnunk: kattint-
sunk az egérmutatoval a kijelolés kezdGpontjara, tartsuk lenyomva az egérgombot,
majd kézben mozgassuk az egérmutatdt a betii, szd, vonal, bekezdés stb. végéig.
A kijelolt szoveg ezutén inverzen jelenik meg.

Ha a sor elejére, vagy elé kattintunk egyet, kijeloli a teljes sort.

Amikor befejeztiik, engedjiik el az egér gombjat. Ekkor megnyithatunk egy “He-
lyi” meniit (15.4] 4bra), amennyiben a jobb egérgombbal az inverz teriiletre kat-
tintunk.

Egy teljes sz6 kijeloléséhez kattintsunk kettét a széra. Ha hdrmat kattintunk egy
soron beliil, a teljes sor kijelolédik.

Alaperteimezett

A Betlkészlet

AP Méret
Stilus
Igazitas
Sorkdz

- v v v -

arakter...
# Bekezdés..
Oldal..

$= Szamozds és felsorolds...

Kis- &s nagybetik 3

Bekezdés stilusanak szerkesztése

15.4. dbra. A jobb egérgombra lenyilé helyi menii

A “Helyi” meniiben tobbek kozott megvaltoztathatjuk a betiiket, a stilust, a
méretet és még sok egyebet. Kisérletezziink a bedllitasokkal nyugodtan!
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15.7. Munkavégzés a stilustarral

15.7.1. Bevezetd

A stilustar lehetévé teszi a szoveg konnyii, gyors és egységes alakitdasat. A
abran lathaté a stilustar ablaka.

A stiluslapok elére meghatarozott formatumok gytijteménye egy-egy név ald ren-
dezve. Ily médon elére meghatarozhatjuk példaul a bekezdést, a szineket, a mé-
retet stb.

Létezik egy mez6 a stilustar legaljan. Amikor ez “Automatikus” feliratot tartal-
maz, az 00.0 megprébdl , rajonni”, hogy melyik stilust tudné felkinalni a jelenlegi
szovegkornyezethez. Ha a “Minden stilus” van kivalasztva, ebben a csoportban
minden stilusfajta megjelenik.

L°d Bekezdésstilusok -

mEooa 7> %2 B
Alairas
Cimsor
Cimsor 1
Cimsor 10
Cimsor 2
Cimsor 3
Cimsor 4
Cimsor 5
Cimsar &
Cimsor ¥
Cimsar8
Cimsorg
Elsd sor behlizasa
Figgd behozas
Listabe huzas
Szeljegyzetek
Szovegtorzs
Szovegtorzs behlzasa
Udvarias befejezes

tuto matikus j=|]

15.5. dbra. A stilustér
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A szoveg formézdsat (eredeti elnevezés szerint) nehezen vagy kénnyen végezhetjiik
el:

Nehéz formazas A szovegteriilethez kozvetleniil rendeliink tulajdonsagokat.
Nehéz, mert a szoveg formazasat nehéz eltavolitani, amikor valtoztatunk
rajta.

Ezt az eljardst csak rovid szovegeknél érdemes alkalmaznunk (révid levelek,
cikkek és hasonldk). Tulajdonképpen ez egy ,megérzésen” alapuld, de gyors
modszer.

Konnyt formdazds A szoveget nem formdzzuk kozvetleniil, hanem egy stilust
jeloliink ki neki. Ez kénnyen moédosithatoé. Igy, amikor a stilus valtozik, a
szovegre vonatkozo formézés is automatikusan valtozik.

Hosszabb szovegekhez ezt a médszert javasoljuk (pl. diplomamunkdkhoz és
dolgozatokhoz, teljes konyvekhez stb.). Ez nem annyira szabad, de ha kiter-
jedt formazast akarunk egységesen megvaltoztatni, azt konnyen és gyorsan
megtehetjiikk. Ha kiilonb6z6 elrendezéseket akarunk kiprébélni, ez az eld-
nydsebb megoldés.

A stilustar kiilonb6z6 mintédkat ajanl az eltér6 formazasi igényekhez:

Bekezdés stilusa sorbehtizas, székozok, elvalasztds, tabuldlas, sorkiigazitas,
bettitipus, kezdobetiik

Karakterek stilusa betiitipus, méret, nyelv
Szegélyek stilusa helyzet, lerogzités, szegélyek
Oldalak stilusa fejléc, labjegyzet, szegélyek és oszlopok

Szamozasok stilusa szdmozas tipus, szerkezet, grafika, helyzet, opcidk

15.7.2. Egy bekezdés stilusanak meghatarozasa

Ha stilust kivanunk megadni egy bekezdéshez, a stilustar hasznalata sok munkatél
megkimélhet minket:

1. Jeloljiik ki a stilus nevét, amit a stilustarbdl akarunk hasznélni.
2. Kattintsunk a festékes vodor szimbdlumra a stilustarban.

3. A kivéant stilus alkalmazdsra keriil, ha a bekezdésen beliilre az egérrel kat-
tintunk.

4. Ezt ki lehet kapcsolni az gomb megnyomaésaval, vagy a festékes vodor
szimbolumra vald ismételt kattintdssal.
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15.7.3. Uj stilus létrehozdsa

Konnyedén létrehozhatunk sajat stilust az aldbbi 1épések segitségével:

1. Formézzuk meg barmelyik bekezdést, vagy barmelyik karaktert tetszésiink
szerinti modon. Hasznalhatjuk a “Karakter... ”~ vagy "Bekezdés... " paran-
csokat a “Formatum ~ meniibdl.

2. Kattintsunk a bal egérgombbal a stilustarban az UJ stilus a kijelolés
alapjén’-ra (a festékes vodor szimb6lum mellett jobbra a mdsodik ikon)

3. Adjunk nevet a stilusnak és kattintsunk az OK gombra.

Ezek utan hasznalhatjuk 14j, sajat stilusunkat més bekezdésekre is azon a néven,
amit most adtunk meg. Ha valamely részletet meg kell véltoztatnunk, valasszuk
ki a nevét, és kattintsunk a jobb egérgombbal a "Mddositas. .. ~ meniire. Minden
valtoztatast elvégezhetiink a megjelen6 parbeszédablakban.

15.8. Tablazat beillesztése

Téblazatokat konnyedén készithetiink a "Beszaras” meniiben, a “Téblazat ~ me-
niisorra kattintva. Az eszkoztarban megjelen6 1j elemekkel adhatunk hozzé soro-
kat, oszlopokat, egyesithetiink vagy feloszthatunk celldkat és formdazhatjuk azok
tulajdonsagait, igényeink szerint.

15.9. Grafikak beillesztése

Grafikét ugyanigy illeszthetiink be, a “Besziirds / Kép / F4jlbdl... " meniipont
kivélasztasaval.

A megnyil6 parbeszédablakban, vélasszuk ki a kivant f4jlt. Ha rakattintunk az
"El6nézet “-re, jobb oldalon megjelenik a fajl tartalma. Ne felejtsiik el, hogy na-
gyobb képeknél ez egy kicsit tovabb tarthat.

Kivélasztds utan a beillesztett kép megjelenik a kurzor pozicigjaban. Egérkat-
tintdssal vélasszuk ki a grafikus elemet (ezt a grafika koriil megjelend nyolc kis
négyzetrdl ismerjiik fel). A “helyi” meniiben kivélaszthatjuk az “Abra’ paran-
csot, ekkor megjelenik egy parbeszédablak, amely tobb valtoztatasi lehetéséget
ajanl fel. Ezek pl. a grafika koriili szoveg elosztasanak bedllitasa, a kép szegélye
és még sok mas lehetdség.

Ha moddositani akarjuk a grafika méretét, kattintsunk ré a képre. Ekkor a kép
négy sarkaban és oldalain kis zold négyzetek jelzik a grafikus elem kijel6lését.
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Kattintsunk az egyik ilyen “fogantytra’, tartsuk az egeret lenyomva, majd moz-
ditsuk azt a kivant iranyba. Egy pontozott keretet fogunk latni. Engedjiik el az
egérgombot és a grafika a mdédositdsunknak megfeleléen ardnyosan meg fog val-
tozni.

Ha nem akarjuk megvaltoztatni a grafika méretét, csak a helyzetét, kattintsunk
a grafikdra és tartsuk az egérgombot lenyomva. Ilyenkor kénnyedén elhizhatjuk
a képet a megfelel§ helyre. Befejezésiil engedjiik el az egér gombjat.

15.10. Tablazatkezelés

15.10.1. Bevezetd

Az O0.o0 tablazatkezel6 modult is tartalmaz. Ezzel a programmal magéan- vagy
iizleti szamitasainkat is elvégezhetjiik. A tabldzatokat munkafiizetekben taroljuk,
1j munkafiizet a "F4jl / Uj / Munkafiizet ~ kivélasztdsdval hozhaté létre.

A munkafiizet t6bb tdblazatot (munkalapot) tartalmazhat, amelyeket a képer-
ny6 aljan kezelhetiink. Egy tabldzat oszlopokbdl és sorokbdl all. A sorok fentrol
lefelé szamozottak, az oszlopok abécé sorrendben helyezkednek el balrdl jobbra.
Cellanak nevezziik a sorok és oszlopok metszéspontjat. Minden celldnak egyedi
megnevezése van. Példdul a (B4) cella a méasodik (B) oszlopban és a negyedik
sorban taldlhaté. Ez az informéacié a bal felsé sarokban a beviteli sor mellett
lathaté.

Minden celldnak lehet tartalma, de ez nem feltétleniil sziikséges. A tartalom lehet
szam, szoveg, datum, ido, pénzegység stb., és természetesen — nem utolsé sorban
— képlet is.

Egy cella allapota aktiv vagy inaktiv lehet. Viszont csak egy cella lehet egy id6-
ben aktiv; ez a cella vastag fekete szegéllyel jelenik meg. Az aktivaldst a kurzor
billentytikkel, vagy az egérrel vald kattintdssal mozdithatjuk meg. Az aktiv cella,
az (F2) billentytivel szerkeszthetd.

15.10.2. Tablazatok létrehozasa sablonokbdl

Tobb sablont is hasznalhatunk, ezekben csak a sajat adatainkat kell megadnunk.

Ezt a "F4jl / Uj " pontjanak kivalasztasaval tehetjiikk meg. Hivjuk meg a “Sablo-
nok és dokumentumok. .. pontot és a megjelené parbeszédablakban kivalaszt-
hatjuk a kategéridkat.
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15.10.3. Cellatulajdonsagok megvaltoztatasa

Abban az esetben, ha valamit irni szeretnénk a cellaba, tegyiik aktivva és nyu-
godtan irjunk bele! Alapértelmezésként a szoveg balra igazodik, a szamok pedig
jobbra. Erésitsiik meg az adatbevitelt az gombbal. Ha valtoztatni akarunk
celldink formdazasan, nyissuk meg a helyi meniit a jobb egérgombbal. A “Cellak
formazasa... ~ pont kivalasztdsaval megnyilik egy parbeszédablak, amelyben a
sziikséges valtozasokat elvégezhetjiik. Az ablakon beliil a kovetkez6 kivalasztha-
t6 fiileket taldljuk (balrdl jobbra): Szdmok, Betiikészlet, Betiihatdsok, Igazitds,
Szegélyek, Hattér, Cellavédelem abra).

L4 Cellak formazdsa

Szamok| Betlkészlet | Betdhatasok lgazitas |Szegélyek| He'ithérl Cellavedelem
Szovegigazitas

Vizszintes Fliggsleges

gﬁ\lapértelmezet‘t Op :‘ |Alapértelmezett j

Szovegirany

i g
P 4 Fok Alapé|

-

-  ABCD E 0 . Iﬁﬁ

[=lgl=-5 -3

-

-~ Y
St

Terkdz a racshaldhoz

Bal 0,35mm El: Feldl 0,35mm El:
Jobb 0,35mm E|Z Alul 0,35mm E|Z

Tulajdonsagok
[~ Automatikus sordnés r

l= CK | Mégsem Sugo ‘ ﬁlapa’illapot=u

15.6. abra. Cellatulajdonsagok

Szamok: E pontban véalaszthatunk kategériat, mint példaul szézalék, pénzegy-
ség, datum, id6 és egyebek. A forma meghatdrozza a tizedesek szamat és
az eléje keriil¢ nulldkat is.

Betiitipus: A betiikészletek tipusa, mérete hatarozhaté meg.
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Betiihatasok: A bet{ikhoz rendelhetiink kiilonféle hatdsokat.

Igazitas: Meghatarozhato a cella tartalmanak vizszintes és fiiggoleges helyzete.
Az irds irdnyéat is itt adhatjuk meg.

Szegélyek: A celldkat korbe vehetjiik egy szegéllyel. Mindenféle arnyalat, vonal-
stilus és vastagsag beallithato.

Hattér: A cella hattere kiszinezheto.

Cellavédelem: A cella véletlen, vagy széndékos megvaltoztatdsa megelézhetd,
ha a “"Védett " opcié be van kapcsolva. Ez a funkcié csak akkor hatdsos, ha
az aktudlis munkalap is védett!

Ezek utdn ezt a parbeszédablakot a cella tetszésiink szerinti formézasara hasz-
nalhatjuk.

15.10.4. Importalas tablazatokbdl

Gyakran keriiliink olyan helyzetbe, hogy oszlopokba rendezett (tabulélt) inform4-
ciét akarunk importalni egy tablazatba. Példaul ilyen lehet a t6zsdei informacio,
telefon dijszabas, tetszoleges listdk stb.

Kétféleképpen importalhatunk informéciét az OO.o-ba.

1. lehet&ség: (Importdlds a vagdlaprol)

Feltételezziik, hogy tézsdei informaciét akarunk importélni. frjuk be az el-
érni kivant t6zsdei oldal cimét a webbongészébe. Amikor a tdblazat meg-
jelenik, jeloljiikk ki a kivant adatteriiletet az egérrel. Meg kell hivnunk a
"Maésolas ~ meniitételt, ahogy szoktuk sajat bongészénkben. A kijelolt terii-
let ekkor a vagdlapra mésolédik.

Az O0O.0-ban nyissunk egy 1j dokumentumot a "F4jl / Uj / Munkafii-
zet " meniiponttal. Kattintsunk arra a celldra, ahova a beillesztést akarjuk,
majd a “Szerkesztés ” meniiben véalasszuk ki a ‘Beillesztés ” tételt. A tabla-
zat erre beillesztodik a dokumentumba az Gsszes formézasi tulajdonsaggal,
hiperlinkekkel egytitt.

2. lehetdség: (Importélds sziirGvel)
Ha mar van egy HTML fajlunk, amit szeretnénk importalni, kattintsunk a
‘Fajl / Megnyitds” tételre. Ekkor megnyilik egy parbeszédablak. Valasszuk
a ‘Fajltipus / Weboldalak~ meniipontot. Hasznaljuk a nyil billentyiit a
listdban valé navigélashoz.

Most mér csak ki kell valasztanunk a f4jl nevét és ra kell kattintanunk a
"Megnyitds “-ra ahhoz, hogy importaljuk a tdblazatot.



15.11. NYOMTATOK BEALLITASA 181

15.11. Nyomtatok beallitasa

Amennyiben a rendszerben méar be van allitva a helyi vagy tavoli nyomtatd, a
bedllitasokat érvényesithetjiikk az O0.0-hoz, illetve kiegészithetjiik az spadmin
program segitségével.

A programot rendszergazdaként, a kovetkezd paranccsal indithatjuk el:
userl@hostname:~$ su

Adjuk meg a rendszergazda jelszavat...

root:"# spadmin

hd Nyomtatokezelés

Telepitatt nyomtatak
5 Generic Printer (Alapsnsimezsttnyomats) Tulajdonsagek.
Atnevezés
Alapéneimezatt

Teszipldal

Parancs: lpr

llesztBprograr Generic Printer (SGENPRT)
Hely:

Megjegyzes

L 1 nyomtata... Betikeszletek.. J

15.7. abra. Az spadmin nyomtatobedllité program

Ebben a parbeszédablakban abra) 1ij nyomtatét adhatunk hozza az OO.o-
ban val6 felhasznéldshoz, vagy a meglévé nyomtatékhoz rendelhetiink tovabbi
bedllitasokat. A listabdl kivalasztva a nyomtatdt és a “Tulajdonsdgok” gombra
kattintva egy ujabb parbeszédablakban megadhaté a nyomtatd parancs — ezzel
akar tavoli nyomtatéra is atiranyithaté a dokumentum —, valamint a papirméret,
a nyomtato eszkozbedllitdsai és a betlikészletek behelyettesitési tablazata.

Az O0.o0 rendelkezik sajit nyomtaté meghajtokkal is, ezek viszont csak PostSc-
ript nyomtatdk esetén miikodnek.

Az O00.o0 UHU-Linuxban 1év6 verzidja mar ismeri a kozvetlen PDF-be torténé
nyomtatdst. Ezt a funkciét a "F§jl / Exportalds PDF-be” meniipontban taldljuk
meg.
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15.12. A betukészletekrol

Az OO0.o0-ban alaposan atdolgoztdk a betlitipusok kezelését, emiatt a kisebb erd-
forrasigényen tul képes kihasznalni az adott grafikus munkakornyezet nyujtotta
elényoket.

Példaként, ha KDE kornyezetben bekapcsoljuk a betiikészletek élsimitasat, az
0O0.o0-ban is finom rajzolatd betiik fognak megjelenni.

hd Betikeszletek

Lucidatypewriter, halic, Semicondznsed (LucidaTypewriterBol 4 |
Lucidatypewriter, talic, Semicondensed (LucidaTypewriterBol
Lucidatypewriter, alic, Semicondensed (LucidaTypewriterObl
Lucidatypewriter, Halic, Semicondansed (LucidaTypewriterObl
Lucid: iter, Normal (LucidaTypewriterR

)
Lucid iter, Normal (LucidaTypewrhierR egular.tf) =]

OpenSymbol (opens___1f)

L | 3

es: a betike ket csak a erhetik

el

15.8. dbra. Fontok hozzdadésa az spadmin-ban

Az OO.o0 kezeli a TrueType, Typel és a bittérképes (X11) betiikészleteket, ame-
lyek mind nyomtatdsban, mind a képernyén helyesen jelennek meg.

Amennyiben nem rendelkeziink magyar betiikészletekkel (az 6 és i karakterek
kalaposak, vagy nem jelennek meg), tobb lehetdségiink is van (15.8] dbra):

o Az els§ egy, a kereskedelemben is kaphaté betiikészlet lemez beszerzése,
amelyen TrueType vagy (PC) Typel betiikészletek talalhatok.

e A Microsoft egyes betiikészletei az Internetrél ingyenesen is letolthetok,
feltéve, ha a felhaszndlé a kapcsolddé licencfeltételeket elfogadja. Az utébbi
id6ben ezek az eredeti Microsoft oldalrdl eltavolitdsra keriiltek, de kénnyen
megtaldlhatjuk 6ket egy keresOprogram segitségével.

e Tovabbi forras lehet az Internet vagy pl. az ftp://ftp.adobe.com/ cim is,
ahol szabadon hasznalhato betiikészleteket is talalhatunk.
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Névtelent - OpenOffice.omg, 1.1.0

Fajl Szerkesztés Nézet Beszirds Formatum  EszkBzdk  Ablak  Suge
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15.9. dbra. A Writer modul akciéban






16. fejezet

Az AbiWord

Az Abiword egy GTK (Gimp ToolKit, a Gimp rajzoléprogram grafikus elem-
készleteként kifejlesztett, mara széleskoriien alkalmazott elemkészlet) feliileti szo-
vegszerkesztd, amelyet egyszeriibb szerkesztési feladatokra, kisebb ertforrasigénye
miatt érdemesebb haszndlni az OpenOffice.org programmal szemben. A prog-
ram folyamatos fejlesztés alatt &ll.

Probaljuk ki, fedezziik fel rejtelmeit, és tapasztalataink alapjan hozzunk dontést.

Az Abiword egyik kiemelked$ tulajdonsiga a széleskord import és export lehe-
tésége a abran lathaté formatumokbdl.

16.1. Alapismeretek

A program féablaka induldskor egy iires dokumentum-lapot felkindlva tarul elénk.
Legfeliil a meniisor, alatta sorban a hdrom eszkoztéar ikonjai (Szabvény, formazés
és extra eszkoztarak).

Az eszkoztarak megjelenése az “Eszkozok/Bedllitdsok /Eszkoztarak ~ meniipont-
ban szabalyozhato.

Az egyes ikonok f6lott kis id6 utdn megjelend buboréksigdk nagy segitséget nyij-
tanak a program hasznalatbavételének kezdetén, ugyanis ezek szépen leirjik az
egyes ikonok funkcidjét.

ﬁj dokumentumot a "F4jl/ UJ ..~ meniipontbdl, vagy az alatta megtaldlhato UJ
dokumentum létrehozésa” ikonra kattintassal hozhatunk létre.

Létez6 dokumentum megnyitdsdhoz hasznéljuk a "F&jl/Megnyitds. .. ~ meniipon-
tot, vagy a "Meglévé dokumentum megnyitdsa” ikont ((Ctrl) + (0)).
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Automatikus

AbiWord Documents (.abw, .awt)
Microsoft Word (.doc, .dot)
Rich Text Format (. rtf)

Text (txt, .text)

Encoded Text (.txt, .text)
XHTML (.html, .htm, xhtml)
GZipped AbiWord (.zabw)
XSL-FO (fo)

HTML [via libxml2] (. html, .htrm)
WML (.wml)

TE02 (602, .txt)

Palm Document (.pdb)
Microsoft Write (. wri)

MIF (. mif)

KWord 1.x (. kwd)

ISCIl Text (.isc, .iscii)

Hancom Word (*. hwp)

DocBook (.dbk)

Coquille {.cog)
ClarisWorks/AppleWorks & [.cwk)
BZipped AbiWord ( bzabw)
Applix Word (. aw)

16.1. dbra. Formatumok béséges vélasztéka
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A dokumentum oldal tulajdonsigait a “Fajl/Oldalbedllités. ..~ pontban médo-
sithatjuk (16.2] dbra). Ezek a lapméret és a margdk beallitdsai.

A dokumentum kinyomtatdsdhoz hasznaljuk a + (P) kombindcidt, vagy A

dokumentum nyomtatasa” ikont.

b Oldalbedllitas X

210.00

297.00

mm

Szélesség:
Papirméret: Magassag:
Meértékegység:
Tajolas...
@ Allé O Fekvé
Méretezés...
Legyen a: 100 H %-a a normal méretnek

+

[

| ®magsem | | & o

—

16.2. dbra. Oldalbeallitas

Kép beillesztéséhez keressiik meg a “Beszirds/Kép...  pontot. Jelenleg JPG,

PNG, BMP és WMF tipust fijlokat tudunk beolvasni.

16.2. A szabvany eszkoztar

A Szabvany eszkoztar a kovetkezd ikonokat tartalmazza:

- f]j dokumentum létrehozasa
- Meglévo dokumentum megnyitasa
- A dokumentum mentése

- A dokumentum mentése més néven
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- A dokumentum nyomtatésa

- A dokumentum megtekintése nyomtatds el6tt
- Helyesiras ellenorzése

- Kivagas

- Mésolas

- Beillesztés

- A szerkesztés visszavonasa

- A szerkesztés ismételt végrehajtasa

- 1 hasédb

- 2 hasab

- 3 haséb

- Kép beszurdsa a dokumentumba

- Bekezdés végjel megjelenitése/elrejtése
- Nagyitas

- Sigoé

16.3. A Formazas eszkoztar
A Formdzés eszkoztarban a kovetkezé ikonok lathatdk:

- Stilus

- Betitipus

- Betliméret

- Félkovér

- Dolt

- Aldhuzott

- Balra igazitas

- Kozépre igazitas

- Jobbra igazitds

- A bekezdés sorkiegyenlitése
- Sorszamozott listdk kezdése/lezardsa

- Felsoroldsok kezdése/lezdrasa
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- Kisebb behuzas
- Nagyobb behtzas
- Kiemelés

- Betiszin

16.4. A Tablazat eszkoztar

A Téblazat eszkoztarban a kovetkezd ikonok lathatok:

Uj tébldzat beszirdsa

Sor hozzdadésa a tablazat aktudlis sora ala

Oszlop hozzdadédsa a tabla aktualis oszlopatdl jobbra

A kijelolt sor torlése a tablazatbol

A kijelolt oszlop torlése a tablazatbdl
Celldk egyesitése

16.5. Az Extra eszkoztar

Az Extra eszkoztarban a kovetkezd ikonok taldlhatdk:

- Kereszthivatkozas beszirasa a dokumentumba
- Konyvjelz6 beszirasa a dokumentumba
- Feliilvonds

- Kihtzott

- Fels6 index

- Als6 index

- Szimbdlum beillesztése

- Makré futtatasa

- Nincs elotte hely

- 12 pont hely van elGtte

- Szimpla sorkoz

- 1,5 sor

- Dupla sorkoz



190 16. FEJEZET AZ ABIWORD

- A szovegirdny mindenképpen balrél jobbra legyen
- A szovegirdny mindenképpen jobbrol balra legyen
- A bekezdés domindns iranyanak megvaltoztatdsa
- Fejléc szerkesztése

- L&bléc szerkesztése

- Fejléc torlése

- Labléc torlése

I NEvielent * - AbiWord
Edjl Szerkesztés Nézet Beszirds Formétum Eszkozok Tablazat Ablak  Sigd

OREREaAYRER/ oeEEHE®R D [/
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2
Z‘Norma\ |v |Times New Roman |v| 28
i

S5

g-\-w 23 g
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. Ot szép sziizlany oriilt irot nyuz.
Kicsi a bors, de eros!
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3
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16.3. dbra. Munkavégzés kozben
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A Gnumeric

Gnumeric 1.2.1

Komely munkara alkalmas tablazatkezeld

Copyright @ 1966-2000 Miguel de Icaza
Copyright © 2001-2003 Jody Golberg

A Gnumeric honlapia

| é;'q. Koszanet | | X Bezaras |

.

17.1. dbra.

A Gnumeric egy GTK (Gimp ToolKit, a Gimp rajzoléprogram grafikus elem-
készleteként kifejlesztett, méra széles korlien alkalmazott elemkészlet) feliilet(
tablazatkezel, komolyabb tablazatszerkesztési feladatokra is alkalmas, kis ero-
forrasigénye miatt érdemes vele jél megismerkedniink. A program folyamatos fej-
lesztés alatt all, és széles kort importdlasi lehet6séggel rendelkezik.

17.1. Alapismeretek

A program féablaka induldskor egy iires tédblazatot felkinalva térul elénk (17.2]
abra). Legfeliil a meniisor, alatta sorban a hdrom eszkoztar ikonjai (Altaldnos,
Formazas és Objektumok eszkoztarak).
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Az eszkoztdrak megjelenése a “Nézet/Eszkoztdrak. .. ” meniipontban szabédlyoz-
haté.

bd Booki.gnumeric : Gnumeric

Edjl Szerkesztés MNézet Besziras Formatum Eszkozok Adat  Sugoé

B GQRAERDE 6@ @ il ko]

foe  Jelva A AT Im@m=@% - WS
W [w[v[-] |
A 8 [ ¢ [ o[ e [ F [ & [ n] [ T H

[ m |
M~ ;W R -

=
=

[«

< e [»
[WOGEEETN Munkalap? | Munkalap3
L | ” Osszeg=0 ||

l-—

17.2. dbra. A {6 képerny6

Az egyes ikonok f6l6tt kis id6 utdn megjelend buboréksiigék nagy segitséget nyj-
tanak a program hasznalatbavételének kezdetén, ugyanis ezek szépen leirjak az
egyes ikonok funkciéjat.

Uj dokumentumot a “Fajl/ UJ ..~ meniipontbdl, vagy az alatta megtaldlhatd UJ
munkafiizet 1étrehozédsa” ikonra kattintdssal kérhetiink.

Létezd dokumentum megnyitdsdhoz, haszndljuk a “Féjl/Megnyitds. ..  menii-
pontot, vagy a ‘F4jl megnyitdsa” ikont ((Ctzl) + (0)).

A dokumentum oldal tulajdonsdgait a “Fajl/Oldalbedllitds. ..~ pontban mdédo-
sithatjuk. Ezek a lapméret és a margdk beallitasai.

A dokumentum kinyomtatdsdhoz haszndljuk a + (® kombinéciét ((17.3
abra), vagy “A munkafiizet nyomtatdsa” ikont.

Kép beillesztéséhez keressiik meg a “Beszirds/Kép...  pontot. Jelenleg JPG,
PNG, BMP és WMF tipusu fajlokat tudunk beolvasni.
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hd Booki.gnumeric : Gnumeric
Eajl Szerkesztés Nézet Beszirds Formdtum Eszkozok Adat Sugd
BhUdOaRDR o e @ /il fiwmbor v
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E z Nyomtatd
7 MNyomtaté: \LEx v\
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| 12 ==
El| 13 Allapet:
L Tipus:
" |15
16 Megjegyzés:
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17.3. dbra. Egy példa

17.2. Az Altalanos eszkoztar
Az Altaldnos eszkoztar a kovetkezd ikonokat tartalmazza:

- Uj munkafiizet létrehozasa

- F4jl megnyitasa

- Aktudlis munkafiizet mentése
- Munkafiizet nyomtatasa

- Nyomtatasi kép

- Kivagas

- Mésolas

- Beillesztés

- A szerkesztés visszavonasa

- A szerkesztés ismételt végrehajtasa
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- Hivatkozas beszirasa

- Osszegzés az aktudlis celliba

- Flggvény szerkesztése az aktudlis cellaban
- Rendezés novekvo sorrendbe

- Rendezés csokkend sorrendbe

- Diagram varazslé

- Nagyités

- Sigoé

17.3. A Formazas eszkoztar

A Formdzés eszkoztarban a kovetkezé ikonok ldthatdk:

- Betitipus

- Betliméret

- Félkovér

- Délt

- Aldhuzott

- Balra igazitds

- Kozépre igazitas

- Jobbra igazitas

- Kozépre igazitas a kijelolt celldk szélességében

- Cellak osszefésiilése

- Osszeftizott celldk felosztésa

- Pénz cellaformatum bedllitasa

- Szézalék cellaformatum bedllitasa

- Ezres elvélasztdk bekapcsoldsa

- A megjelenitett tizedesjegyek szaménak novelése
- A megjelenitett tizedesjegyek szaménak csokkentése
- Kisebb behtizas

- Nagyobb behtzas

- Szegélyek

- Hattérszin

- Betiiszin
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17.4. Az Objektumok eszkoztar

Az Objektumok eszkoztar tartalma:

- Cimke létrehozéasa

- Keret 1étrehozésa

- Jelolonégyzet létrehozasa

- Gorditésav létrehozédsa

- Csuszka 1étrehozésa

- Listamezd 1étrehozasa

- Kombinlt listamez6 1étrehozésa
- Vonal létrehozasa

- Nyil 1étrehozasa

- Téglalap létrehozésa

- Ellipszis 1étrehozasa






18. fejezet

A JDictionary
szotarprogram

A JDictionary egy moduldrisan felépitett keretprogram, mely a kiilénb6z6 nyel-
vek kozotti forditasokra ad lehetOséget.

Jelenleg az Angol, Magyar, Német, Francia nyelvek kozott vélogathatunk. Mo-
duléris felépitésének koszonhetden az internetrol bovithetjiik, illetve frissithetjiik

az dllomdnyt (18.1] dbra).

A jCictionany 1.8

JDictionary  Plugins  Taols

!

jDictionary
@ o= -i:- & Hungarian - English | English - Hungarian || Help || About |
(=7 Dictionaries (Local Disk) 8 .
@ [ SMART Lexicon Online Hungarian-English

:gzmﬁl E:; - :d: g:: (8 Hungarian word to find: ‘nagm\,{ 0 o
- [Z3 SMART Eng - Hun Exp. -
G LR erAT 1o i Dot @® Wildcards (? and*) (» Regexp ) The given text @
No. | Hungarian [ English
i bagaly awl
2 Gijeli bagaly late bird
3 bagoly mondja veréhnek, hogy nagy... | the pot calls the kettle black

B Rescan Flugins
Download & Install Plugins
e Artivate/Deactivate Pluging

Preft -
G preferences (3) The number o resuts: 3 ithin 0.78 sec) & [ oo

[ News & Info

JDictionary 1.8 (£) 2002 Csaba Kertész

18.1. dbra. A JDictionary féablaka






19. fejezet

Az XMMS médialejatszo

Az XMMS (X MultiMedia System) egy grafikus feliileten haszndlhaté média-
lejétsz6 eszkoz, amellyel szamitégépes hangfijlokat (*.wav, *.mp3, *.ogg stb.)
jatszhatunk le. A lejatszot legegyszeriibben a felsé panel jobb oldali ,hangszérs”
ikonjdra kattintdssal indithatjuk el. Indulds utdn a[I9.1] dbrdn lathaté képernydt

lathatjuk.

Az XMMS hérom {6 ablakra oszthaté. A lejatszé ablak ébra), a ,Grafi-
kus equalizer” ablak abra), illetve a ,Lejatszdlista-szerkeszt6” ablak
abra). Mindegyik ablak kiilon-kiilon a ,dragm drop” technikdval (fogd és vidd)
tetszoleges helyre hiizhaté az asztalon. Nézziik meg ezeket az ablakokat kiilon-
kiilon is.

A féablak tartalmazza a médialejatszé f6bb kezelGszerveit és a lejatszott média
jellemz6 tulajdonsdgait. Az ablak bal oldaldn ldthaté kapcsoldk, (O, A, I, D,
V) a lejatsz6 bedllitdsira szolgdlnak. Rogton mellettiik a lejatszds kozben eltelt
idot lathatjuk, az alatt pedig egy dgynevezett kivezérlésjelzot. Jobbra az éppen
lejatszott média cimét, — zardjelben a teljes hosszat — olvashatjuk.

E sor alatt a lejatszds sebessége, illetve a média minéségére jellemzd adat (minta-
vételi frekvencia) értéke lathaté. A ,MODE” feliratt kis miiszer arrdl tdjékoztat,
hogy az éppen lejatszott miisort mondéban vagy szteredban élvezhetjiik. Ez alatt
talalhat6 két kis kapcsolo, ,,EQ” illetve ,PL” felirattal. Ezekkel lehet az XIMMS
fentebb emlitett tovdbbi ablakait ki- illetve bekapcsolni. EQ = EQualizer (hang-
szinszabdlyzd), PL = PlayList (lejatszand6 hangok, zenék listdja) magyarul, a
hallgatni kivant misor.

Az (EQ" és a ,PL” kapcsoldk el6tt 1ldtunk két forgatégombot (VOL és BAL fel-
irattal). A VOL a ,VOLume” hanger6, a BAL a ,BALance”, a csatorndk kozotti
szimmetria beallitasara szolgal. Megfogni és megcsavargatni ezeket viszonylag ne-
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AZ XMMS MEDIALEJATSZO

& Alaimazasok  Miveletek (% e ¥ (1@ Q4 o

Media Player Playlist

A 1. Ime konf2003 6.0gg (43:37) -+ liné konf2003 6.0gy

e 2. Bodnar Csaba openhosix.ogy

i . Caerep Janos SUN.0gg
{4, Dr Miinasics Jozsef.ogy
5. D Koitos Zoltan IBM agy
Kabai Jozsef.ogg
7. Keszel Gaabaogy
Laszlo Gabor.ogg
9, Nemeth Laszlo.ogg
0. Sarecz Lajos Oracle.ogy
1, Szabo Laszl0.000

[ie][s J[mm][s1] [£] momrr e

3. Toika Gergely.ogy

2, Szittya Tamas Novell ogg

| +28ds
Ban
| 20

prERE

5B 178 3B o9 5 3K Ok 12K 19K 165

xmms_|El[me - ~1]<[A GIMP]

Q) AP B nov 17, hetfs 2108 T )

UHU-Linux "'

Office valtozat

19.1. dbra. Az XMMS inditésa

bd Media Player
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19.2. 4bra. Az XMMS f

Gablaka
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héz, igyhogy egyszeriibb, ha az egérrel rakattintunk és a bal egérgomb lenyomva
tartdsa mellett jobbra-balra hiuzzuk az egeret. Az ezek alatt lathatd vizszintes
cstiszka mutatja, hogy a hanganyag teljes hosszdhoz képest hol tart a lejatszés.
Ha pedig mar van rajta egy ,,gomb” is, batran hizogathatjuk az egérrel, igy
tudunk az adott misorszamon beliil leggyorsabban poziciondlni. A legalsd sor-
ban taldlhatéak a lejatszas kezelGszervei. Ha ezt jobban megnézziik, kisértetiesen
hasonlit egy magnetofon kezelé gombsordhoz. Bal szélen a ,REWIND” a vissza-
csévélés, mellette a ,PLAY” a lejatszds, ezt kovetéen a ,PAUSE” pillanat &llj,
majd a ,STOP” allj, végiil a ,FFW” (Fast ForWard) gyors el6recsévélés gomb-
ja kapott helyet. Kozépen alul a tall6z6 gomb talalhaté, aminek a segitségével
bongészhetiink a szamitogépiinkon a lejatszani kivant felvételek utan. Ha ezek-
bol elég sokat Gsszegyujtottiink, azt is megadhatjuk, hogy az altalunk megadott
(lejatszolistaban szerepld) sorrendben torténjen a lejatszds, vagy az XMMS a
kapott listabdl ,,véletlenszeriien” vélassza ki a kovetkezé miisorszamot. A vélet-
lenszer( lejétszdshoz a ,SHUFFLE” feliratd kapcsolét kell bekapcesolni (ON). Ha
kedvenc nétainkat tobbszor akarjuk meghallgatni egymas utéan, kapcsoljuk be a
LREPEAT” feliratt kapcsoldt.

Haladjunk tovabb! A kovetkezd, az ,EQUALIZER” ablak (az ,EQ” gomb meg-
nyomésédval kapcsolhaté ki és be).

G oede (30 EEGEEEGEE

2@8db
FREAHP 6B 178 318 6BB 1K 3K EBK 12K 14K 1EK

19.3. dbra. Az XMMS grafikus equalizere

Erre tulajdonképpen nem is kell sok szét fecsérelni, a fenti dbra magéért beszél.
Gyakorlatilag egy tobbsavos hangszinszabalyozot latunk, a csuszkak segitségével
az aldjuk irt frekvencidk szintjét, erOsségét szabdlyozhatjuk kedviink szerint. A
bal oldalon 1é6v6 ,PREAMP” (preamplifier) eléerdsité csiszkdval az el6erdsités
mértékét allithatjuk be és maris kész az ,aktiv” hangerdszabéalyozis. A ,PRE-
SETS” gomb segitségével el is menthetjiik kedvenc hangszin bedllitasainkat és
természetesen igény esetén vissza is tolthetjiik azokat.

Az XMMS equalizer-e dltaldban (fleg gyengébb gépeken) kicsit lomhdn reagdl a
hangszinszabalyozasara, ezért a végleges bedllitasok eléréséhez legyiink tiirelme-
sek. Belépéskor minden esetben az utolsé beallitasainkkal tolt6dik Gjra a program,
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tehat ha csak 1 beallitdst akarunk hasznélni, nem kell kiilon elmenteni, elég csak
kikapcsolni az equalizer-t.

z. Enigma - From East To West 4115
3. Enigma - Voyageur 4:36|5
4. Enigma - Incognito dza
5. Enigma - Page Of Cups .01
k. Enigma - Boum-Boum 475
7. Enigma - Total Eclipse Of The k... 215
5. Enigma - Look Of Today 343
d. Enigma - In The Shadow, In The ... 535
10. Enigma - Weightless 2115
11. Enigma - The Piano 200
ul . B:@8.2:54:46 i
(s ool [ | o] B[]

19.4. dbra. Az XMMS lejatszélista szerkesztOje

A Lejétszdlista ablak sem igényel hosszadalmas részletezést. Itt ldthatjuk felsorol-
va a lejatszdasra kivdlasztott miisorszamokat. Az alsé sorban talalhaté gombokkal
lehet a lista sorrendjébe beleavatkozni és természetesen itt is megtalalhato a le-
jatszott média, vagy misorszam hossza, valamint a lejatszas kezel6gombjai. A
kezelogombok mellett a ,Féjlok betdltése” gomb is helyett kapott, ha kedviink
ugy tartja, csak ezt az ablakot szem el6tt tartva is hasznalhatjuk a médialejat-
sz6t. A listan vastag betilivel olvashaté cim, az éppen lejatszott miisorszam cime.

Nézziink most meg az XMMS néhdny bedllitdsi lehetdségét. A fépanel bal olda-
lan taldlhat6 ,,0” betiire kattintva kapunk egy ,,Opcidk” meniit abra). Itt
lehet testre szabni médialejatszonkat. A valaszthaté lehetéségek mellett a menii
jobb oldalan feltiintették az adott funkciét kivalté gyorsbillentytiket is (hot key)

Nézziink meg egy lejatszasi folyamatot, egy adott példan keresztiil. Kattintsunk
a ,Féjlok betoltése” gombra, majd az elébukkané ablakban a megszokott médon
bongészve valasszuk ki a lejatszani kivant fajlokat.

A boéngészbablakban éllithatjuk ossze a lejatszani kivant mfisort. Osszevélogat-
hatjuk az allomanyokat, vagy akar igy is donthetiink, hogy az adott konyvtar
Osszes fajljat felvessziik a lejatszanddk kozé, mindezt egyetlen egérkattintassal.

A + (@ billentyiikombindciéval azt érhetjiik el, hogy mindig legfeliil legyen
a lejatszd, azaz semmilyen mas alkalmazas ablaka ne takarja azt el.
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bd Media Player - |5
rom East To We
Skin-hingészd Alt+3
4 kHZ ETEREQ
¥ Skin Ojratdltése F5
lsmatlés R Eh
Véletlenszerd sorrend E] ST 1
A lejdtszdlista ne legyen léptetve Ctl+N
Eltalt id§ O =HUFF [] REF
o Hatralevd idd Ctl+R
M Mindig legfelil Ctl+#&
b Az dsszes asztalon legyen lathatd Ctl+3
Rold-izemmod CHl+'
Lejatszdlista rold-modban Shift+Cll+'w
Equalizer rold-mddban CHl+ At
+ Dupla méret Ctl+D
Kénnyi mozgatis CHi+E
A oaor . d A . d
H 28db U U U U
FRERAAF BB 178 318 GBA 1K

19.5. dbra. Az XMMS beéllitdsa

A + (P) egyiittes lenyomdsaval az elébb bemutatott ,,Opcidk” ablakot csa-
logathatjuk eld.

A + (D) billentytikkel pedig a lejatszo6 és az equalizer (hangszinszabélyzd) ab-
lakok méreteit novelhetjiik a duplédjara, illetve allithatjuk vissza eredeti méretére

(119.6] abra).

2 MedisPlayer P ¥
Uiv-03:48 Jma- From East To Wes|]| 1. Enigma - From East To West 411|[
Lo 192KEFT 44Kz sieren || 2, Enigma - From East To West 411

| 3. Enigma - Woyageur 436
—r ) 4, Enigma - Incognito 423
[1€][® J[an][m][s1] [&] O Orer 5. Enigma - Page 0f Cups 7:01

— . Enigma - Boumn-Boum 4z9
; 0:'” — 7. Enigma - Total Eclipse Of The vl.. 216
3. Enigma - Look Of Today 343
9. Enigma - In The Shadow, In The .. 535
10. Enigma - Weightless z15
E”El I()lll)::‘@%

19.6. dbra. Szimpla méret (Ctrl+D)






20. fejezet

Az MPlayer

Filmet nézni UHU-Linux alatt? Hogy is van ez? Roviden tekintsiink bele az Mp-
layer ,rejtelmeibe”.

Az MPlayer egy igen sokoldali videé-médialejatszé program Linux operacios
rendszer ald. Teljesen magyar fejlesztés, és talan meglepé moédon, teljesen ingye-
nes. Ha kedviink és lehet6ségiink van ra, latogassunk el a fejlesztok weboldalara,
amelyet a http://www.mplayerhq.hu/ cimen taldlhatunk.

Nézziik meg, hogyan indithaté és hasznalhaté az MPlayer UHU-Linux alatt.
Az MPlayer-t a fels6 panelen 1évé ikonnal, vagy a meniirendszerbol, az “Alkal-
mazasok / Média / Mplayer " paranccsal indithatjuk. Inditds utdn, a[20.1] 4brat
latjuk.

Amint az a abran is jol lathato, szinte nincs olyan vide6 formatum, amit ne
tudna lejatszani. Természetesen, amennyiben DVD meghajtonk van, igy DVD
filmeket is megnézhetiink a segitségével.

Lejatszas kozben, ha a filmteriileten az egér jobb gombjaval kattintunk, egy
djabb ablakot kapunk, amin a lejatszds paramétereit, az Mplayer megjelenését,
stb. allithatjuk be a[20.3] dbra szerint.

A abran abran nyillal jeloltiik meg azt a gombot, amire rakattintva a fajl
megnyitas ablakhoz jutunk.
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@sgvym@@@ﬁg

1

Video

UHU-Linux "'
‘oftce it

[0 4 Engra - ncogoi | [ INFINT - Kenauaror

20.2. abra. F4&jl megnyitasa
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(@ NN - oraperer

UHU-Linux "

20.4. abra. Tovabbi lehet&ségek lejatszas kozben
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Lejatszas kozben a lejatszo el6lapjén, az alabbi lehetGségeink vannak (20.4] dbra):

1.

Szimmetria szabalyozé (Balance) sztereé hang esetén, a térhangzas kozép-
pontjanak beallitdsira szolgél (kezelése hasonlé a hangerdszabdlyozéhoz).

Hangerdszabalyozé. Az egérrel rédkattintva, a gombot lenyomva tartva, és
balra-jobbra mozgatva a lejatszott film hangerejét novelhetjiik, illetve csok-
kenthetjiik.

"ZOOM "’ Nagyitas. A lejatszd képernyd méretét szabdlyozo lehetOség.

"o,

"SKIN “ Feliilet, “bor”. A lejatszé program kiils6 megjelenését valtoztat-
hatjuk itt meg.

“SUB” Subtitle. A filmek alatt vélaszthaté szoveg (felirat) nyelvének kivé-
lasztasara szolgdld gomb.

Lejatszasi lista szerkeszto.
Beallitasok.

Kilépés.

Tovabbi bércket az ftp://ftp.uhulinux.hu/ szerveren, vagy az UHU-Linux 2.
CD lemezén taldlunk.



21. fejezet

A Midnight Commander
fajlkezel6 program

21.1. Bevezetés

A Midnight Commander (tovdbbiakban: mc) egy karakteralapd, univerza-
lis fajlkezel6 alkalmazds. Akik régebben foglalkoznak PC-vel, még emlékezhetnek
az ,,0tletadé 6sre” aminek Norton Commander volt a neve. Nos, az mc ha-
sonlé feladatokat 1at el, csak éppen UNIX alatt, emiatt valt valamennyi Linux
disztribicié kedvenc fjlkezeléjévé. Az mc inditdsa a meniibdl az "Eszkozok /
Féjlkezel6k / Midnight Commander ” meniipont kivalasztdsival torténhet. Ekkor
automatikusan megnyilik hozzé egy termindl is, amiben majd az mc elindul.

Inditésa karakteres terminalon vagy egy, a grafikus feliileten megnyitott termi-
nalban is ugyantugy torténik. Irjuk be, hogy

mc

majd nyomjuk meg az billentyit.

21.2. Attekintés

Az mc képerny6jének négy része van. Csaknem az egész képerny6t a két konyvtar-
panel tolti ki. Alapértelmezésben a képernyon alulrdl a mésodik sor a parancssor,
a legalsé sor pedig a funkcié gombok elnevezéseit jeleniti meg. A legfels6 sor a
Meniisor. Mivel beéllithaté barmely, el6z6ekben emlitett képernydelem elrejtése,
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ha a meniisor nem lathatd, megjelenithetjiik Ggy, hogy a felsé sorra kattintunk
az egérrel, vagy lenyomjuk az billentytit.

Az mc lehet6vé teszi, hogy egyszerre két panelt lathassunk. A panelek koziil
az egyik mindig aktiv (a kivalaszté sdv az aktiv panelen taldlhatd). Altaldban
minden miivelet az aktudlis panelben torténik.

Néhany fajlmivelet, mint pl. atnevezés-athelyezés és mésolas alapértelmezésben
a nem aktudlis panelt haszndlja célhelyként (végrehajtds el6tt erre mindig rakér-
dez a megerdsités miiveletnél). Tovdbbi informécidkért nézziik meg a Konyvtér
panelek, a Bal és Jobb oldali meniik és a "F4jl” menii részt.

Rendszerparancs is kiadhaté az mc-bdl Ggy, azt egyszerlien begépeljiik. A meg-
jelend shell parancssorba mindig begépelhet6 a kivant parancs, az lenyo-
masakor az mc megkisérli lefuttatni azt.

Az mc eredendden tartalmazza az egér tamogatast. Ez aktivalédik, ha terminalon
futtatjuk (akkor is miikodik, amikor telnet, vagy rlogin kapcsolatban vagyunk egy
mésik géppel az xterm-bdl), vagy ha Linux konzolon hasznéljuk, és a gpm egér
szerver fut. Amikor a bal gombbal kattintunk egy féjlra, a konyvtar panelben a
fajl kivdlasztédik (megjelenik rajta egy sziirke kivalaszté csik) ha a jobb gombbal
kattintunk, a fajlt ezzel “kijelsljiik” (vagy megsziintetjiik a kijelslését az elézd
allapotnak megfelelGen).

A fajlra tortént dupla kattintasra az mc megprébalja futtatni azt, ha futtathato
fajlrol van szd. Ha a fajl kiterjesztését egy adott programhoz mér hozza rendeltiik,
a fajl kiterjesztéséhez hozzarendelt program lefut.

Ha az egérrel a konyvtar panel legfels6 sorara kattintunk, az egy oldalnyit lapoz
visszafelé (Pgup). Ennek megfeleléen az alsé sorra kattintva egy oldalnyit ugrunk
elére (Pgbn). Ez a lehet0ség hasznalhaté a Sugd nézd és a Konyvtarfa esetén is.

21.3. A legfontosabb funkcidbillentyiik

F1 Help Stigé meniipontot hozza el6 (21.1] 4bra).

Megnyomasakor egy ablakot kapunk, amiben hiperlink rendszertt HELP
lefrést taldlhatunk (magyar nyelven).

Itt jegyezziik meg azt a fontos tudnivalot, hogy az UHU-Linuxban az mc
magyar nyelvii man oldalakkal rendelkezik.

F2 Felhaszndléi Menii/User menu A sajit meniit hozhatjuk el6 ezzel a bil-
lentytivel, ami megkénnyitheti az mc hasznélatat (21.2] dbra).

A meniipontok természetesen létrehozhatdk, szerkeszthetok, és torolhetok
(az (F9), Parancs, Meniiszerkeszt meniipontban).
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b - arancsertelmezd - Konsole

idnight

Ez a GNU Midnight Commander sigdja.

fiz interaktlv s(gd hasznalatanak me

ismerésehez csak lss
ey [Fmded. Itt kozvetlenil a sigo _

Juthatsz.

A Midnight Commander—t a kouetkezd Szerzok készitettfk.

A Midnight Commander mindenféle garancia nalkill keril
kiadasra. Ez szabad szoftver, igy tovabbadhatod azt a
Felhaszndlasi engedélyben

meghatarozott feltételekkel.

teszt@bagolyvar:™$
180g0 zﬁ sEifzEN <IN I I N N o oiERl]

UJ | Parancsértelmezd

21.1. dbra. Az mc sigdja

VIS rancearielmezs - Kon sole

Felhasznaldi menil
Do something on the current file
Edit a bug report and send it to root
Call the info hupertext browser

Compress the current subdirectory (tar.bhz?)
Inspect gzip'ed newsbatch file

Strip headers from current newsarticle
Copy file to remote host

Gzip or gunzip current file

Bzip? or hunzip? current file

[ HEgsem ]

teszt@bagolyvar
T E ¥

s
Megnéz 45zerk | SMasol | cAtheld ikvin £TBrdl SFimeni (oKilén [+

Uj || 4] Parancsértelmezd
)

21.2. dbra. Sajat menii az mc-ben
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F3 Megtekintés/View Segitségével belenézhetiink a fijlokba, de nem frhatunk
azokba (ha van ra jogunk, még akkor sem).

Az aktualis panelen vigyiik a kijelolésavot a kérdéses fajlra, majd nyom-
juk meg az funkciébillenty{it. Ennek hatdsdra a kijelolt fajl tartalma
megjelenik a képernyo6n.

F4 Szerkesztés/Edit Segitségével belenézhetiink és frhatunk is azokba a f4j-
lokba, amikre {rasi jogunk van. Amelyekre nincs rasi jogunk, olvashatéak
szamunkra. Esetleges szerkesztésiik utdn a "Mentés més néven " funkciéval
tudjuk ezeket elmenteni.

Az aktudlis panelen a kijelolésavot vigyiik a megfeleld fajlra, majd nyomjuk
meg az funkciébillentytit. A kijelolt fajl tartalma szerkesztésre megje-
lenik a képerny6n. A végrehajtott modositasokat az billentytivel ment-
hetjiik.

A szerkesztés kozben rendelkezésiinkre 4ll6 lehetGségeket a képerny6 aljan
lathato funkcidbillentyti felsorolas tartalmazza, valamint itt is behozhaté az
billentytivel a kiillonb6z6 lehetoségeket tartalmazé menii.

Apré tudnivald, hogy az az mcedit programot inditja, ami parancssor-
bdl kiilon is elindithaté (pl. mcedit hiba.txt).

F5 Masolas/Copy Fijlokat, konyvtdrakat tudunk mdsolni ezzel a funkciébil-
lentytvel (21.3] dbra).

Az egyik olyan funkcid, amelyhez a képerny6n lathaté mindkét panelt hasz-
ndljuk. Mésolds sordn az aktudlis panel (ahol a kijelsld sav taldlhatd) a
forras, a masik panel a masolas célhelye. Természetesen egyszerre tobb al-
loméany is masolhatd, ehhez a masolni kivant alloményokra kell vinniink a
kijelolésavot a kurzormozgatd billentytikkel, majd megnyomni az
billenty(it. Ennek hatdsdra a kijelslt f4jl szine megvéltozik (sirga lesz). To-
vébbi kijelolés(eke)t is tehetiink hasonlé mddon. Az sszes kivant f4jl kije-
I6lése utan nyomjuk meg az billentytit, majd egy megerdsité kérdésre
tortént valaszadas utan az mc a célhelyre mésolja a kijelolt dllomanyokat.

Példa:

1. Az egyik oldalon kijeloljiik azokat a fdjlokat/konyvtdrakat, amiket mé-

solni szeretnénk (le, fel, (Tnsert)).
2. A madsik oldalon beallitjuk, hogy hova szeretnénk mdsolni. ((Enter) segit-
ségével alkonyvtarba belépés)

3. Az megnyomasaval megjelenik egy parbeszédablak, ahol més célt
is megadhatunk, illetve egyéb opcidkat is rogzithetiink, majd az
megnyomasaval elindul a mésolas.
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hd P arancsertelmezd - Konsole EE x

Méret HIdE ' = MEret

Masolas

"sources. list" neuli f3j1 masolasa az alabbi maszkkal:

[%] shell-minta
CEL:

[ 1 Linkek kovetese [ ] Letezo alkonuvtarba lemenni
[x] AttribOtumok megdrzése [ 1 stabil szim. linkek
[< 0K »]1 [ Hattérben 1 [ Mégsem ]

teszt@hagnlyvar::/etc/apts
180d zﬁ ai d48zerk | SMAsol | eAthely 7Oikvtr &Tordl  SFmend 10KilEo (v

21.3. abra. Madsolas

F6 Atnevezés athelyezés/Rename Move A kijelolt fajlokat/konyvtarakat
tudjuk atmozgatni a célhelyre. Hasonlé a masoldsnél leirtakhoz, azzal a
kiilénbséggel, hogy mig a mdsoldsndl a forrdshelyen megmarad(nak) a cél-
helyre mésolt dllomany(ok), addig a mozgatasndl a fajlok célhelyre térténd
mésoldsat kovetden az eredeti (forrds) helyrdl a kijelslt allomanyok torléd-
nek.

F7 Uj konyvtar/Mkdir Uj konyvtar létrehozasa (21.41 dbra).

Segitségével, az aktudlis panelen lathaté konyvtaron beliil tovabbi alkonyv-
tdrakat hozhatunk létre (ha a megjelend ablakban atirjuk az elérési utat,
természetesen mds utvonalra is készithetiink).

F8 Torlés/Delete Fijlok, vagy konyvtérak torlése.

Az aktudlis panelen kijel6lt ((Tasert)) vagy a kijel6ls sav alatt lathaté allo-
mény(ok) torlése, a kijelolés és az billenty{i lenyomaésa utdn megjelend
megerdsito kérdésre adott valasz utdn torténik meg.

F9 FOmenii/PullDn A felsd sorban taldlhatd rejtett meniisort lehet el8hivni
vele. Itt sok 1j paranccsal ismerkedhetiink meg.

Ilyenek példdul a “Bal/Jobb” meniipont alatt a kovetkezdk:
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O o rancsarielmazs - Konsola 77 T EE

Meret MIdE = | Méret | MIdd

0j kinuvtér létrehozisa
Kinyytar neve:

[< 0K »] [ HMégsem ]

teszt@hagnlyvar: ~/Dokument umok
1 h-4-5-6-?-5-9-10-
| [3Y

2 3
|| Parancsértelmezé

21.4. dbra. Konyvtar létrehozésa

Listazasi mdéd.../Listing mode A két panel megjelenési médjét szab-
hatjuk testre.

Gyorsnézet /Quick view Elssorban szoveges dllomdnyokba valé gyors
betekintésre haszndlhaté. Azon az oldalon indul el a gyorsnézet, ame-
lyik oldalon ezt kivalasztjuk. A mésik oldalon lehet utédna is navigédlni.

Informiaciék/Info Hasonlé az el6z6hoz, csak a kiilonbozé fajlok részletes
adatait mutatja, nem a tartalmukat.

Koényvtarfa/Tree A fdjlrendszer konyvtarszerkezetét mutatja.

Rendezési méd.../Sort order A megjelend fajl és konyvtarlista rende-
zettsége allithato be.

»__

Sziiré.../Filter Csak a megadott szlirési feltételnek megfeleld fajlok jelen-
nek meg.

FTP kapcsolat.../FTP link FTP kapcsolat létrehozasa esetén az egyik
panel a helyi, mig a masik panel a tavoli gép egyik meghajtéjanak
tartalmat mutatja. Megfelel$ jogosultsdgok esetén ugyanolyan miive-
leteket hajthatunk végre az mc segitségével, mintha a helyi gépen

dolgoznénk (21.5] abra).
Shell kapcsolat.../Shell link A hélézat alapti “Fish” f4jlrendszer aktiva-
lasa. Hasznalataval ssh kapcsolat létesitheté. Egy fontos tulajdonsa-
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(= c rancsartelmazd - Konsols 727l EE

<m/etC/apt;

MEret

FTP kapceolat
GEp neve (Fl-re részletek...):

[< OK »] [ Hegsem ]

teszt@hagnlyvar::/etc/apts
180d zﬁ ai d48zerk | SMAsol | eAthely 7Oikvtr &Tordl  SFmend 10KilEo (v

21.5. abra. FTP kapcsolat

ga e mddszernek, hogy mésolds, mozgatds esetén a fajlok /konyvtdrak
elébb a /tmp konyvtar ald keriilnek! Amennyiben itt nincs elegendd
hely, a miivelet félbe fog szakadni. Ez els6sorban nagyobb méreti al-
lomanyok masoldsa esetén okozhat gondot. Ez esetben hasznaljuk a
sima scp parancsot megfelelden felparaméterezve.

Frissités/Rescan Ijjraolvassa az aktudlis konyvtar tartalmat és frissiti a
paneleken megjelend informacidkat.

F10 Kilépés/Exit Kilépés a Midnight Commanderbél.

21.4. Tippek

A "F4jl, Parancs és Bedllitdsok ~ meniikben tobb olyan miiveletet is elvégezhe-
tiink, amely kiilonosen a kezdeti idoszakban nagy segitségiinkre lehet.

Alédbbiakban egy-két érdekesebb funkcid.

Hard link Hard linket hozhatunk létre az aktudlis fajlra.

Szimbolikus link Szimbolikus link 1étrehozasa.
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Fajlkeresés Megadhatjuk, hogy a fajlrendszer mely pontjatél milyen nevii f4j-
lokat keressen. Kereshetiink fajltartalomra is, valamint a kis-/nagybetiik
figyelembevételét is beallithatjuk.

Jogok A chmod parancs megvaldsitdsa. Amennyiben nem jeloltiink ki fajlokat,
annak a fajlnak a jogait allithatjuk segitségével, amelyiken a “kijel6lé sav”’

éppen allt.

Haladé ’chown’ Nagyban hasonlit az el6z6 funkcidhoz. Lehet&ségiink van a ki-
jelslt fajlhoz tartozé jogosultsagok bedllitdsara (tulajdonos, csoport, egye-
bek, illetve: olvasas, iras, futtatds, 1ldsd abra).

O o rancsarielmazs - Konsola 77 T EE

Haladd 'chown' parancs

Dokumentumak.

Tulajd. Csoport Masok Tulajd. Csoport
i [r-x] [teszt 1 [users

[¢ Beallit »][ MEgsem ]

entumak

teszt@hagnlyvar: ~E 2
-zha-q-a-a-?-a-s- 10

1

21.6. abra. Féjljogosultsdgok

Beaéllitasok/Options Itt dllithatjuk be az mc kornyezetét, testre szabhatjuk a
Midnight Commandert.

UHU-Linux alatt a Midninght Commander alapbeallitasai szinte tokélete-
sek, mindemellett példaul beallithat6 az “Alapbeallitasok ~ kozott a “Lynx-
hez hasonlé navigdlas’. Ez teszi lehetové, hogy a balra-jobbra nyilakkal
lépegessiink a konyvtarak kozott.

Fenti leirds egyszertisitett, gyors ‘referencia’ a programrdl. A teljes lehet&sé-
gek ismertetése messze tulmutat a jelen Kézikonyv adta lehetOségeken, de arra
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mindenképpen elegendd, hogy elkezdjiink ismerkedni és biztos kézzel dolgozni e
nagyszerii programmal.

A parancssori inditédsi lehet6ségekrol és az egyéb tulajdonsagokrél bévebb infor-
méciot magyar nyelven a man mc paranccsal kapunk.






22. fejezet

A Samba, avagy fajl
megosztas Windows
tigyftélgépek részére

22.1. Alapveto tudnivalék

A Samba a Windowsos fdjl megosztas Linuxos megvaldsitdsa. Segitségével ugy
bongészhetiink egy tavoli szamitégépen, mintha az egy helyi meghajté lenne sajat
gépiinkon. Lassuk el6szor a gyakorlatban, hogyan tudunk bongészni egy window-
sos vagy samba szerveres gépen, aztan pedig azt, hogyan tudjuk beallitani samba
szerveriinket gy, hogy masok is el tudjédk érni megosztdsainkat.

22.2. Az xffm programrol

A programot az “Eszkozok / Féjlkezelék / xffm” meniipont aldl, vagy az
+ megnyoméasa utan beirt xffm paranccsal tudjuk elinditani. Természetesen
elindithatjuk terminalbdl is ugyanezzel a paranccsal.

Ha elinditottuk, a abrahoz hasonldak jelennek meg.
Az “SMB halézat” felirati bejegyzés alatt érhetjiik el a windowsos vagy samba

szerveres megosztasokat. A bejegyzésre kattintva a program feltérképezi a hélé-
zatot és felsorolja a talalt munkacsoportokat, és megjeleniti a talalt gépeket.
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hd/'bagolyvar.linuxfun.hu/home/teszt
LU Fajl | ) Szerkesztés @ Eszkozok [« Ugras

=GR ®

EBeallitasok ©3 Sugé

@ P>y

I E& Keresés

B ﬁ Kuka
> H.;.EI Fstab

TR

22.1. dbra. Az XFFM

Amikor rakattintunk az egyikre, a program megprobdl belépni és lekérdezni az
adatokat. Ha ez sikeres, felsorolja a munkacsoportban taldlhaté gépeket. A fen-
tiekhez hasonléan egy adott gépre kattintva a gépen taldlhaté megosztasokat
lathatjuk, melyekbe szintén kattintassal tudunk belépni.

A miiveletek kozben megjelené alsé ablakban a program iizeneteit olvashatjuk.
A felso teriileten a fajlbongészékben megszokott médon tudunk navigdlni.

Ha egy f4jlt vagy egy konyvtarat le szeretnénk tolteni a gépiinkre, jeloljik azt ki,
majd kattintsunk az eszkoztaron a ,,Masolas” gombra.

Kattintsunk a “Sajat konyvtar " gombra, keressiik meg azt a helyet ahova méasol-
ni szeretnénk, majd nyomjuk meg a gombot. A feltoltés a fentiekhez
hasonléan miikodik. T6bbszori méasolas esetén a folytonos navigdlas helyett nyit-
hatunk egy mésodik “xffm” ablakot is, a Masolas és Beillesztés az ablakok k6zott
is miitkodik.

Amennyiben szeretnénk konnyebben elérhet6vé tenni a tavoli gépen 1évé megosz-
tasokat, azokat a ,Fogd és vidd” mddszer hasznalatdaval betehetjiik a “Kedvencek
mappa ala.
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22.3. A samba szerver beallitasa

Inditsuk el az UHU Vezérl6pult-ot (“Bedllitdsok / UHU Vezérlgpult ). Az in-
ditashoz sziikségiink lesz a rendszergazda jelszavara. Adjuk meg, majd megjelenik
az UHU Vezérlpult.

Vialasszuk ki a "Halézati bedllitdsok / Megosztasok ~ részt (22.2] dbra).

hd UNU-coOntrol-center EE x

‘Modulok

Altalancs bedllitasck | Megasztasok [Titott felhasznalck

+ Felhasznald és csoport beallitasok

Csoportok

Felhasznalok Gépnév: UHU-Linux
< Halézati beallitasok b WUNKACSOPORT
Halézati kértyak o
; Megjegyzés: UHU Samba Szerver
Névkiszolgalék (DNS) Vendg fehasznale: Y

= Rendszerbedllitdsok [[] Tartomany mester [] Lokalis mester
Csomagkezeld (Synaptic) [ Kedvezményezett mester [] Talléz4si lista
Datum és idd Nyomtaték megosztasa
Egér
Fajlrendszerek
Grafikus feldlet
Hangkartyak
Kemnelmodulok

Nyomtatok
Szolgaltatasok | 3Mﬂgsem| | & oK ‘

22.2. 4bra. Altaldnos beallitasok

Itt harom fiil koziil valaszthatunk:

e Altalanos bedllitasok
e Megosztasok

e Tiltott felhasznalok

Az els6nél megadhatjuk a gépneviinket, a munkacsoportot, aminek tagja akarunk
lenni, és egy megjegyzést is tehetiink. Ezek azok a bedllitdsok, amik a gépiink
héalézaton torténé megjelenése szempontjabol érdekesek.

Vannak még , kapcsolék” melyek koziil a “Nyomtaték megosztasa” akkor érdekes,
ha van nyomtatonk, és szeretnénk, ha mésok is tudndk hasznalni.
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A megosztasok fiilon lehet bedllitani, hogy mésok a megosztott konyvtarakat
milyen jogokkal érjék el. Alapértelmezésként két megosztas van benne: a home és
a pub, de egyik sem elérhetd.

Amennyiben valamelyiket elérhetévé akarjuk tenni, jeloljiik ki, majd kattintsunk
a (Megosztas médositasa) gombra ( dbra).

hd Uhu-control-center - 0%

|Modmck

Altalanos bealitasok | Megosztésok | Titett felhasznalok |

 Felhasznéld és csoport bedllitisok Megosztasnév |Konyvtameév Bangészhetd |Ithaté |Publikus |Megjegyzés

Csoportok ,
print$ e ba/drive
Felhasznaldk pub Ivar/smb O O [J  Kazds mappa

= Halézati beallitasok home o O O 0O

Sajat mappa
Haldzati kartyak

Neévkiszolgaldk (DNS)
~ Rendszerbedllitasok

Csomagkezeld (Synaptic)
Datum és idd

Egér

Fajlrendszerek

Grafikus felulet Ui Megosztds Megosztés
* megosztas | = terlése fmédosnésa

Hangkartyak

Kemelmodulok

Nyomtatél
Szolgaltatasok ‘ !Magsem‘ | & oK ‘

22.3. dbra. Megosztasok

A megjelen6 ablakban a kovetkezket tudjuk bedllitani: a megosztas nevét, egy
megjegyzést, a megosztott konyvtarat (a %H a megfeleld felhaszndlé home konyv-
tarat jelenti), a megosztott konyvtarban bongészhet-e a felhaszndld, irhat-e bele,
illetve, hogy publikus legyen-e a megosztds, vagyis mindenki szdmara elérheto.

Ha elégedettek vagyunk a bedllitasokkal, kattintsunk az gombra, a
gombbal a valtoztatasok elmentése nélkiil kiléphetiink a megosztasok beallitasa-
bél.

Természetesen 1j megosztast is fel tudunk venni az 1j megosztas gombbal, illetve
torolhetiink is egy meglévo megosztast.
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A harmadik, a “Tiltott felhasznalék ” fiil arra szolgél, hogy megadhassuk, milyen
felhasznédlék nem léphetnek be (22.4] dbra).

Hasznos példaul a rendszergazda felhasznéld letiltdsa biztonsagi okokbdl. Més
(akdr rendszer-) felhasznaldkat is megadhatunk itt, vagy barmelyik felhasznalét,
akit nem szeretnénk ha el tudna érni a megosztasokat.

hd Uhu-control-center - 0%

Altalanos bedlitasok | Megosztasok| Titot: felhasznélok

Felhaszndld

Medulok

+ Felhasznalé és csoport bedllitdsok

Csoportok =
Felhasznalok

~ Halézati bedllitasok
Halézati kartydk

Névkiszolgalék (DNS)

< Rendszerbedliitasok = Eltavolitis | | @ Hozzaadas |adm -
Csomagkezeld (Synaptic)

Datum és idG
Egeér
Fajlrendszerek
Grafikus felillet
Hangkartyak
Kemelmodulok

Nyomtatok
Szolgaltatasok ‘ 8 Mégsem | ‘ o 0K |

22.4. abra. Tiltott felhasznaldk






23. fejezet

CD irasi alapok

23.1. Bevezetés

Az adatok tarolasara, archivalasara, a régi szalagos-, lemezes egységek helyett
ma mar CD-ket hasznalunk otthon. Lényegesen praktikusabb, meghizhat6bb, ol-
csébb ez a megoldés. A feladat ellatasara az UHU-Linux t6bb lehet&séget is kindl.
Ennek a Kézikonyvnek nem célja, hogy részletes titmutatast nydjtson a CD iréds
rejtelmeibe, ezért csak a legfontosabb bedllitasokat, programokat mutatjuk be.

23.2. Karakteres feliilet

A karakteres feliileten torténé parancssori CD-irdshoz a legtobb Linux terjesztés
alatt rendszergazda jogosultsagokkal kell rendelkezniink. UHU-Linux alatt ez a
lehet6ség normél felhaszndloknak is biztositott. CD-image f4jlokat az mkisofs
programmal készithetiink.

user:~$ mkisofs -vfJR -o image.img konyvtaram/

A fenti példa, a konyvtaram/ nevii konyvtar tartalmabol készit CD irasara alkal-
mas, igynevezett image fajlt, melynek jelen esetben az image.img nevet adtuk.
Az mkisofs utasitasnal hasznalhaté kapcsolokrdl a man mkisofs parancs futta-
tasaval kaphatunk bévebb informécidkat.

Az image.img tartalmat ellenérizhetjiik, ha a fijlrendszeriinkhéz csatoljuk. Az
eljaras lényegében megegyezik a hagyomanyos mount-olassal, csak jelezni kell
hogy tgynevezett loop eszkozként kivanjuk csatolni:
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root:"# mkdir /mnt/egyeb
root: # mount --o ro,loop image.img /mnt/egyeb

Jelen esetben a /mnt/egyeb konyvtérba csatoltuk (mountoltuk) fel az image . img
fajlt, a loop eszkoz segitségével, ami csak olvashaté (ro). A fenti mdédszerrel
egyszerre Osszesen nyolc CD image csatlakoztathaté rendszeriinkhéz. A mount
parancsrél bévebb informéciot kapunk a man mount parancs hasznélatdval.

Amikor mér nincs az adott image tartalmara sziikségiink, az alabbi parancs se-
gitségével tavolithatjuk azt el:

root: # umount -d /mnt/egyeb

A 7-d” kapcsolénak koszonhetéen a becsatolds alatt lefoglalt loop eszkoz felsza-
baditasra keriil, igy az felszabadul tovabbi felhasznéalasra. E nélkiil az el6bb mér
emlitett nyolc loop eszkoz hatart konnyedén elérhetjiik.

Az mkisofs paranccsal elkészitett fajlt a kovetkez6 modon irhatjuk ki CD-re:
user:”$ cdrecord -v speed=8 dev=0,3,0 -data images.img

A fenti példdban az images.img adat (-data) fajlt nyolcszoros (speed=8) sebes-
séggel frjuk ki a 4-es portra csatlakoztatott (dev=0,3,0) CD-iréra.
Természetesen ehhez tudnunk kell, hogy a CD-iré melyik portra csatlakozik. Ezt
az informaciot a kovetkezd paranccsal kérdezhetjiik le:

user:~$ cdrecord -scanbus

23.2.1. Teljes lemez masolasa

Természetesen parancssorbodl is készithetiink masolatot teljes CD lemezekrél. En-
nek legegyszertibb maédjat is a cdrecord kindlja:

user:”$ cdrecord -v dev=0,3,0 speed=8 /dev/cdroms/cdromO

Ez a megoldas csak abban az esetben ad megfelel6 eredményt, ha a CD csak
egy savot tartalmaz. T6bb savot tartalmazd lemez esetén a cdrdao hasznalaté-
val készithetiink mésolatot. A programrol a man cdrdao parancs hasznilataval
kaphatunk bovebb informaéciot.

A lemez biztonsdgos mésoldsa ez esetben 2 1épésbdl 4ll (de ez nem azt jelenti,
hogy egy lépésben ne lehetne megoldani).

Elsé 1épésként készitsiink egy masolatot a merevlemezre:
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user:~$ cdrdao read-cd --device=0,3,0 --driver generic-mmc masolat.img

Az el6z6 parancs hatasdra az egész CD-rél késziil egy masolat.img fajl, ez az
Osszes savot tartalmazni fogja. Amennyiben a folyamat hiba nélkiil befejez6dott,
az eredményt a kovetkez6 parancs segitségével irhatjuk ki egy iires lemezre:

user:”$ cdrdao write --device=0,3,0 --driver generic-mmc --eject --speed 8 masolat.img

Természetesen az irasi sebességet (—speed 8) CD irénknak megfelelden médo-
sithatjuk, a -device 0,3,0 tényleges értéket pedig a mar emlitett cdrecord
-scanbus paranccsal kérhetjiik le.

A maésolds végén célszeri a kbzben 1étrejott adatfijlokat torolni, hogy feleslegesen
ne foglaljak a helyet:

user:”$ rm masolat.img data.min

23.3. Az X-CD-Roast

A sokak altal régéta hasznélt, grafikus el6tétprogrammal lehetdségiink van audio
és adat CD-k maésolaséra és készitésére, valamint ISO formatumi lemezlenyoma-
tok Kkiirdsara dbra). A program ékes magyar nyelven beszél, igy kezelése
nem okozhat nehézséget.

A tényleges haszndlatbavétel elétt a “Bedllitasok — HD-beallitasok ~ fiilon
abra) meg kell adnunk legaldbb egy ideiglenes image-konyvtérat, mivel a program
az itt megadott konyvtarakat hasznalja fel intelligens médon a tarolasra, kifraskor
pedig az itt tarolt sajat, és .iso formatumu fajlokat ajénlja fel forrasként.

A “Beéllitasokban” (23.3] dbra) tudjuk megadni az {ré és az olvasé sebességét,
puffer méretét, az audio CD-k olvasasanak sebességét, a hangjelzés bekapcsola-
sat, és amit taldn mindig érdemes bekapcsolni, a “Windows-stilusi kijelolés a
listakban “. Ha ezt engedélyezziik, a listakbdl tobb elem kivéilasztasa a Windows
alatt megszokott médon lehetséges (a billenty{ivel tébb elemet, a
segitségével pedig tartomanyokat lehet kijelolni).

Ne felejtsiik el a (Beallitasok mentése) gomb segitségével beallitasainkat elmenteni.
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B X-CD Roast 0.88alphais

g S

Bedllitasok

0.98alphai5 verzié

(c) 1996-2003 by T. Niederreiter

CDDVD masolasa hitp: ffwww.xedroast. org

CD/DVD készitése

Kilépss

23.1. dbra. Az X-CD-Roast kezdéképernydje

23.3.1. CD masolasa

Egy CD (adat vagy hang) mésolatdnak elkészitése.

CD-/image-info Megjeleniti a CD tartalmat és a merevlemezen 1év4 sdvokat.
CD-olvasas Beolvassa a CD minden savjat, és a merevlemezre masolja.

CD-ellendrzés Osszehasonlitja a CD minden sivjit a merevlemezen tarolt si-
vokkal.

Hangsav lejatszdsa Lejdtssza a merevlemezen 1éve hangsdvokat (wav-fajlokat)
a hangkartyan keresztiil.

CD-iras Sévokat ir a CD-R/RW-re. A sdvokat a merevlemezrdl vagy mésik CD-
rél olvassa.

Savok torlése Letorli a merevlemezen tarolt sivokat és ezzel helyet szabadit fel.
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X-CD-Roast 0.98alphal s

BeadllitAsok

Felismert eszkazok| CDIDVD-bedllitas ok | HD-bedlitasok [Egyéb Bedllitasck |

CD/DVD-ir6 beallitasal

CDIDVD-irs eszkaz: | HLDT-ST CD-RW GCE-84008 [0,1,0] i
OD-ir6 médja: | Automatikus felismerss =]
Alap irasi méd: ‘ Disk-at-Once (DAC) ~‘

D16 sebessége: | 40x =}

GD-ir6 FIFO-pufferiénsk mérete: | 4.0MB )
CD/DVD-olvasé beallitasal

CD-olvasé: | PIONEER DVD-ROM DVD-17 [0,0,0] ]

Audioclvasési sebesség: | 40x )

Szektorok szama kérésenkeént: 75 {7 )
Szektoratfedss olvaséskor: ==
A parancia tjraprobalja sgy szektoron: E) )

[ Hasznalia a paranciamedat audiéhoz

23.2. abra. Felhaszndaldi beallitasok

23.3.2. CD készitése
Sajat adat vagy hang CD készitése.

CD-/image-info Megjeleniti a CD tartalmat és a merevlemezen 1év6 savokat.

Savok olvasasa Beolvassa a CD-rol kijelolt savokat, és a merevlemezen tarolja
Oket.

Savok ellendrzése Osszehasonlitja a CD kijelolt savjait a merevlemezen tarolt
savokkal.

Hangsav lejatszasa Lejdtssza a merevlemezen 1évé hangsdvokat (wav-fajlokat)
a hangkartyan keresztiil.

Image elballitasa Létrehoz egy ISO9660 image-fajlt a merevlemezen 1év6 faj-
lokbol és konyvtarakbol. Sajat CD készitésére hasznéalhato.

Savok irasa Felir barmilyen sdvot a merevlemezrol tetszoleges sorrendben a CD-
R/RW-re.

Savok torlése Letorli a merevlemezen tarolt savokat, és ezzel helyet szabadit
fel.
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Beéllitasok
Felismert eszkozok | CD/DVID-belitasck | HD-bedllitasck| Egyéb Bealitasok |
Hang
DSP-eszkaz | Nincs i -H Teszt
Figyelmeztets hang: () DSP-eszkéz ® belsé hangszérs
Mikor? @ scha © mindig
) ha kész van O figyelmeztetésekkor
Halozat
CDDB-szerver: | freedb.freedb. org Port: 888 [[] HTTP hasznalata
HTTP-praxyn keresztiil: Port; [2020 | [ Proxy hasznalata
Naplozis
Bedllitasok mentése
Napléféil: | -/ xcdroastixcarosslog
Naplézés szintje: | Kikapssolva *]
Nyelv beallitasa
Nyslv: | Rendszer alapételmezése |
Ok

23.3. abra. Egyéb adatok

23.4. Egyéb CD-iré programok

Természetesen az UHU-Linuxban taldlunk tébb CD-irasra alkalmas programot
is. Ezeket a "Multimédia — CD/DVD-i{rds” meniibdl érhetjiik el.

Az eléz6ekben emlitett X-CD-ROAST egy fliggetlen kezdeményezés, amivel —
taldn mondanunk sem kell — nincs egyediil, de 1éteznek grafikus feliiletekhez kap-
csolhaté CD-irok is, ilyen a tovdbbiakban ismertetésre keriil6 k3b, ami szervesen
kapcsolodik a KDE ablakkezelohoz, valamint a Gnome Toaster, mely mar ne-
vében is hordozza kotédését a Gnome grafikus kornyezethez. A fejezet elején
bemutattuk miként lehet karakteres feliileten CD-t irni parancssorbdl.

Ennek ismertetését azért tartottuk fontosnak, mivel minden Linuxos CD-iré prog-
ram az itt bemutatott mkisofs, cdrecord stb. programokat hasznélja. Ebbdl
egyenesen kovetkezik, ha jél éllitottuk be az iré programot, és ennek ellenére
nem mikodik megfelelen, a programok cserélgetésével nem fogunk eredményt
elérni. Karakteres feliiletre is 1étezik CD-iré program, amit a fejezet végén fo-
gunk bemutatni.
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23.5. A k3b

A k3b egy tjabb keletii QT grafikus konyvtarat hasznald, révid id6 alatt sokak
kedvencévé valt CD-iré el6tétprogram (23.4] dbra).

Egyetlen hidnyossdgat talaltuk ez idaig, mégpedig azt hogy ISO féjlokat kiirni
tud, viszont késziteni egyelére még nem.

Féjl Projekt Medulek Eszkozok Bedllitasok Segitség
EEIE oI :|@
: ¥ ]
(08! -DvDiC.., [* 3 packages-1.1
g -\?Gyﬁkér 2 chroot-1.0 3 UB-1.0
R b chroot-11 % UB-1.1
=~ [y Sajét konyvtar 3 elo
Deskiop 3 misc-1.0
A Dokumentu...__|| % misc-1,1
AFelh_kezik. .  packages-1.0
i~ AFilmek.
- BFims =l & P e b Sz | Minden -
L. Mail hd
3
Udvdzdljiik a K3b 0.10.3 CD-/DVD-ir6 programban!
Hang-CD-projekt |étrehozasa  Adat-DVD-projekt |étrehozasa
@ )
Adat-CD-projekt |étrehozasa GD masolasa
3 Atmeneti: 1,8 GB/2,9 GB | [kabo.10.3

23.4. abra. A k3b CD-iré program
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23.6. A Gnome Toaster

A gtoaster (23.5| dbra) GTK grafikus konyvtarat haszndl. Igaz mér nem mai
darab, de a célnak kivaléan megfelel. Honositdsa hagy kivannivalot maga utéan,
iizenetei vegyesen angol és magyar nyelven jelennek meg. Feladatat azonban to-
kéletesen ellatja.

© F&l Szerkesziés Tools  Slgd
:
B 3
-4 @ % | % @ | fat
© Kilépés Bealitasok. Import Clear Disc ~ Record Haorie
Filename | | Filesize| |21
—Internal structures
R hin <DIR= 4.096
E-COROM drives baot <DIR> 403
dey <DIR= 0
elc <DIR= 4.096
home <DIR= 4038 ||
lih <DIR= 4096 ||
lngt+fauncd <DIR= 16384
mnt <DIR= 4.096
opt <DIR= 4.096
proc <DIR= 0
root <DIR= 4096 |
shin <DIR= 4.096
sys <DIR> 4038 |
Filename | | Filesize
@lstatewef 746 ME (0% , 0:00/74:00 Minutes ) ” D

23.5. dbra. A gtoaster CD-iré program
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23.7. A cdw

Végiil, de nem utolsé sorban egy magyar fejlesztésii CD-ir6 el6tétprogramrol is
szolunk. A cdw hosszi ideig karakteres CD iré el6tétprogram volt, nemrég késziilt
el a GTK2 grafikus konyvtdrra épiil6 grafikus véltozata (23.6] dbra).

[mmit1 ] el . M 3
B E v @ % Q
CDcimke  Paraméterek  CD méret Naplé CD infd CD kidobdsa CD kiolvasasa  Segitség
Meni Kivalasztott fajlok:

- Féjlok hozzaadésa |

Fajlok torlése

Képmasfajl készitése

CD képmas méasoldsa

Adat CD irdsa

Audié CD irasa

Adat CD mésolasa

CD-RW tirlése
Bedllitasok...
Kilépés ] 5 | [+]
Infé Méret:

Irds képmisod Méret: 0 Mb 0 14bdl
Sebesség: 1X

Hasznalt: 0,0%, Marad: 657/657 MB
Egyszakaszos

23.6. abra. A cdw CD-ir6 program

A program karakteres valtozata a cdw, a grafikus viltozat pedig a cdw -g pa-
ranccsal indithaté.






24. fejezet

A CompLex CD Jogtar

A CompLex CD Jogtar (24.1] dbra) az UHU-Linux 1.0 RC2-es verzidja idejé-
ben keriilt a disztribiciéba. Ezzel az UHU-Linux maig is az élen jar, hiszen eddig
egyetlen linuxos disztribiicié sem tamogatta ilyen mértékben a hazai vallalkoza-
sokat.

53 WKOGY. CompLEX €D Jogiar
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24.1. dbra. A CD Jogtar képernydje
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A CD Jogtéar 6nall grafikus program, igy arra az egyéb ablakkezel6kre jellem-
z6 bedllitasok nem érvényesek. Vilogathatunk az Orszaggytilési hatarozatok, és
torvényerejli rendeletek kozott. Lényegében 1990-t6] napjainkig van feltltve az
adatbazis. A program teljesen magyar, kezelése rendkiviil egyszer(i, beallitasait a
fels6 menii hasznalatéaval érhetjiik el.



25. fejezet

A Lafisoft
Raktarkészlet-kezelo és
Szamlazé programja

A Lafisoft adatbazis-kezel6 felhasznaléi programokat fejleszt, els6sorban Win-
dows kornyezetben. Szakteriilete a raktarkészlet-nyilvantart6 és szamlazéprogra-
mok készitése, akar egyedi igények szerint is dbra).

A t6bb mint tizéves folyamatos (Commodore 64-en elkezdett) fejlesztés kézben a
feladat minél jobb mindségli megoldasa érdekében kezdetben Clipper 5.2d, ké-
s6bb a Delphi 2.0 fejleszt6i rendszereket hasznaltak. Jellemzéen kis- és kozépval-
lalkozésok, vallalatok igényeit kivanjak kielégiteni megfizethet6 aron. A program
megvalositasa soran minden esetben meghatarozok a megrendeld igényei.

Az UHU-Linux terjesztésbe el6telepitett valtozatban keriilt a csomagok kozé a
raktdrkészlet-kezel6 és szamlazéprogram nemrég kiadott legfrisebb linuxos valto-
zata.

A Lafisoft UHU-Linuxban taldlhat6 programja halézati munkara alkalmas, Xbase
adatbéazismotorra épiilé nagyteljesitményi véaltozat. A program szabadon, azaz
dijtalanul hasznéalhato, korlatozast nem tartalmaz szaz kiadott bizonylat, vagy
héarommilli6é forint forgalomig, utdna minden 1j bizonylat kiadasa el6tt egy re-
gisztraciora figyelmeztets iizenet jelenik meg, melyet egyperces varakozasi ciklus
kovet.
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25.1. abra.

Lehetoség van regisztraciéra melynek dija 4 000 Ft + AFA. Ezért az Osszegért
részletes leirdst, valamint egy hivatalos igazolast kapunk, amivel az Addhatdsag
felé igazolhatjuk, hogy a program megfelel minden kévetelménynek. 20 000 Ft +
AFA Osszeg kifizetése utdn mar nem csak a fentieket, hanem korlatlan felhasznédléi
lehetOségeket is kapunk. A regisztraciét kovetéen a program ismét korldtlanul
hasznalhaté, amig a 6 verzidészam nem véltozik, a frissités ingyenes. Tehdt a
2.x.x-es verzié a 3.0.0 eléréséig korlatlanul hasznélhaté.

A program megfelel a (24/1995 (XI1.22.) PM-rendelkezés) szigord szdm-
adasi bizonylatokrdl szolé torvényi eloirdsoknak, valamint az ezt moédosito
34/1999.(XII.26.) PM-rendeletnek, azaz kihagyas és ismétlés nélkiil biztositja
a folyamatos szamlaszamképzést, a masolatokkal valé hidnytalan elszdmolést, a
szamla Osszes példanyanak egymas utani nyomtatassal torténdé eléallitasa esetén
gondoskodik a példanyok sorszamozasarol.

Tobbpéldanyos, elonyomés nélkiili szamla esetén feltiintethetd, hogy a szamla
hany példanyban késziilt, az eredeti példany a gépi program altal megkiilénboztet-
heté, a lezart szdmldkban médositds mar nem végezhetd. A 8/1999.(II1.15.) PM-
rendeletet médosité 8/2000.(I1.16.) PM-rendeletnek az dltaldnos forgalmi adérdl
sz6l6 1991. évi LXXIV.tv.13.8(1) bekezdése 16. pontjanak j), 1) és m) pontja a
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szamla kotelezd tartalmi elemeirdl szol, miszerint a szamlaban termékfajtanként,
szolgaltatas-fajtanként kell az ado alapjat, a felszamitott afat és az adoval novelt
ellenértéket kimutatni.

Az afatorvény 44.§(1) bekezdése a torvény 13.8-dban megfogalmazott kovetel-
ményein tdl tovabbi, az ad6é mértéke (dfakulcs) szerinti Osszesitést is el6ir az
ad6 alapjara, illetve az Osszegének a feltiintetésére vonatkozoéan. Az 1990. évi
XCL.82.tv.6.§(3) bekezdésének az addézas médjdnak térvényében foglaltaknak, a
1992. évi LXXIV.tv. 71.§(5), az afatorvényben foglalt kévetelményeknek, az 1992.
évi LXXIV.tv.13.§(1) bekezdésének 16., 17., 18. és 20. pontja (16.m.) részében fog-
lalt médositasoknak, az 1997. évi CIL.tv.67.§-a, 71.8-a és 72.§-aban foglaltaknak
a program megfelel.

25.1. Altalanos leiras

A program alapja az Altaldnos szamlazé program for Windows iigyviteli
program 3.0.15 véltozat. Ez az alaprendszer keriilt médositasra a programkod
kozel 50 %-dnak djrairdsdval, alkalmazkodva a Linux operéciés rendszer adta le-
hetéségekhez és azok kiaknazasihoz. A program, a hazdankban ismert és elterjedt
Osszes linuxos Osszeallitasban miikodik, de jelen irdasunk megsziiletésekor csak az
UHU-Linux tartalmazza.

25.2. Telepitési utmutatd

Gnome feliileten, a felsé talcan taldlhaté “Lafisoft raktar”, vagy a bal felsé sa-
rokban, az “Alkalmazdsok / Iroda / Lafisoft Raktar -ra kattintva automatikusan
elindul a telepités. Egyéb grafikus feliileten nyissunk egy terminalablakot, majd
gépeljik be a lafiraktar szét, és nyomjunk meg az (Enter)t. A telepités par
masodperc alatt lezajlik.

25.3. Hasznalat

Az elsé inditast kovetéen ki kell tolteniink egy adatlapot, melybe vallalkozdsunk
azon adatait kell befrnunk, ami a szdmlakezeléshez elengedhetetlen (25.2f abra).
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A kesedelmi kamat kétszerese. Ezt érvényesitjik.
Kiszinjik hogy nalunk vasarolt. ’

25.2. dbra. Cégadatok

Ezutén bejelentkezik a program kezeléfeliilete abra). A felsd részben taldl-
haté menii segitségével tolthetok fel az adatbédzisok, illetve a fontosabb lekérde-
zések is innen érhetdk el. A napi munka megkonnyitése érdekében a fontosabb
feladatokat a kozépso részen taldlhatd nyomégombok segitségével is elérhetjiik.

Torzsadatok:

- Ugyfelek
Naptar

- Telepiilések

- Vamtarifa szdmok
- Cikktorzs foraktar
- Cikk f6csoportok
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25.3. 4bra. A fémenii

Forgalmazas:

- Bevételezés, vasarlas abra)

- Gyors, nyugtas eladas

- Nyugtas, gyors eladdsok karbantartasa
- Anyagkiadds, eladds szamldval

- Anyagkiadds széllitélevéllel

- Ajanlatadés

- Féraktar anyagkartonja

Listédk:

Befizetendé AFA eladasok utan (25.41 abra)

Visszaigényelhetd AFA vésarlasok alapjan

- Pillanatnyi készlet listaja

Anyagtorzs lista

- Kiallitott szamlak listaja
- Kiallitott bevételek listdja
- Napi eladasok
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- Arjegyzék nyomtatésa
- Kifutott anyagok listdja
- Termék toplista

- Vevé toplista
Technikai programok:

- Adathelyesség ellendrzése

- Foraktar készletek ellenorzése

- Kartonbejegyzések tjrakészitése

- Regisztracio, program miik6désének beallitasa
- Jelsz6 bekérés-valtas

- Bizonylatok torlése

- Teljes adatbazis torlése

- Targyév lezarasa, kovetkezd megnyitasa

- Adatbézis tomoritése

- Adatbézis indexelése
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L] Befizetends AFA kimut

falapZS%

Bef.alap dsszesen
B Be

Bef.alap dsszesen Bef.AFA iisszesen
-] g
Bef.alap osszesen Bef.AFA disszesen

25.4. 4bra. A befizetends AFA

Adatok archivéalasa:

- Adatmentés készitése

- Adatmentés visszatoltése

Stigé:

- Program kezelésérol

Vége:

- Kilépés a programbdl
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25.5. abra. Bizonylatok
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A kezel6feliileten megtaldljuk a napi munka sordn leginkdbb hasznalt funkcidk
nyomoégombjait:

- Ugyfelek

- Anyagtorzs
- Anyagkarton
- Bevételezés
- Szamlazas

- Ajanlat

- Széllitolevél






26. fejezet

Fiiggelék

26.1. Az UHU-Linux frissitése

Az UHU-Linux telepités utan tartalmazza azokat a bejegyzéseket a /etc/apt/
sources.list allomanyban, amely az interneten keresztiili frissitést lehet6vé te-
Szi:

# /etc/apt/sources.list

# Hivatalos ftp és http szerver
# Official ftp and http locations

deb ftp://ftp.uhulinux.hu/pub/uhu/1.1 ./

#deb http://ftp.uhulinux.hu/pub/uhu/1.1 ./

# Hivatalos rsync szerver

# Olvassuk el a /usr/share/doc/Packages/apt/RSYNC_HU fajlt is.

# Official rsync location

# Please read /usr/share/doc/Packages/apt/RSYNC before enabling it.
#deb rsync://rsync.uhulinux.hu/ftp/ubu/1.1 ./

# Tiikbrszerverek
# Mirror sites

#deb ftp://ftp.linuxforum.hu/uhulinux/pub/uhu/1.1 ./
#deb ftp://linuxonline.hu/mirror/ftp.uhulinux.hu/pub/uhu/1.1 ./
#deb ftp://ftp.prew.hu/pub/Linux/UHULinux/pub/uhu/1.1 ./

UHU-Linuxunk frissitése érdekében rendszergazdaként a kovetkezd parancsokat
kell kiadnunk:

root:"# apt-get update
root:"# apt-get upgrade
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E parancsok végrehajtdsa kozben (amennyiben nem lokdlis forrdsrdl térténik a
frissités), a frissiilé csomagok a /var/cache/apt/archives/ konyvtér ald letol-
tédnek, igy nem &rt, ha van itt elegendé hely.

Frissités utdn a csomagok ott maradnak, nem torlédnek le automatikusan. Ez
hasznos is lehet, amennyiben tobb gépen is szeretnénk végrehajtani a miiveletet.

Azonban a folyamatos frissitések miatt egy-egy programcsomag tobb verzidja
is létezhet a fenti konyvtarban. A régebbi verzidk eltdvolitdsdra hasznéljuk a
kovetkez6 parancsot:

root:"# apt-get autoclean

26.2. Az UHU-Linux eltavolitasa

Taldn az egyik leghalatlanabb feladat egy Linux felhaszndlé szdmadra, ha arrdl
kell irnia, hogy miként lehet kedvenc operaciés rendszerétol megszabaditani a
szamitogépet. Viszont redlisan gondolkodva be kell latnunk, hogy nem nyerheti
meg mindenki tetszését az UHU-Linux, és ezért szeretne visszatérni az eddig
megszokott szamitégépes kornyezetébe, vagy esetleg egy masik Linuxot szeretne
kiprébalni.

Az UHU-Linux eltavolitasa Linux segitségével

Abban az esetben, amikor a mar meglévé UHU-Linuxra szeretnénk masik Linuxot
telepiteni, nem kell kiilon el6késziileteket tenniink, csupan a telepitendd Linux
utmutatasait kell kovetniink, és a mar meglévo linuxos particiora kell telepiteniink
a rendszert. A rendszerinditot, ami az UHU-Linuxban Grub névre hallgat, nem
kell kiilon eltavolitani, mivel az Uj rendszer ezt automatikusan megteszi. Ilyen
értelemben nem tesziink kiilonbséget a kiilonb6z6 boot manager-ek kézott, tehat
a Lilo (LInux LOader) és a Grub is feliil tudja irni az MBR rekordot.

Az UHU-Linux eltavolitasa UHU-Linux segitségével

Ez a cim talan mosolyra fakasztd, de el6fordulhat, hogy az UHU-Linuxot éppen
az UHU-Linux segitségével akarjuk eltavolitani, mert példaul egy tires particiéra,
vagy merevlemezre van sziikségiink.

Helyezziik be az UHU-Linux telepité CD-t a meghajtéba, majd inditsuk djra a
gépet gy, hogy az a CD-rél induljon. A bejelentkezést kovetéen vélasszuk ki
a ‘Karbantarté rendszert’, majd nyomjuk meg az billentytt. A kis id6
mulva megjelend root:~\# felirat mogé gépeljiik be a cfdisk parancsot.
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cfdisk 2.11z

Herevlenez: rsdevs/scsiszhostlsbusl/targetdslunBrdisc
Méret: 2684354560 byte, 2684 HB
Fejek: 255 Savomkénti szektorok: 63 Cilinderek: 326

Hév Jelek Part. tipusFR tipus [Cinkel Héret (MB)

discl NC Elsfidl. Linux swap 271,44

disc2 Boot Elsfidl. Linux ext3 2410,01
|

MGGl [ Tirlés 1 [Segitségl [ Maxin. 1 [Hegnézés]
[Kilépés 1 [ Tipus 1 [ Egység 1 [ Kiirds 1

Bedllitja a boot flaget az aktualis particidn_

26.1. 4bra. A cfdisk

A program magyar nyelvii, igy eltekintiink annak részletes ismertetésétél (26.1
abra).

A legfontosabb 1épések:

e toroljilkk a Linux particiékat, vagy a “Tipust” valasztva valtoztassunk a
fajlrendszeren.

e a “Kiiras -rél ne feledkezziink meg kilépés elott.

e 1épjink ki a programbdl.

Miutéan sikeresen leromboltuk a Linuxot, mar csak a Grub rendszerbetoltot kell
eltavolitanunk.

Az UHU-Linux eltavolitasa DOS, Windows kérnyezetben

Készitsiink egy inditdlemezt azzal a rendszerrel, amit a jovoben hasznalni szeret-
nénk, vagy ami mar amuigy is megtalalhaté a gépen.
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Példdul Windows 98 mellé telepitettiik az UHU-Linuxot, és szeretnénk ha csak
a Windows 98 maradna meg.

Errol a rendszerlemezrdl inditsuk a gépet, majd inditsuk el az fdisk programot.
Toroljitkk vele a ‘nem dos” tipusu particiokat, majd hozzunk létre a helyén egy
1j particiot, vagy particidkat, majd a folyamat végén, még az ujrainditéds el6tt,
adjuk ki az fdisk /mbr parancsot.

A Grub eltavolitasa

DOS, Win9x, ME Az el6z6ekben mar emlitett Biztonsdgi rendszerlemezrol
(Rescue disc) inditva a rendszert, adjuk ki a kdvetkezd parancsot:

fdisk /mbr
0S/2 Egy 0S/2 rendszerlemez segitségével adjuk ki, a kivetkezd parancsot:
fdisk /newmbr

NT, 2000, XP Inditsuk el a rendszert az XP telepité CD-1él, és az (&) billen-
tyt lenyomasaval csalogassuk el6 a Recovery Console-t. Ott valasszuk ki a
Windows XP installation-t, majd a rendszergazda jelszd megaddsa utan
adjuk ki a

fixmbr

parancsot. megerdsitésként vélaszoljunk az (¥) billentytivel. Lépjiink ki az
exit parancs megadasaval.

26.3. Az UHU-Linux tamogatasa

Fel- illetve lejelentkezés az UHU-Linux levelezési listakra

Az UHU-Linux mar a kezdetektol nagy hangsilyt fektetett termékének tamo-
gatdsara. Ennek egyik legmegszokottabb forméaja a kiillonbozé levelezési listak
tizemeltetése (26.2] abra). Egy par példa a jelenleg tizemeld listak koziil:

hirlevel@uhulinux.hu Az UHU-Linux hirlevele

A fontosabb eseményekrdl értesit
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kezdo@uhulinux.hu UHU-Linux felhasznalék listaja

Az UHU-Linuxszal most ismerkeddk részére

halado@uhulinux.hu Haladé UHU-Linux felhasznalék listaja
,,Oreg” UHU-soknak

dev@uhulinux.hu UHU-Linux fejleszték listdja

A fejlesztésben, tesztelésben aktivan részvevoknek

doksi@uhulinux.hu UHU-Linux dokumentétorok listaja

Ez a Kézikonyv is ott sziiletett :-)

A fenti levelezd listdkra (és a tobbire is) a kovetkez6 cimen lehet fel- vagy
lejelentkezni:

https://lists.uhulinux.hu/

Fajl Szerkesztés Nézet Web Ugrss Kenyvjelzék Lapok  Sigé

<

Vissza Eldre Ledllitds Frissités  Kezd8lap Teljes képemyd

NV > & @ 4o http flists. uhulinux. hu’ |v|
=
Indulé oldal| Sigd| [ |

UHU-Linux levelezési listik

commits at uhulinux.hu
Subversion repository commit logs

=

csevej at uhulinux.hu
nem szakmai jellegi kérdések

dev at uhulinux.hu

UHU fejlesztdk listaja

doksi at uhulinux.hu

UHU dokumentitorok listdja
halado at uhulinux.hu

Haladé UHU felhasznalok listdja
hirlevel at uhulinux.hu

UHU hirlevel

kezdo at uhulinux.hu

UHU felhasznalok listaja

]=K ész

12 [<]
=

26.2. abra. UHU levelez6 listak

Vaélasszuk ki, hogy melyik listara szeretnénk feliratkozni.
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Példaként a kezdo@uhulinux.hu-t mutatjuk be (26.3] dbra).

Amikor az oldalra elldtogatunk, minden esetben az els6 1épésiink a bal fels6 sa-

rokban taldlhaté (Belépes).

Fijl Szerkesztés Nézet Web Ugrds Kenyvjelzok Lapok  Siigs

4.8, 0 & @

-
8o | https:/lists.uhulinux. hu/loginrequest/lists/ |« .
Vissza Elére Ledllita= Frissités = Kezddlap Teljes képernyd | | ‘

Indula oldal| Stigdl

UHU-Linux levelezési listik

Be kell jelentkezned (meg kell adnod az e-mail cimedet) ahhoz, hogy madositani tudd a bedllitdsaidat, vagy kiemelt

miiveleteket tudj végezni.
lelsza Belépés

e-mail cim, a nyilvintartott e-mail cimed
jelszd, a jelszavad.

E-mail cim;|

Ha ezen a szerveren nincsen jelszavad, vagy elfeleftetted, akkor: | Kildd el a jelszavamat
Powered by SYHM J
N E

magyar j

uttps';'\iata uhulinux. hu/loginrequest/lists/

26.3. abra. Bejelentkezés

A képerny§ aljan taldlunk egy “Ha ezen a szerveren nincsen jelszavad, vagy elfe-
lejtetted, akkor: Kiildd el a jelszavamat~ feliratot. Kattintsunk ra a kék szinnel

kiemelt részre (26.4] abra).

frjuk be levelezési cimiinket, majd nyomjuk meg a (Kiildd el a jelszavamat) gom-
bot. Mint ldthatd, ezt a feliiletet kell hasznalnunk akkor is, amikor elfelejtett
jelszavunkat szeretnénk elkiildetni levelezési cimiinkre.

Par perc elteltével kapunk egy levelet:

Bedllitasaid megtekintéséhez be kell 1lépned

e-mail cimed: sharky3@freemail.hu
jelszavad : init17002959

A jelszavadat az aldbbi cimen tudod megvaltoztatni
https://lists.uhulinux.hu/choosepasswd/sharky3@freemail.hu/init17002959

UHU-Linux levelezési listdk: https://lists.uhulinux.hu

Sigé a Sympa hasznalatahoz: https://lists.uhulinux.hu/help
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E4)l Szerkesztés Nézet Web Ugrds Konyvjelzék Lapok Sigé

) -

; 4,k . O & @ na\mtps::mmsuhuunux.hu:remindpaasm;raler|v|
© Vissza Elére Leallitas Frissités  Kezddlap Teljes képernyd

Indulé oldalf Sigd|

UHU-Linux levelezési listik

Ha elfelejtetted a jelszavadat, vagy ezen a gépen még nincsen,
akkor most e-mailben lekérheted:

[E-mail cimed:

sharky 3@freemail.hu Kildd el a jelszavamat
magyar x| Powered by S\V_Hy
= )

26.4. abra. Jelsz6 emlékezteto

A bongészénkben kézben megjelent 11j ablakban adjuk meg a levélben megkapott
jelszavunkat, majd nyomjuk meg a gombot (26.5 dbra).

A kovetkezd 1épés, hogy eldontsiik melyik levelezOlistara szeretnénk feliratkozni

(26.6] abra). A példa kedvéért maradjunk a “kezdd listandl”, tehdt kattintsunk
ra a kezdo@Quhulinuz.hu feliratra.

Sikeres belépést kovetden tobbféle lehetdség koziil vélaszthatunk (26.7] dbra).
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Vissza Elére Ledllitas Frissités Kezddlap Teljes képemyd
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UHU-Linux levelezési listal

Helszavadat a(z) sharky3 @ freemail.hu e-mail cimre elkiildtiik.
A levél megérkezése utin add meg lent a jelszavadat.

Be kell jelentkezned (meg kell adnod az e-mail cimedet) ahhoz, hogy mddositani tudd a bedllitisaidat, vagy kiemelt
miiveleteket tudj végezni.

E-mail e : il.hu Jelsm:i Belépés

e-mail cim, a nyilvantartott e-mail cimed
Jjelszé, a jelszavad.

u(ész l

26.5. abra. Belépés

E4il Szekesziés Nézet Web Ugids Kenyvielz8k Lapok  Sigé

4., 0 &

Vissza  Elgre  Ledlités Frissités Kezddlap Teljes képemys

UHU-Linux lev % | UHU-Linux ley %

| https:ists uhuiinus hu

Bedlltdsaim| FehmlknzésaiT Induld oldalf Stigdf

y3@freemail by @ UHU-Linux levelezési listik

commits at uhulinux.hu
Subversion repository commit logs

csevej at uhulinux hu
nem szakmai jelleg kérdések

dev at uhulinux.hu

UHU fejlesztok listaja

doksi at uhulinux.hu

UHU dokumentitorok listaja

halado at uhulinux.hu
Halad6 UHU felhaszndldk listaja

hirlevel at uhulinux.hu

LI b lasdl
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26.6. abra. Belépés utan
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kezdo@uhulinux.hu
UHU felhaszndldk listdja

J| [UHU felhaszndldk listdja

Tagok szdma: 717

Tulajdonosok:

Szerkesztok:

Levél bekiildés|

megyar Powered by SYMM_J
uéﬁz g;ﬂ

26.7. dbra. A kezdd lista

Feliratkozas A ‘Feliratkozas” feliratra kattintva megjelenik egy ablak
abra), ahol meg kell erésiteniink, hogy valéban szeretnénk-e feliratkozni.
Megerésitéshez kattintsunk az felirati gombra, amennyiben mégsem
szeretnénk feliratkozni, valasszuk a gombot.

JavaScript alkalmazas

@ Tényleg fel szeretnél iratkozni a(z) kezdo listara?

| 2 Mégsem | | o OK |

26.8. dbra. Megerosités feliratkozas el6tt

Ezt kovetben megvaltozik a valaszthatd lehetdségek listdja a bal oldalon,
mikozben kapunk egy levelet:
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Udvozliink a(z) kezdo@uhulinux.hu levelezdlistan.
Feliratkozasi e-mail cimed: sharky3@freemail.hu
Jelszavad: init17002959.

UHU felhasznalék listaja

A listaré6l bovebben itt olvashatsz:
https://lists.uhulinux.hu/info/kezdo

Tag beallitasai Megvaltoztathatjuk a fogadasi médot, valamint a nyilvanossa-
got.

Leiratkozds A "Leiratkozas” feliratra kattintva megjelenik egy ablak (26.9] &b-
ra), ahol meg kell erdsiteniink leiratkozasi széndékunkat. Természetesen
megeroOsitéshez jelen esetben is az feliratd gombot kell valasztanunk,

ellenkez6 esetben a gombot.

hd [JavaScript alkalmazas,

@ Tényleg |le szeretnél iratkozni a(z) kezdeo listardl?

26.9. abra. Megerosités leiratkozas elott
A leiratkozédst megerdsité valaszunkra kapunk egy levelet:

E-mail cimed (sharky3@freemail.hu) térdlve lett a(z)
kezdo@uhulinux.hu levelezélistardl!
Viszlat!

Archivum Az egyik leghasznosabb, amit egy levelezélista nyijthat, ugyanis nem
kell minden esetben terhelniink a listat kérdéseinkkel, hiszen itt a lehet&ség,
hogy megnézziik, masok taldlkoztak-e mar azzal a problémaval, amire mi is
keressiik a megoldést.

Levél bekiildése Kozvetleniil kiilldhetiink leveleket a levelezd listdra. A kezeld
feliillete rendkiviil egyszerii és kézenfekvd, igy ennek ismertetésére kiilon
nem tériink ki.

Beallitasaim Itt tudjuk beirni a neviinket, megvéltoztathatjuk a levelezési ci-
miinket, és a jelszavunkat, valamint felvehetiink 1j levelezési cimeket.
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Feliratkozasaim Megtekinthetjiik, hogy milyen levelezési listakra vagyunk fel-
iratkozva.

Indulé oldal Visszatérhetiink a bejelentkezési oldalra.

Sigdé A Sympa levelezélista-szerver kezelésével kapcsolatos segitségeket olvas-
hatjuk.
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